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S panem Bernhardem Ruderem, 
reditelem nemeckeho nakladatelstvi 
ECA Electronic GmbH. 

Muzete nase ctenare seznamit 
s historii a soucasnosti nakla¬ 
datelstvi ECA? 

V roce 1970 zalozil firmu ECA muj 
otec Gerhard Ruder. Ja jsem prevzal 
vedeni firmy v roce 1988. Od pocatku 
vzniku firmy se zabyvame vyhradne vy- 
davanmn udajovych a srovnavacich tabu- 
lek polovodicovych soucastek. Jadro fir¬ 
my tvori ctyri autori, kteri pracuji stale na 
rozsirovani a doplnovam vlastni data- 
banky, ktera je zakladnim pilirem pro 
tvorbu rady knih a databazovych progra- 
mu. Dalsi spolupracovnik se zabyva ob- 
staravanim dat od vyrobcu z celeho sveta. 

Predstavte nam, prosim, vas 
soucasny sortiment? 

Mezi nejznamejsi katalogy patrf oba 
svazky „VRT 1“ a „VRT 2“. Poskytuji nej- 
nutnejsi potrebne udaje o polovodico¬ 
vych soucastkach jako jsou tranzistory, 
tyristory, triaky, diody, integrovane obvo- 
dy a zaroven ukazuji na jejich mozne na- 
hrady. Zrejme proto jsou nejvyhledava- 
nejsimi katalogy vubec. Do dnesmho 
dne jich bylo prodano vice nez pul milionu 
vytisku. Jejich pouziti je skutecne univer- 
zalni. Pouzivaji je prodavaci elektronic- 
kych soucastek, servism pracovnici, kon- 
strukteri a vsichni ti, kteri potrebuji rychle 
vyhledat elektricke parametry, zapojeni 
vyvodu nebo nahradu ekvivalentni sou- 
castkou. 

Krome techto prehledovych katalogu 
vychazeji velice podrobne prehledy 
s meznimi a charakteristickymi paramet¬ 
ry pro kazdou skupinu soucastek zvlast’ - 
pro diody, pro tranzistory, operacni zesi- 
lovace a komparatory, pro stabilizatory, 
pro optocleny, pro cislicovou logiku, pro 
polovodicove pameti apod. Pripadne za- 
jemce o tyto katalogy v CR odkazuji na 
„Edicm plan" nakladatelstvi BEN - tech- 
nicka literatura, v nemz je uveden jejich 
prehled i s cenami. 

Mohl byste nas s nekterymi ka¬ 
talogy seznamit blize? 

Kdysi jsme vse vydavali ve formatu 
A5. V posledm dobe se vsak pocet polo¬ 
vodicovych soucastek vyrazne zvetsil a 
tak jsme v zajmu prehlednosti zvolili for¬ 
mat A4. Pakjsme zpetne zjistili, ze by se 
potrebne udaje do mensiho formatu ani 
nevesly. 

Katalog tranzistoru TDV je rozdelen 
do ctyr svazku. Svazek „TDV 1“ obsahu- 
je evropske bipolarni tranzistory a FET, 
jejichz nazev zacina pismeny A az 
BUZ. Dalsi svazek „TDV 2“ navazuje na 
„TDV 1“ a uvadi tranzistory znacene po- 
catecmmi pismeny C az Z. Tranzistory 
prevazne americke vyroby jsou znaceny 
pocatecni kombinaci znaku 2N21 az 7118 
a najdete je ve svazku „TDV 3“. V po- 
slednim svazku „TDV 4“ jsou tranzistory 
japonske vyroby oznacene kombinaci 2S 
az 40000. Vsechny svazky TDV jsou az 
na „TDV 2“ jiz noveho formatu A4. Cel- 
kovy rozsah katalogu TDV je 2360 stran. 



Katalogy tranzistoru jsme vydali jeste 
v kapesmm formatu mensim nez A5. 
Jsou urceny spise pro „cestovni“ pouziti 
a jsou od nasich ostatnich katalogu odli- 
seny modrou barvou obalky. Katalog 
s nazvem „transistor 1“ obsahuje tran¬ 
zistory s typovym oznacemm zacinajicim 
pismeny AazZa katalog „transistor 2“ 
obsahuje tranzistory s typovym oznace- 
nim zacinajicim znaky 0 az p. 

Diody jsme rozdelili do dvou svazku. 
Diody, ktere maji na zacatku typoveho 
oznacem pismeno, obsahuje svazek 
„DDV 1“, a diody majici na zacatku typo¬ 
veho oznacem cislo obsahuje svazek 
„DDV 2“. Oba svazky jsou rovnez nove¬ 
ho formatu A4 v celkovem rozsahu 650 
stran. 

Tyristory, tetrody, triaky, diaky a UJT 
jsou sdruzeny v katalogu „THT“, ktery 
zustal ve formatu A5 s rozsahem nece- 
lych 600 stran. 

LED, infraLED a optocleny jsou napl- 
ni katalogu „OPTO 1“. Rovnez tento ka¬ 
talog je formatu A5. Rozsah je priblizne 
500 stran. 

V posledm dobe se stal popularmm 
prepracovany svazek „LIN 1“, ktery ob¬ 
sahuje operacni zesilovace a kompara¬ 
tory. Najdete v nem jejich mezni i cha- 
rakteristicke udaje, tvar a velikost pouzdra 
spolu se zapojemm vyvodu. Uctyhodny 
rozsah 850 stran formatu A5 jiste svedci 
o rozsahlosti tohoto svazku. Svazek „LIN 2“ 
obsahuje napet’ove regulatory a stabili¬ 
zatory. Je zhruba polovicmho rozsahu 
nez jaky ma „LIN 1“. 

Nejvetsich zmen doznaly katalogy 
cislicove logiky. Svazek „CMOS 4000“ 
obsahuje logicke obvody CMOS se zna- 
cenim 4000 az 7472241. Jeho rozsah je 
736 stran A4. Svazek „TTL 7400“ obsa¬ 
huje logicke obvody s oznacemm 7400 
az 7450729. V tomto svazku najdete 
vsechna provedem, tedy napr. i HC, HCT, 
prestoze se jedna vlastne o provedeni 
CMOS. Celkovy rozsah tohoto svazku je 
848 stran formatu A4. V soucasne dobe 
je to nas nejobsahlejsi svazek. Do teto 
oblasti jeste zapada svazek „MEM“, kte¬ 
ry obsahuje udaje o polovodicovych pa- 
metech. Je rovnez formatu A4, a samo- 
zrejme „radne tlusty“. 

Jake mate plany do budoucna? 

Tistene katalogy byly doposud stezej- 
nim sortimentem naseho nakladatelstvi. 
Budoucnost firmy vsak lezi predevsim 
v software. Takovou prvni vlastovkou 
byla na podzim roku 1994 pocitacova 



1 i n 1 A 99...|lPC 4741 



J 1 1 1 1 

operations 

verstarker 

operational 

amplifiers 

vergleichstabelle 
comparsion table 
table d equivalence 
tabella comparativa 
tabla comparativa 


%= 

1 

datenlexikon 
data dictionary 

1 lexique de donnees 
enciclopedia dati 
lexicon de datos 

J 















































verze porovnavacich katalogu s nazvem 
„ECA VRT DISK", pracujici pod syste- 
mem DOS. Nym jsme vydali verzi umoz- 
nujici vyuzit vyhod Windows, a to jak na 
disketach, tak na CD ROM. V tomto roce 
hodlame jeste vice vyuzit vyhod kapacity 
kompaktmch disku a vydat dalsi databa- 
zove prehledy polovodicu. 

Priblizte nam vice vas prvni CD 
ROM. 

Program je obdobny disketovym ver- 
zim a vyuziva Windows. Na disku je ob- 
sazeno vice nez 74 000 ruznych polovo- 
dicovych soucastek, jako jsou tranzistory, 
diody, FET, MOSFET, tyristory, UJT a 
integrovane obvody, spolu s priblizne 
140 000 uvedenymi nahradami. Zahrnu- 
je zakladni informace o techto soucast- 
kach, mozne nahrady a pro diskretm 
soucastky zapojeni vyvodu. Vyhledavat 
muzete podle typu, funkce nebo pouzd- 
ra. Muzete rovnez zadavat tzv. Wildcard 
„?“ nebo ktere nahrazuji neznamy 
samostatny znak nebo jejich skupinu. 
Disk byl jeste doplnen o zapojeni vyvodu 
vsech standardmch cislicovych integro- 
vanych obvodu rady CMOS 4000/7400 a 
TTL 7400. 

Jak jste spokojen s odbytem ka¬ 
talogu na nasem trhu? 

Je sice znat nepomer mezi markou a 
korunou, ale ze v vsech zemi vychodmho 
bloku si vede Ceska republika nejlepe. 
I u vas dominuji katalogy „VRT 1“ a „VRT 
2". Myslim, ze delaji chybu ti, kteff jeste 
vahaji si tyto katalogy z duvodu relativne 
vysoke ceny koupit. Kazdy z techto kata- 
logu ma pritom kolem 600 stran husteho 
textu nabiteho informacemi. Celkem tyto 
katalogy obsahuji pres 38 000 ruznych 
typu polovodicovych soucastek spolu 
s 8000 ekvivalenty. To se mi zda za ne- 
celych 36 DEM (u vas za castku 552 Kc) 
velmi prizniva cena. 

Prodej programu „ECA VRT DISK" je 
u vas stale jeste v perinkach. 

Poji se s prodejem programu 
nejaka problematika? 

Z duvodu nelegalmho kopirovani 
software jsme vymysleli system regis- 
tracnich cisel. Ten funguje tak, ze zakaz- 
nik, ktery si nainstaluje program z disket, 
musi odeslat registracni kartu na nase 
ustredi v Mnichove. Nainstalovany pro¬ 
gram je schopen pracovat pouze jeden 
mesic od data instalace. To je vsak i do- 
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statecne dlouha doba na to, aby na za- 
klade odeslane registracni karty obdrzel 
nove registracni cislo, ktere umozni ne- 
konecne dlouhou funkci programu. Tim 
mame prehled o vsech legalnich, pripad- 
ne i nelegalmch uzivatelich programu 
„ECA VRT DISK". Oklika pres distributo- 
ry by zbytecne prodluzovala cekaci dobu 
na nove licencm cislo a navic by vznika- 
la moznost kopirovani programu bez na- 
seho vedomi. 

V soucasne dobe ma program „ECA 
VRT DISK" celkem pet podob. Nejprve 
to jsou verze pro DOS v anglicke a ne- 
mecke mutaci, dale pro Windows rovnez 
v anglicke a nemecke mutaci. Na CD 
ROM sinme dvojjazycnou verzi pro Win¬ 
dows. Vsechny programy se prodavaji 
za stejnou castku. Od letosmho roku po- 
skytujeme upgrade na predchozi verzi. 

Co byste poradil tern, kten ne- 
vedi, zda jim program bude vy- 
hovovat? 

K tomuto ucelu jsme pro programy 
„ECA VRT DISK" vytvorili jednoduche 
demoverze. Domluvili jsme se s naklada- 
telstvim BEN, ze umisti tyto programy 
na reklamm CD ROM s nazvem CD 
PRESENT. Ten se u vas prodaval dopo- 
sud za 122 Kc, a tak si funkci nasich pro¬ 
grams mohl prohlednout kazdy, kdo mel 
o ne zajem. Doufame, ze projekt CD 
PRESENT bude pokracovat i letos. 

Ve vasich katalozich je velke 
mnozstvi adres distributors. Rek- 
nete nam o nich neco blizsiho. 

Sidlo naseho nakladatelstvi je v Mni¬ 
chove. Odtud jsou katalogy a programy 
exportovany do celeho sveta. V zemich 
jako je Brazilie, Belgie, Spanelsko, Ra- 
kousko, Recko, Izrael, Italie, Nizozemi, 
Tunisko a Velka Britanie dodavame ka¬ 
talogy prostrednictvim stalych distributo¬ 
rs. V Ceske republice od nas nakupuje 
nekolikfirem, oficialne nas vsakzastupuje 
nakladatelstvi BEN - technicka literatura, 
jehoz adresu jsme nyni zacali uvadet 
v tirazi nasich katalogS. BEN - technicka 
literatura nam krome prodeje pomaha 
i s reklamni kampani a tim nam vytvari 
potrebny firemni image. 

Jak hodnotite spolupraci s tim- 
to nakladatelstvim? 

Firma BEN - technicka literatura se 
opravdu snazi proniknout s nasimi kata¬ 
logy na cesky trh. Je to videt na pravidel- 
ne inzerci nejen prostrednictvim jejich 
edicmch planS, ale i na inzerci v odbor- 
nych casopisech. 

Trochu nas vsak mrzi nejednotnost 
cen na rozdil od oficialniho ceniku vyda- 
vaneho nakladatelstvim BEN. Nektere 
firmy si katalogy stridave pridrazuji, pak 
je zase zlevnuji. Nejvetsi dopad to ma 
pak na zakazmka, ktery se potom zby¬ 
tecne nabeha. V Nemecku drzi vsichni 
obchodnici stejne ceny, a to napriklad 
i takova mamuti firma jakou je Conrad 
Electronic. 

Kde jsou pravidelne vase kata¬ 
logy u nas k dostani? 

Jak jsem se jiz predtim zminil, dopo- 
rucil bych ctenarSm vaseho casopisu 
prodejny nakladatelstvi BEN - technicka 
literatura, ktere najdete v Praze 10 - Stras- 
nicich, Vest nova 5, dale v Praze 1, Jin- 
drisska 29 nebo v Plzni, Slovanska 13. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 
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Hrbacek, J.: Mikroradice PIC16CXX 
a vyvojovy kit PICSTART, vyda- 
lo nakladatelstvi BEN - technic¬ 
ka literatura, rozsah 144 stran 
B5, obj. cislo 180029, Cena 119 
Kc. 

Poprve u nas vychazi prakticka prf- 
rucka pro seznamem se s monolitickymi 
mikropocitaci firmy Microchip. Tyto obvo¬ 
dy jsou velmi levne, coz umoznuje jejich 
nasazem predevsim v seriove vyrobe, 
napr. autoalarmS, zabezpecovacich zari- 
zeni atd. 

Kniha popisuje nejbezneji pouzivane 
mikroradice PIC16C54, 55, 56, 57, 71 a 
84 z pohledu konstruktera elektronika a 
z pohledu programatora. Posledm kapi- 
tola je venovana programovani mikrora- 
dicS. Informace jsou predkladany ve for¬ 
me navodS, nejsou vsak doplnovany 
teoretickymi odvozemmi a dSkazy. 

Wce/c, J.: Aplikace modermch 
integrovanych obvodu, vlastnim 
nakladem, rozsah 44 stran A5, 
obj. c. 120257, Cena 35 Kc. 

Vlcek, J.: Zakladni elektronicke 
obvody a zarfzem, vlastnim 
nakladem, rozsah 64 stran A5, 
obj. c. 120110, Cena 35 Kc. 

Obe prirucky jsou urceny nejen stu- 
dentum, ale i „bastlifum“, ktere maji na- 
ucit samostatne navrhovat zakladni 
elektronicke obvody (zesilovace, zdro- 
je, oscilatory) s vyuzitim moderni sou- 
castkove zakladny - operacmch zesilo- 
vacu, monolitickych stabilizatoru, obvodu 
555 apod. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke lite- 
ratury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 
00, tel.: (02) 782 04 11, 781 61 62, fax: 
782 27 75 nebo v nove otevrene prodej¬ 
ne technicke literatury BEN v Plzni, Slo¬ 
vanska 19. 
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Bezsnurovy 
digitalni telefon 
Siemens 
Gigaset 910 
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Celkovy popis 

Dnes bych rad predstavil ctenarum veli- 
ce zajimavy bezsnurovy telefon, ktery pou- 
ziva digitalni prenos signalu a ma radu 
funkci, ktere povazuji (na rozdil od ruznych 
diskutabilnich funkci nekterych obdobnych 
pristroju) za velmi prakticke a univerzalne 
vyuzitelne. Jiz v uvodu bych chtel upozornit 
na to, ze vyrobce oznacuje zakladnu tohoto 
pristroje ciselnym oznacenim 910 a pre- 
nosne casti pak ciselnym oznacenim 900. 
Proto at’ nikoho neprekvapi, ze na prenos- 
ne casti nalezne oznacem 900, ackoli na 
obalu i v navodu je uvedeno Gigaset 910. 

Prvni, co majitele na prvni pohled pre- 
kvapi, jsou velmi male rozmery zakladny 
i prenosne casti. K prenosne casti je navic 
dodavana prichytka, ktera ji umoznuje pri- 
pevnit na ruzne casti odevu, pokud pristroj 
pouzivame v exterieru a tedy ho nosime 
sebou. To je velmi pohodlne, protoze pre- 
nosna cast vazi (i s vlozenymi akumulato- 
ry) pouze 185 g. Prenosna cast je navic 
kompaktm, to znamena, ze pres sve male 
rozmery nema odklopne vicko, ktere byva 
u jinych pristroju zdrojem castych poruch a 
to jak elektrickych, tak i mechanickych. 

Prenosnou cast Ize stiskem jedineho 
tlacitka zablokovat (napriklad v dobe, kdy ji 
treba prenasmne v kapse), aby nebylo moz- 
ne nechtene stisknout nektere tlacitko. Po¬ 
kud by v teto dobe prichazel hovor, pristroj 
se automaticky odblokuje a Ize hovorit. Po 
ukoncenem hovoru se prenosna cast opet 
zablokuje. Odblokovat ji muzete kdykoli 
stiskem jedineho tlacitka. Prenosnou cast 
Ize tez zcela vyradit z funkce. V tomto sta- 
vu (pokud nebude polozena zpet na za¬ 
kladnu) nebude z akumulatoru odebirat 
zadny proud a nebude ji mozne pouzit. 
Pokud v te dobe prijde hovor, bude vyzva- 
neci signal reprodukovan pouze zakladnou. 
Jestlize jsme vyzvaneci signal zakladny 
predtim nastavili na nulu (jak bude vysvet- 
leno pozdeji), zustane nas telefon nemy. 
Tuto funkci Ize zrusit napriklad pouhym po- 
lozenim prenosne casti zpet na zakladnu. 

Zakladna je, jak byva obvykle, napajena 
ze sit’oveho napajece, ktery je integrovan 
do sit’ove zastreky. To je jeden z duvodu, 
proc muze mit zakladna rovnez male roz¬ 
mery. Prenosna cast je napajena ze dvou 
akumulatoru NiCd, ktere jsou bezneho tuz- 
koveho provedeni (typ AA) a Ize je jedno- 
duse vyjmout nebo opet vlozit. Tyto dva 
akumulatory postaci napajet prenosnou 
cast ve stavu pohotovosti az 40 hodin, pri 
probihajicim hovoru az 6,5 hodiny. Po vlo- 
zeni prenosne casti do zakladm casti jsou 
akumulatory prenosne casti automaticky 
dobijeny, coz je indikovano zelenou kont- 
rolkou. 

V zakladnmn provedeni se telefon skla- 
da z jedne zakladny a jedne prenosne cas¬ 
ti. K zakladne Ize pripojit az 6 prenosnych 
casti, coz umoznuje vytvorit malou telefon- 
ni centralu, protoze kazda prenosna cast 
muze pouzivat statni linku a hovor, vedeny 


na statni lince, Ize prepojit do libovolne pre- 
nosne casti. Ucastnici jednotlivych prenos- 
nych casti mohou hovorit mezi sebou a to 
i v pripade, ze na jine prenosne casti je ve- 
den hovor na statni lince. 

Zarizem umoznuje volbu nejruznejsich 
funkci, z nichz ty dulezitejsi jsou blokovany 
identifikacnim kodem (PIN - Personal 
Identification Number), ktery se sklada ze 
ctyr cislic. U vsech pristroju je vyrobcem 
vlozeno kodove cislo ,,0000“, kazdy majitel 
vsak muze toto kodove cislo zmenit na li¬ 
bovolne ctyrmistne cislo. To si vsak musi 
dobre zapamatovat, protoze pokud ho uzi- 
vatel zapomene, nelze nektere funkce me- 
nit nebo dokonce muze byt nepouzitelny 
cely pristroj a je nutne vyhledat prislusny 
servis. 

Pristroj je samozrejme vybaven pameti 
posledne voleneho cisla, moznosti zkrace- 
ne volby deseti ucastniku (volbou cislic 0 
az 9) a moznosti tzv. rozsireneho opakova- 
m volby, coz znamena, ze Ize do pameti 
ulozit posledne volane cislo a znovu ho pou¬ 
zit, i kdyz bylo mezitmn nutne volit jine cislo. 

Pokud je prenosna cast polozena na 
zakladne, Ize telefon pouzivat prakticky 
shodne jako kazdy jiny telefon. Pri pricha- 
zejicim hovoru uzivatel jednoduse zvedne 
prenosnou cast (shodne jako by zvedl slu- 
chatko bezneho telefonu), muze ihned ho- 
vorit a po ukoncenem hovoru prenosnou 
cast opet polozi na zakladnu. Pokud si pre- 
je nekam telefonovat, musi realizovat jedi- 
ny ukon navic: po zvednuti prenosne casti 
musi stisknout zelene tlacitko na prenosne 
casti, protoze pristroj nemuze rozlisit, zda 
uzivatel snima prenosnou cast proto, ze 
hodla telefonovat, nebo zda si preje pre- 
nosnou cast pouze nekam odnest, aniz 
by telefonoval. V prvnim pripade staci po 
ukoncem hovoru opet odlozit prenosnou 
cast na zakladnu, ve druhem pripade (ne- 
chce-li prenosnou cast odlozit na zakladnu) 
musi po ukoncem hovoru znovu stisknout 
zelene tlacitko na prenosne casti. 


Radu funkci tohoto pristroje Ize indivi- 
dualne nastavovat. Tak Ize napriklad menit 
ve trech stupnich hlasitost poslechu ve slu- 
chatku a Ize zablokovat funkci mikrofonu 
v pripade, ze si neprejeme, aby druhy 
ucastnikz jakehokoli duvodu slysel to, co si 
potrebujeme v mistnosti rici. Dale muzeme 
nastavit zpusob volby ucastnickych cisel a 
zapojit impulsm volbu nebo tonovou volbu, 
pripadne pri trvale zapojene impulsni volbe 
zapojit pouze docasne tonovou volbu (coz 
je v nekterych pripadech velmi vyhodne). 

Pristroj dale umoznuje kontrolovat del- 
ku hovoru a, pokud zadame i cenu za jed- 
nu hovorovou jednotku, zjistit celkovou 
cenu hovorneho za urcite casove obdobi a 
to i pro jednotlive pripojene prenosne casti. 

V zakladne i v prenosne casti Ize nasta¬ 
vit hlasitost tritonoveho vyzvaneciho signa¬ 
lu v sesti stupnich a v zakladne Ize vyzvane¬ 
ci signal v pripade potreby zcela vypnout. 
V zakladne i v prenosne casti Ize rovnez 
v sesti stupnich nastavit rychlost zmeny tri- 
tonoveho vyzvaneciho signalu (to zname¬ 
na rychlost, s jakou se budou zminene tri 
tony stridat). 

Uzivatel muze tez zablokovat prenos- 
nou cast tak, ze z ni nelze volat zadneho 
ucastnika, pripadne pouze jednoho predem 
stanoveneho ucastnika. Prenosnou cast 
Ize tez zablokovat tak, aby nebylo mozne 
volit dvojcisli „00“, tedy zadneho zahranic- 
niho ucastnika. Dalsi obdobnou funkci je 
moznost volby urciteho predem nastavene- 
ho cisla stisknutim kterehokoli tlacitka na 
prenosne casti. To je vyhodne napriklad 
v pripade, ze je samo doma male dite, kte¬ 
re tak ma moznost dovolat se na predem 
urcene misto, aniz by muselo pracne toto 
ucastnicke cislo vyt’ukavat. 

Hlasova komunikace mezi zakladnou a 
prenosnou casti sice mozna neni, ale stisk¬ 
nutim tlacitka na zakladne se ozve signal 
v prenosne casti, takze ji snadno najdeme 
v pripade, ze jsme ji nekam polozili a ne- 
muzeme ji najit. 







Velmi siroke moznosti nabizi pouziti 
nekolika prenosnych casti. Jak jsem se jiz 
v uvodu zminil, Ize hovorit mezi jednotlivymi 
prenosnymi castmi, pfestoze jina pfenosna 
cast vede hovor po statni lince. Jestlize pfi- 
chazi hovor po statni lince, mohou bud’ vy- 
zvanet vsechny pfenosne casti nebo muze 
byt zvolen prioritm postup a pokud probiha 
mezi temito prenosnymi castmi hovor, ozy- 
va se ve sluchatku upozornovaci signal. 
V tomto smeru existuji jeste dalsi moznosti, 
ty vsak pfekracuji ramec techto informaci. 

Na vetsine uvedenych funkci ma podN 
i digitalizace pfistroje, ktera je pouzita tez 
pro prenos akustickeho signalu mezi pfe- 
nosnou casti a zakladnou. Pro tento pre- 
nos je pouzito kmitoctove pasmo, ktere je 
dvojnasobne vyse nez pasmo pouzivane 
dosud pro bezsnurove telefony (1880 az 
1900 MHz). 

Technicke udaje 

Standard: DECT. 

Pocet kanalu: 120 duplexmch kanalu. 

VysNaci pasmo: 1,88 az 1,9 GHz. 

Duplexnl provoz: Casovy multiplex, 

delka ramce 10 ms. 
Odstup kanalu: 1728 kHz. 

Bitovy tok: 1152 kbit/s. 

Mod u lace: GFSK. 

Dosah signalu: 300 m (ve vol. prostoru), 
50 m (v budovach). 
Vysllacl vykon: 10 mW (stfedni 

vykon pro kanal). 
Napajeni zakladny: 220 V/50 Hz. 

Prlkon zakladny: 9,2 W. 

Doha provozu prenosne casti (pine nabite 
akumulatory): 40 hod in (pohotovostni 

stav), 6,5 hodiny (provoz). 
Zpusob volby: Impulsm nebo tonova. 

Rozmery (d x s x v): 

19,5 x 11,5 x 8 cm (zakladna), 
17,5 x 5,5 x 2,8 cm (prenosna cast). 
Hmotnost: 250 g (zakladna), 

185 g (prenosna cast). 
Prlpojne kabely: 3 m (sit’ovy pffvod), 

3 m (telefonm privod). 
Telefonnl zastrcka: TSV 6/6. 

Funkce pristroje 

Po funkcni strance nelze mit vuci tomu- 
to pristroji zadne namitky. Jeho funkce je 
po vsech strankach naprosto bezchybna. 
Prenosna cast se do zakladny poklada, coz 
me osobne vyhovuje daleko vice, nez casta 
reseni, kdy se prenosna cast do zakladny 
stavi na vysku. Pfenosnou cast Ize do za¬ 
kladny pokladat jak tlacitky smerem dolu, 
tak tlacitky smerem nahoru, takze pfi ukla- 
dani nemusime premyslet o spravne polo- 
ze. Velmi kladne ocenuji tez to, ze na pfe¬ 
nosne casti neni zadne odklopne vicko, 
ktere, jak jsem se tez jiz v uvodu zminil, 
byva casto zdrojem potizi a ruznych poruch. 
Presto, ze je prenosna cast mimofadne 
mala, jsou ovladaci tlacitka dostatecne vel- 
ka a prehledna, takze volba cisel i ovladani 
pristroje necini nejmensi problemy. 

Velmi ocenuji moznost pouzit i nekolik 
prenosnych casti a realizovat tak jakousi 
malou domaci ustrednu. To bude pravde- 
podobne vyhodne pro mensi podnikatele, 
nebot’ tak mohou zajistit vzajemna propoje- 
m nekolika mist, ktera pak mohou mezi se- 
bou volne komunikovat a tez pouzivat stat¬ 
ni linku. Tyto pripady jsem bohuzel nemohl 
vyzkouset v praxi, protoze jsem mel k dis- 
pozici pouze jednu prenosnou cast. Zato 
jsem peclive prezkousel vsechny zvlastni 
funkce, o nichz jsem se zminil v uvodu a 
mohu potvrdit, ze vse pracuje bez nejmen¬ 
si zavady. 

Za mimofadne vyhodne povazuji to, ze 
vyrobce pouziva pro napajeni prenosne 
casti zcela bezne akumulatory tuzkoveho 
provedeni, ktere Ize v kterekoli odborne 


prodejne bez problemu koupit a Ize je do 
prenosne casti rovnez bez problemu vlozit. 
Tyto akumulatory Ize pochpitelne nabijet 
i oddelene ve vhodnem nabijeci, ktery je 
rovnez bezne k dostani. Obdobne pristroje 
jinych vyrobcu pouzivaji k napajeni prenos- 
nych casti specialm jednotky s jiz vestave- 
nymi akumulatory, ktere je nutne v pripade 
nutnosti zakoupit jako kompletm nahradni 
dil (to prijde mnohonasobne draze). 

S pristrojem jsou dodavany akumulato¬ 
ry NiCd, ktere maji kapacitu 600 mAh a vy- 
drzi (podle vyrobce) napajet pristroj az 40 
hodin v pohotovostnim stavu a 6,5 hodiny 
v hovorovem stavu. Akumulatory NiCd vsak 
maji tzv. pamet’ovy jev, o nemz se v po- 
sledni dobe casto hovori. Tyto akumulatory 
je vhodne obcas zcela vybit (coz je uvede- 
no i v navodu k tomuto telefonu), aby se je- 
jich kapacita casern nezmensovala. 

Pokud by si nekdo pral tyto vlastnosti 
zlepsit, muze si zakoupit akumulatory typu 
NiMH (niklometalhydridove), ktere jsou 
sice o neco drazsi nez akumulatory NiCd, 
zmineny pamet’ovy jev vsak nemaji a maji 
az dvojnasobnou kapacitu. Tyto akumula¬ 
tory pak vydrzi napajet prenosnou cast 
v pohotovostnim stavu az 80 hodin a v ho¬ 
vorovem stavu az 13 hodin. Zelena kontrolka 
na zakladne indikuje nabijem akumulatoru 
v prenosne casti. Jakmile jsou akumulatory 
pine nabity, kontrolka zhasne. Pokud je 
prenosna cast polozena na zakladne delsi 
dobu, kontrolka se vzdy na chvili rozsviti a 
pak opet zhasne. To je dokladem spravne 
funkce nabijem, protoze se akumulatory pri 
poklesu jejich napeti opet automaticky do- 
bijeji. 

Na sestnactimistnem dvouradkovem 
displeji se zobrazuji volena cisla a vsechny 
dalsi dulezite udaje o jednotlivych funkcich 
pristroje, coz je pro uzivatele velmi ucelne. 
Nemene ucelna je i moznost zablokovat 
funkci tlacitek v dobe, kdy pristroj nosime 
sebou. To ale nezabranuje prijmout pri- 
chazejici hovor, protoze v okamziku, kdy 
pristroj zacne vyzvanet, tato funkce se 
automaticky docasne zrusi. Po ukoncenem 
hovoru se opet automaticky obnovi. Jak 
jsem se jiz zminil, Ize tuto funkci aktivovat 
a opet deaktivovat stisknutim jedineho tla- 
citka. Prenaseni pristroje, vzhledem kjeho 
minimalni vaze i velikosti, je velmi snadne. 
Napomaha k tomu i specialm prichytka, po- 
moci niz Ize prenosnou cast zavesit na 
vhodnou cast odevu. Prichytku Ize, v pripa- 
de, ze ji nevyuzivame, snadno odejmout. 

Jako vzdy, i tentokrat jsem hledal ales- 
pon nejakou negativni vlastnost, kterou by 
bylo mozne tomuto pristroji vytknout a na- 
konec jsem ji nasel. Zminil jsem se jiz, ze 
prenosna cast ma mimofadne malou hmot¬ 
nost, coz je jedna z velkych pfednosti. Vel¬ 
mi malou hmotnost vsak ma i zakladna 
pfistroje (mene nez 250 g), coz jiz tak 
vyhodne neni, protoze pokud mame za- 
kladnu postavenu na hladkem stole, ma 
tendenci k posouvani vzdy, kdyz z ni pfe- 
nosnou cast vyjimame nebo do m vkla- 
dame. To Ize vsak napravit napnklad tak, 
ze na nozky zakladny nalepime adhesiv- 
nejsi material nebo zakladnu postavime 
na adhesivm podlozku, popfipade pod 
nozky nalepime kolecka z oboustranne le- 
pici pasky. 

Nastavovani nekterych funkci se jevi 
byt ponekud slozitejsi, avsak diky perfekt- 
nimu originalmmu navodu v nemecke feci, 
ktery je navic doplnen nazornymi instrukc- 
nimi obrazky, je to zcela bezproblemove. 

Jiz po ukoncenem testu jsem mel moz¬ 
nost prohlednout si i cesky pfeklad tohoto 
navodu a s radosti mohu konstatovat, ze je 
rovnez velmi kvalitm a obsahove i graficky 
odpovida nemeckemu originalu. Mel bych 
pouze pfipominku ke strance 6, kde je 
uvedeno, ze Ize pouzivat jen akumulato¬ 
ry Panasonic P-60 AA a ze pouziti jinych 



typu akumulatoru muze vest k zavadam ci 
dokonce k poskozeni pfistroje. To mi pfipo- 
mfna astrologa ve filmu „Cisafuv pekaf”, 
ktery nabada panovnika, aby pozival vy- 
hradne rohlicky z pekarny „U pochoutky ci- 
safovy“, ktere jsou obzvlaste vypecene. Je 
to totiz tvrzeni propagacni, ktere navic od- 
poruje i originalnimu navodu, kde je jako 
pfiklad uvedeno pet ruznych jinych typu 
akumulatoru. Skutecnost je takova, ze 
v pfenosne casti Ize pouzit jakekoli kvalitm 
akumulatory tuzkoveho typu (AA), aniz by 
pro pnstroj vzniklo sebemensi nebezpeci. 
Termin „akuclanek“, ktery je v ceskem na¬ 
vodu casto pouzivan, se mi rovnez nelibi. 

Zaver 

Bezsnurovy telefon Siemens Gigaset 
910 pfedstavuje nesporne pnstroj dalsi ge- 
nerace. I kdyz jsem nemohl vyzkouset se- 
stavu s nekolika pfenosnymi castmi, nepo- 
chybuji, ze pracuje rovnez perfektne a ze 
umoznuje realizovat vsechno, co je uvede¬ 
no v navodu. V teto kombinaci supluje tento 
pnstroj malou domaci centralu, ktera navic 
poskytuje vsechny vyhody bezsnuroveho 
propojeni jednotlivych pnstroju, takze je Ize 
zcela libovolne pfemist’ovat, a to okamzite 
a bez komplikovanych kabelovych propoje- 
ni. Digitalizace pfenaseneho signalu sice 
nema pozorovatelny vliv na kvalitu pfena¬ 
seneho signalu, protoze ta je omezena 
vlastnostmi telefonmch linek, ale umoznuje 
prakticky naproste utajeni pfenasenych in¬ 
formaci, coz u bezneho pfenosu, realizova- 
neho mezi pfenosnou casti s zakladnou 
kmitoctove modulovanym signalem v roz- 
sahu 900 MHz, zarucit nelze. 

Rad bych jeste zduraznil, ze originalni 
navod v nemecke feci Ize oznacit za sku- 
tecne perfektni a navic, pfes jeho obsir- 
nost, i za velmi pfehledny. Jednotlive funk¬ 
ce jsou zde velmi srozumitelne popsany a 
doplneny instrukcnimi obrazky. Navod ma 
jednak obsah, jednak rejstnk a tato kombi- 
nace uzivateli umoznuje vyhledat velmi 
rychle ty informace, ktere jsou pro realizaci 
pozadovane funkce nutne. Totez, az na 
uvedenou vyhradu, plati i o jeho pfekladu 
do cestiny. 

Bezsnurovy telefon zapujcila k testovani 
firma MAREX v Praze 2, Francouzska 32 
(tel.: 25 74 13, 25 35 98) a v teto prodejne 
je popisovany pnstroj prodavan v zakladm 
kombinaci (zakladna + jedna pfenosna cast 
+ napajec) za 9990 Kc (bez DPH) nebo 
12188 Kc (s DPH). Samostatna pfenosna 
cast stoji 5700 Kc (bez DPH) nebo 6954 Kc 
(s DPH). Pokud nekdo bude pouzivat nekolik 
pfenosnych casti, muze si k nim dokoupit 
i nabijeci zakladny, kam po pouziti pfenos¬ 
nou cast odlozi a ma jistotu, ze budou jeji 
akumulatory trvale udrzovany v nabitem 
stavu. Tuto nabijeci zakladnu nabizi jme- 
novana firma za 770 Kc (bez DPH) nebo za 
940 Kc (s DPH). 

Adrien Hofhans 


AR ZACINAJiCIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


V minulem cisle jsme si uvedli je- 
den priklad pouziti integrovaneho ob- 
vodu LM3909 nikoli s LED, ale jako 
generatoru nf signalu promenneho 
kmitoctu. Podobne jako na obr. 43 je 
zapojen 10 na obr. 44, pri stejnem na- 
pajecim napeti (3 az 5 V) slouzi jako 
zaklad pro zhotoveni jednoduche e- 
lektronicke sireny. 



Obr. 44. LM3909 jako zaklad jedno¬ 
duche elektronicke sireny 


Do zapojem byly pridany konden- 
zator C2 s velkou kapacitou, rezistor 
R1 a tlacitko Tl a vznikl jakysi genera¬ 
tor „sumu”, jehoz vlastnosti Ize snad- 
no menit zmenou soucastek. 

Je-li tlacitko Tl stisknuto, zacne se 
rychle nabijet kondenzator C2 pres re¬ 
zistor R1. Dosahne-li napeti na kon¬ 
denzatoru asi 1 V, zacne 10 pracovat 
jako generator signalu. Bude-li se 
dale napeti na Cl priblizovat velikosti 
napajeciho napeti, bude se postupne 
zvysovat i kmitocet signalu generato¬ 
ru, tj. i vystupmho signalu. Po dosaze- 
m urciteho napeti na Cl bude kmito¬ 
cet generatoru staly. 

Prerusime-li v tomto stavu privod 
napajeciho napeti rozpojemm kontak- 
tu tlacitka, 10 bude jeste po urcitou 
dobu pracovat jako generator, kmito¬ 
cet jeho signalu se bude snizovat a 
dosahne-li napeti na C2 urovne mensi 
nez asi 1 V, 10 prestane pracovat a 
vystupni signal zanikne. 

Zmenou kapacity kondenzatoru C2 
a zmenou odporu rezistoru R1 Ize o- 
vlivnovat jak dobu „nabehu”, tak dobu 
„dobehu” signalu, zmenou kapacity 
kondenzatoru Cl Ize ovlivnovat kmito¬ 
cet vystupmho signalu. 

V zapojem se nedoporucuje zmen- 
sovat odpor rezistoru R2 (47 Q), ne- 
bot’ rezistor slouzi k omezem proudu 
z integrovaneho obvodu do zateze, 
chrani 10 pred znicenim nadmernym 
proudem. Odpor rezistoru by bylo 
mozne samozrejme zmensit pri pouzi¬ 
ti reproduktoru s vetsi impedanci. 

Zapojeni z obr. 44 pouze s mini- 
malnimi zmenami (obr. 45) poslouzi i 
jako zarizem k nacviku telegrafm abe- 
cedy. Do zapojeni je doplnen telegraf- 
ni klic S a je upravena kapacita caso- 
vaciho kondenzatoru Cl. Zmenou 
kapacity Cl Ize upravit kmitocet vy¬ 
stupmho signalu podle potreby nebo 
zvyklosti. 



Obr. 45. Zapojeni LM3909 jako 
generatoru nf signalu pro nacvik 
telegrafni abecedy 


Integrovany obvod LM3909 muze 
vsak krome buzeni LED a reprodukto¬ 
ru slouzit i k ovladam svitu zarovek, 
napajenych ze site nebo i malym bez- 
pecnym napetim. V zadnem pripade 
nelze pro nebezpeci urazu proudem 
doporucit k realizaci zapojeni na obr. 
46 zacatecmkum ci mirne pokrocilym 
- snad jen za dozoru dospele a pouce- 
ne osoby. 

V zapojeni na obr. 46 pracuje 10 
vlastne jako casovac, jimz je pres op- 
toelektronicky oddelovaci clen rizen 
svit zarovky Z. Vystupni signal inte¬ 
grovaneho obvodu LM3909 se privadi 
na vstup „optokopleru” MOC3010. 
Kladne casti vystupnich impulsu 
z generatoru s LM3909 oteviraji vnitr- 
m LED v MOC3010, jeho svetlem je 
ovladan stav vnitrniho polovodicoveho 
spinace (optotyristor) a tim i stav vne 
pripojeneho triaku Tc. Vne pripojeny 
triak se tedy pri kazde kladne „pulvl- 
ne” impulsu z LM3909 otevre a zarov- 
ka se rozsviti. 



MOC3010 6 A/400 V 


Obr. 46. Integrovanym obvodem 
LM3909 Ize ovladat i rozsveceni a 
zhasinani zarovky 

Je zrejme, ze podle pouziteho tria¬ 
ku, popr. triaku s chladicem Ize pouzit 
i vetsi pocet zarovek (napr. bez pro- 
blemu napr. 3x 60 az 100 W). Kmito¬ 
cet blikani zarovky (zarovek) Ize menit 
zmenou kapacity kondenzatoru Cl 
(100 pF). 

Blikac se zarovkou s bezpecnym 
napajecim napetim 6 V je na obr. 47. 
V zapojeni Ize dvema spinaci ovladat 
svit zarovky - je-li sepnut SI, sviti za- 
rovka trvale, je-li sepnut S2, sviti pre- 
rusovanym svetlem, nebot’ je zapoje- 
na do obvodu kolektoru tranzistoru, 
jehoz stav - vede, nevede - je ovladan 


R2 75 



Obr. 47. Blikac se zarovkou, napaje- 
nou malym napetim 

vystupmm signalem LM3909. Kapaci¬ 
ta casovaciho kondenzatoru (200 pF) 
je zvolena tak, aby kmitocet blikani byl 
asi 1,5 Hz. 

Na zaver teto casti si jeste uvede- 
me jeste zapojeni, v nemz je integro¬ 
vany obvod LM3909 pouzit k buzeni 
dvou svitivych diod (obr. 48). Protoze 
jsme si jiz uvedli, ze LM3909 Ize pou- 
zivat k buzeni jedne svitive diody jiz 
od napajeciho napeti asi 1 V, je si tre- 
ba vzhledem k vnitrmmu zapojeni to- 
hoto 10 uvedomit, ze k ovladam vetsi- 
ho poctu LED je treba i vetsi napajeci 
napeti. Pro dve svitive diody je napr. 
vhodne zapojeni na obr. 48. 

LM3909 



Obr. 48. Pri vetsim napajecim napeti 
muze LM3909 budit dve svitive diody. 

Kapacita kondenzatoru Cl se voli 
podle pozadovaneho kmitoctu blikani 

V zapojeni na obr. 48 je mozne 
zvolit kapacitu casovaciho kondenza¬ 
toru Cl podle potreby - pri 470 pF ma 
vystupni signal kmitocet asi 1 Hz, pri 
kapacite 100 pF asi 14 Hz a pri 47 pF 
asi kolem 20 Hz. 

Obvod muze byt napajen napetim 
3 az 5 V, prumerny odber proudu je 
mensi nez 1 mA. 

Zpracovano podle katalogu firmy 
National Semiconductor a casopisu 
Popular Electronics a Radio-Electro¬ 
nics (USA) 

Mezi nejvice pouzivane budice svi¬ 
tivych diod, ktere umoznuji rozsveceni 
LED (bud’ jednotlivych nebo v malych 
skupinach) v pravidelne se opakuji- 
cich intervalech, patri i desitkovy ci- 
tac/delicka CMOS typu CD4017B. Jde 
o integrovany obvod s 10 vystupy, 
z nichz kazdy je schopen primo ridit 
displej s LED. Pozaduje-li se to, vystu¬ 
py 10 mohou byt navazany zpet na ri- 
dici vstupy 10 tak, aby obvod cital do 
(nebo delil) jakeholi cisla od 2 do 9, 
popr. prerusil svoji cinnost ci zacal od 
urciteho mista cely pracovni cyklus 
znovu. 

(Pokracovani) 











Pram s elektronikou 


Cyril Becak 

(PokradQvgni) 

Deska s plosnymi spoji pro za- 
kladnf zapojeni zdroje podle obr. 3 je 
na obr. 7, deska osazena soucastka- 
mf je na obr. 8. 
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Obr 5. Deska $e spoji, osazenS soucastkami 
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Obr. 7. 
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Deska 

\ LED**«+ 

\ -o. £ C4 {- 


zdroje 


Cl a z C4 
s Ize zhruba ur- 
at z empirick6- 
ho vzorce 
CfpFl - / [mA] x 3, 
kde / je pozadovany 
proud. Klasobenim se 
vsak zvetsuje vnitrni od- 
por zdroje a tim i ubytek na¬ 
peti na nem, proto neni obvyk- 
le vhodne nasobit vystupni napeti 
transformatoru vice nez ctyrikrat. 

Deska s plosnymi spoji pro naso- 
bic je na obr. 10, deska osazena 
soucastkami je na obr. 11. K osazeni 
byly pouzity elektrolyticke kondenza- 
tory s osovymi vyvody. Velikost desky 
vyhov* pro kapacity kondenzatoru do 
asi 330 pF. 


Obr. 4. Deska $ pfoSnymi 
spoji elektronickeho srdicka 
(rozm4ry 100x100 mm) 


Mame-li k dispozici transformator 
se sekundarnim napetim menSim 
nez 24 V, muzeme sekundam* nape- 
ti zdvojit, popr. ztrojit. Transformator 
vsak musi byt v kazdem pnpade 
proudove dostatecne dimenzovan. 



Obr. 8. Deska zdroje z obr 3, 
. osazena soudastkami 



Jedno ze zna- 
mych zapojeni 
nasobicu napeti 
je na obr. 9 (na dal£i 
strane). 2e schema- 
.tu zapojeni je zrejme, 
v kterych bodech a az /mu¬ 
zeme jake- napeti odebirat. 

Pfikiad : uzemnime bod a T 
v bodu c fze odebirat ztrojene 
usmdrnene napeti. Ze schematu 
je zrejme i to, na jake napeti by 
meiy byt dimenzovany kondenzatory 
- nasobice. Kapacitu kondenzatoru 


Obr 6. Navrfi umist&- 
ni jednotlivych skupin 
LED na elektronic- 
kem srdtcku 
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Obr. 9. Zapojeni nasobice napeti 

Cetkovy odber proudu ze zdroje je 
asi 82 mA (vcetne napajeciho proudu 
integrovaneho obvodu) -jeho velikost 
zavisi predevsim na zvolenem proudu 
svitivymi diodami. Zvolime-li pro za¬ 
pojeni svftive diody s maiou spotfe- 
bou (2 f 5 mA), muze se odber proudu 
zmensit az asi na 20 mA. 

Nastavovani svitu LED v obvodech 
kolektoru T1, T2 a T3 

Proud fetezcu LED podle obr 2 (a 
obr 5) volime v rozmezi 13 az 15 mA, 
v kazdem retezci samostatne (pri pa- 
ralelmm razeni sloupcu). Spinaci 
tranzistory T1, T2 a T3 jsou nzeny - 
otevfrany - proudem z vystupu integro- 
vaneho obvodu pres rezistory R4 r R5 
a R6. Tyto rezistory nahradime pred 
zacatkem nastavovani odporovymi 
trimry (asi 470 kQ), nastavenymi na 
maximalm odpor. Rezistory R9 a RIO 
neuzemnujeme. Zem vyvedeme vodi- 
cem k volnemu konci R9 - tato uprava 
pfedstavuje vlastne senzorove ovla- 
dani Po pfipojenl zdroje se na vystu¬ 
pu U1 IO (obr 2) objevl (na R1) nape- 
ti, to otevfe II a rozsvili se svitive 
diody v jeho kolektoru. Proud proteka- 
jici svitivymi diodami Ize merit a na- 
stavit trimrem, popr Ize trimrem na- 
stavit bez mefenf takovy proud, pri 
nemz LED maji pozadovany jas. Pri 
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Obr. 10; 11: Deska 
s pfosnymi spoji pro 
nasobic napMi 
z obr. 9 
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paralelnim spojeni fetezcu LED se 
muze stat, ze nektery z nich sviti mene 
nez ostatni; pak obvykle postaci do 
serie s fetezcem, v nemz LED sviti 
vice, zafadit rezistor s odporem asi 47 
. az 120 £1 Svit obou vetvi pak Ize upra- 
vit podle potfeby odporovym trimrem. 

* V dalsim kroku n senzorem JS pfe- 
pneme na dalsi vystup, U2/R2, pp- 
stup nastavovani jp stejny jako v prv- 
mm kroku, nakonec prepneme na 
U3/R3. Po nastaveni vsech tri trimru 
jejich odpor zmenme a trimry nahra- 
dime pevnymi rezistory. 

Dale se podivame na cinnost IO 
v celkovp souvisiosti. Zapojime samo- 
cinne cyklovanf (krokovani) uzemne- 
nim rezistoru R9. Po pripojeni napa¬ 
jeciho napeti (asi kolem 32 V) se 



zaktivuje KOI (obr. 2) a pres KS1 : 
D1, R4 se otevfe T1 (zamerne zatfm 
opomijime vliv Cl). Po kratkem caso- 
vem useku (jeho delka je dana clan- 
kem RC u vyvodu 3 IO) napeti U1 za- 
nikne (protoze taktovaci obVod TO ; 
obr. 2, samocinne „krokuje JS ) a aktivu- 
je se dalsi kiopny obvod KO v 10. Pro¬ 
to se skokem na R2 objevi. U2, pfes 
D2, R5 se otevfe T2 atd. Prepinam je 
cyklicke a probfha v pravtdelnem ryt- 
mii - funkcni odezva vsech osmi kro¬ 
ku je shodna. v .. - 

Konecnym efektem navrzeneho 
zapojeni je rozsveceni obrazcu z LED 
v pofadl, danem diodovou matici. 
Sloupce (rady) LED si pro nase Cicely 
pojmenujme podle konkretniho ob- 
raZce, do nehoz jsou upraveny; 

- cislice, 

- ornamenty (tfi kyticky a pomlcka) 

- srdicko (obrys srdce). 

(Pokracovaoi) 


Krok 

Aktivni vystupy 

Spina 

Svitf obrazce LED 

1. 

KOI/UI 

. T1 

70 - ornamenty 

2. 

KOIAJI f K02/U2 

T1+T2 

70 - ornamenty 100 

-3. 

K03AJ3 

T3 

srdce 

4. 

KOI/UI. K02/U2, K03/U3 

T1 + T2 + T3 

vlechny otjrazce - 

5. 

KOI/UI, K02/U2 

T1 + T2 

70 - ornamenty 

6, 

KOI/UI. K03/U3 

T1+T3 

70 - ornamenty srdce 

7. 

K02/U2. K03/U3 

T2 + T3 

1 100-srdce 

8. 

KOI/UI, K02/U2, K03/U3 

T1 + T2 + T3 

vsechny ornamenty 



INFORMACE, INFORMACE 

Jak informujeme i na jinem miste v casopisu (v Radio- 
amaterskem svete), zacaiy v USA vychazet l5 mutace” zna- 
meho casopisu CQ, a to CQ VHF, zabyvajici se vsim, co 
souvisi s radioamaterskym vysilamm v pasmech nad 50 
MHz, a CQ Contest (radioamaterske souteze). Diky knihov- 
ne Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, tel./ 
fax (02) 24 23 19 33 r e-mail staram@srv.net, ktera ram 
zapujala jak „premierove" cislo, tak cisfo 1 casopisu CQ 
VHF, muzeme dnes s obsahem M premieroveho” cisla se- 
znamit i nase ctenare. 

V premierovem cisle CQ VHF po uvodnich strankach, 
v nichz redakce osvetluje poslani casopisu, nasleduji za 
sebou: kalendaf vystav a setkani radioamateru z oboru 
VHF, pfehled vyrobku na trhu, rubrika Prevadece a FM r 
rubrika Svet VHF (prehted aktivit, ktere Ize vyvijet na VHF a 
UHF), rubrika Svet UHF ( n digitalni ,s satetity}, clanek Pru- 



vodce zacatecnika otazkami koiem sporadicke vrstvy E 
v pasmu 6 m T clanek Kamera a svet la pri vlastni produkci 
televiznich programu, rubrika Novinky z oboru slabych sig- 
nalu, clanek Leden je casern kontestu VHF, clanek o tom, 
jak Ize s uspechem pracovat se slabymi signaly, rubrika 
CQ VHF Reviews, rubriky V zajmu vefejnosti, CQ VHF Pro¬ 
ject, CQ VHF Review, Koutek zacatecniku, Venovano klu- 
burrj, Otazky a odpovedi ctenarn atd; 

Casopis ma 84 stran, je formatu A4, celobarevny me- 
srcnik, rocni pfeplatne pro zahranici je 33,95 $. 

Dalsfm casopisem z knihovny Starman Bohemia, 
s nimz chceme dnes seznamit ctenare, je Communicati¬ 
ons News, venovany satelitni technice, interaktivmm hEa- 
sovym systemum, pocitacovym sftim mistniho i ceiosveto- 
veho vyznamu atd. 

Casopis ma 76 stran, je formatu A4, celobarevny me- 
sicnjk, rocni pfedplatne pro zahranici je 110 $. 

Oba casopisy jsou k dispozici v knihovne Starman Bohemia. 
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Nabijecka olovenych 
akumulatoru 

Vladimir Hejtmanek 


VYBRALI JSME NA 
10BALKU 



Nabijecka je urcena motoristum pro dobijem a udrzovam olovenych aku¬ 
mulatoru s napetim 12 V. Protoze je v nabijecce pouzit spinany zdroj, je 
i pri pomerne volne konstrukci mala, skladna a lehka. 


Olovene akumulatory se mohou na- 
bijet bud’ pripojemm ke zdroji konstant- 
niho napeti, nebo ke zdroji konstantni- 
ho proudu. Prvni zpusob se pouziva 
napr. v motorovych vozidlech, u nichz 
regulator alternatoru (dynama) udrzuje 
napeti v rozmezi od 14,0 do 14,5 V. Do¬ 
bijeni konstantnim napetim se pouziva 
take vzalozmch zdrojich pro pocitace 
a v zabezpecovacich zaffzemch. Dobi¬ 
jeni konstantnim napetim (13,5 az 13,8 
V) ma jednu podstatnou vyhodu: aku¬ 
mulator muze byt pripojen k nabijecce 
libovolne dlouho. Nabijeci proud se po- 
stupne zmensuje, az se ustali na zlom- 
ku puvodm velikosti. Nevyhodou nekdy 
muze byt, ze se akumulator nabije jen 
na 70 az 80 % sve kapacity. 

Pri nabijem ze zdroje konstantmho 
proudu je naopak nutno vedet, jak da- 
lece je akumulator vybit a podle toho 
upravit delku nabijem. Bezny motorista 
se k nabijem akumulatoru mimo vozi- 
dlo rozhodne az v krajnim pripade, 
napr. zapomene-li zapnuta svetla nebo 
zapalovam. Pak nebyva problem stav 
akumulatoru zjistit - zpravidla je zcela 
vybit. V tomto pripade je vyhodne na- 
bijet akumulator konstantnim proudem 
po urcitou dobu. Lze tak pomerne pres- 
ne urcit dodany naboj. 

Popsana nabijecka pouziva druhy 
zpusob. V rozmezi vystupmch napeti 
10 az 16 V lze nastavit nabijeci proud 
od 0,1 do 4 A. Pro vetsi pohodli obslu- 
hy a bezpecnost nabijeni je doplnena 
ojednoduchy casovac, ktery nabijeni 
po nastavene dobe ukonci. Napeti na 
akumulatoru a nabijeci proud lze sle- 
dovat vestavenym meridiem. 

Technicke udaje 

Nabijeci proud: 0,1az4A. 

Vystupni napeti: 10 az 16 V. 

Nastaveni doby nabijeni: 0,5 az 12 h. 
Napajeci napeti: 200 az 250 V. 

Vnejsi rozmery bez vycnivajicich prv- 

ku: 62 x 157 x 205 mm. 

Hmotnost bez kabelu: 0,79 kg. 

Popis zapojem 

Zapojem nabijecky je na obr. 2. Je- 
jim zakladem je jednocinny blokujici 
menic. S vlastnim menicem jsem jen 
malo experimentoval, zapojeni je pre- 
vzato z [1] a protoze se osvedcilo, je jen 
nepatrne upraveno. Experimenty se ty- 
kaly hlavne konstrukce transformatoru 
a vyberu vhodnych usmernovacich 
diod. 


Prace menice je rizena obvodem 
UC3842N, ktery se bezne pouziva ve 
zdrojich pro vypocetm techniku. Tento 
obvod obsahuje oscilator, zdroj refe- 
rencniho napeti, operacm zesilovac, 
komparator, startovaci klopny obvod, 
ridici logiku a budic vykonoveho tran- 
zistoru. Vnitrni struktura obvodu je na 
obr. 1. 

Primarm strana menice je napajena 
pri mo usmernenym sit’ovym napetim. 
V okamziku zapnuti je kondenzator C2 
zcela vybit a predstavuje vlastne zkrat. 
Aby se pri zapnuti neznicil usmernovac 
D1, je nabijeci proud omezen rezisto- 
rem R1. Protoze nabijeci proud konden- 
zatoru C2 muze byt na kratky okamzik 
i nekolik desitek amper, je nutne na 
miste R1 pouzit dratovy rezistor, ktery 
tyto proudove narazy lepe snasi. Kon¬ 
denzator Cl ponekud omezi ruseni 
zpusobene menicem a pronikajici do 
site. Pro pripad vazne zavady - napr. 
pri prorazem nektere z usmernovacich 
diod, je privod sit’oveho napeti jisten 
pojistkou Pol. Aby se pojistka nepre- 
rusila pri kazdem zapnuti, je treba pou¬ 
zit „pomaly” typ, oznaceny T (Trage). 

Po pripojeni sit’oveho napeti se pres 
rezistory R2 a R3 nabiji kondenzator 
C3. Dokud napeti na C3 nedosahne asi 
16 V, odebira ridici obvod UC3842N jen 
velmi maly proud (pod 1 mA). Dosah- 
ne-li napeti na C3 priblizne 16 V, ob¬ 
vod se aktivuje. Na vyvodu 8 se objevi 
referencni napeti 5 V, rozkmita se os¬ 
cilator a na vystupu (vyvod 6) se objevi 
budici impulsy pro vykonovy tranzistor. 
Spotreba ridiciho 10 je v aktivmm sta- 
vu podstatne vetsi a proud protekajici 
rezistory R2 a R3 na jeho napajem ne- 
staci. Pri startu zdroje je proto 10 na- 
pajen z kondenzatoru C3. Naboj toho- 
to kondenzatoru s rezervou staci na 
uspesny start menice. Za bezneho pro- 
vozu je ridici obvod napajen pres dio- 
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du D2 usmernenym napetim z pomoc- 
neho vinuti. Pokud menic z nejakeho 
duvodu „nenaskoci”, napriklad je-li zkrat 
na sekundarni strane, napeti na C3 se 
rychle zmensi pod 10 V a 10 prejde do 
neaktivmho stavu s malou spotrebou. 
Kondenzator se zacne znovu nabijet a 
dosahne-li napeti na nem 16 V, ucini 
menic novy pokus o start. 

Ridici obvod prejde do neaktivmho 
stavu, zmensi-li se napajeci napeti 10 
pod 10 V z jakychkoli duvodu. Toho 
jsem vyuzil pri konstrukci casovace na¬ 
bijecky. 

Menic s obvodem UC3842N pracu- 
je s konstantnim kmitoctem a vykon se 
ridi sirkovou modulaci vystupnich im- 
pulsu. Sirka impulsu se vsak neridi pri- 
mo, ale „oklikou” pres emitorovy proud 
vykonoveho tranzistoru T1. Na zacat- 
ku cyklu se otevre vykonovy tranzistor 
napetim na vyvodu 6 10. Proud tran- 
zistorem se zacne zvetsovat, a to tim 
rychleji, cim je indukcnost primarniho 
vinuti tranzistoru mensi. Proud tekouci 
vykonovym tranzistorem vyvola ubytek 
napeti na emitorovem rezistoru (R11 na 
obr. 2), a tento ubytek napeti se prive- 
de na komparator v ridicim obvodu (vy¬ 
vod 3), kde se porovnava s napetim na 
vystupu zesilovace regulacm odchylky. 
Pokud je napeti na emitorovem rezis¬ 
toru vetsi, preklopi se klopny obvod 
R/S v 10 a vystupni impuls se ukonci. 
Tento zpusob regulace je velmi ucinny 
- zatez menice se muze menit v siro- 
kem rozsahu. Protoze vystupni napeti 
zesilovace odchylky je omezeno na 1 V, 
pracuje tento obvod take jako velmi kva- 



Obr. 1. Blokove vnitrni zapojeni obvodu UC3842N 





























































litni pojistka, nebot’ nedovoli, aby se 
proud, tekouci vykonovym tranzisto- 
rem, nadmerne zvetsil. V dobe, kdyje 
tranzistor T1 uzavren, se energie na- 
akumulovana v jadre v podobe magne- 
tickeho pole „prelije” pres sekundarni 
vinuti a usmernovaci diodu do zateze. 

Jako vykonovy spinaci prvek je po- 
uzit tranzistor IRF830, ktery Ize pomer- 
ne snadno sehnat. Protoze U GSmax 
vetsiny vykonovych tranzistoru HEX- 
FET je jen 20 V, je do obvodu zapoje- 
na Zenerova dioda D3. Tato dioda 
chrani vykonovy tranzistor proti nad- 
mernemu napeti na ridici elektrode. 
Naopak prorazi-li se vykonovy tranzis¬ 
tor, ochrani tato dioda ve vetsine pri- 
padu ridici obvod. 

Diody D4 a D5, rezistory R13 a R14 
a kondenzatory C8 a C9 slouzi k ome- 
zeni prekmitu na primarm strane trans¬ 
formatoru, ktere jsou zpusobeny rozpty- 
lovou indukcnosti transformatoru. Tyto 
prekmity jsou tim vetsi, cim je vazba 
mezi primarnim a sekundarmm vinutim 
volnejsi. Pokud by nebyl prekmit ome- 
zen, napeti na vykonovem tranzistoru 
by se pri prekmitu zvetsilo nad U DSrr]ax 
a tranzistor by se prorazil. 

Nejvetsim problem pri konstrukci spi- 
naneho zdroje predstavuje zhotoveni 
vhodneho transformatoru. V zadne mne 
zname prodejne s elektronickymi sou- 
castkami jsem totiz nesehnal vhodna 
feritova jadra ani kostricky a navic mu- 
sime transformator pracne navinout. Pri 
experimentech jsem pro transformator 
vyzkousel i jadro z koncoveho stupne 
radkovych rozkladu (ze zdroje vn) z cer- 
nobile televize. Jadro bylo z hmoty H21. 
Pri pouziti transformatoru s timto ja- 
drem dodal zdroj bez problemu i 100 
W, transformator je vsak ponekud roz- 
merny. Nakonec se mi podarilo sehnat 
jadro EF32 (Pramet Sumperk, H21), 
ktere jsem v nabijecce pouzil. 

Napeti na sekundarni strane je 
usmerneno diodou D6. Na teto diode 
take vznikaji nejvetsi ztraty. S dobrymi 
vysledky jsem vyzkousel diodu BPW29- 
150, nejvyhodnejsi se nakonec ukaza- 
la Schottkyho dioda MBR760. Protoze 
tato dioda ma zaverne napeti jen 60 V, 
musel jsem znovu navinout transforma¬ 
tor tak, aby pomer zavitu mezi primar¬ 
nim a sekundarmm vinutim byl 10:1 
(puvodne 7:1). 

Proud tekouci akumulatorem vytva- 
ri na rezistoru R20 ubytek napeti, ktery 
se porovnava s napetim na bezci po- 
tenciometru PI. Protoze napeti na vy- 
stupu nabijecky se muze menit od 10 
do 16 V, je potenciometr PI napajen ze 
stabilizatoru 78L05 (103). 

Zpetna vazba, zavedena z vystupu 
102a pres optron do 101, ridi menictak, 
aby akumulatorem tekl proud nastave- 
ny potenciometrem PI. Zvetsi-li se na- 
priklad vystupm proud, objevi se na 
neinvertujicmn vstupu 102a vetsi nape¬ 
ti. Napeti na vystupu OZ se zvetsi a 
zvetsi se i proud tekouci LED optronu. 
Na regulacmm vstupu 101 (vyvod 2) se 
zvetsi napeti, a naopak napeti na vy¬ 
stupu zesilovace regulacm odchylky 


(viz obr. 1) se zmensi. Komparator 
uvnitr 101 preklopi drive a zkrati vystup- 
ni impuls pro buzeni vykonoveho tran¬ 
zistoru. Energie naakumulovana v ja- 
dru transformatoru se zmensi a zmensi 
se i vystupm proud. Stabilitu regulacm 


smycky zlepsuje kondenzator Cl4 ve 
zpetne vazbe 102a a zpetna vazba ze¬ 
silovace odchylky v 101 - R4 a C4. 

Ukazalo se, ze zajistit stabilitu prou- 
doveho zdroje je obtiznejsi nez zdroje 
napet’oveho. Zpetna vazba popsane 
nabijecky nepracuje spravne pri malych 
proudech (pod 100 mA), kdy zdroj pul- 
suje. Tato spodni hranice pouzitelnosti 
nabijecky se muze kus od kusu menit 
podle pouzitych soucastek. 

Napeti na vystupu nabijecky je ome- 
zeno na priblizne 16,5V Zenerovou di¬ 
odou D8. Priblizuje-li se napeti teto hra- 
nici, zmensuje zpetna vazba vykon 
menice bez ohledu na proud protekaji- 
ci akumulatorem. Tato vazba take za- 
brani poskozeni nabijecky nadmernym 
napetim pri odpojenem akumulatoru. 

Napeti na akumulatoru a nabijeci 
proud Ize sledovat na pripojenem me- 
ridle. Merenou velicinu prepiname pac- 
kovym prepinacem vedle meridla. Za- 
timco napet’ovy rozsah je nastaven 


■ i +■* 

2 ^ >n 

^0-0 
>»r ° Q. ^ 
Q- - O 

■>—3 - +-• 

C O S <1> 

'CO c C c 

> ^>N E 

g E 2 






predradnym rezistorem R25 a trimrem 
P3, proud je meren tak, ze napeti na 
rezistoru R20 je zesileno operacnim ze- 
silovacem 102b. V mem pripade jsem 
pouzil ruckove meridlo MP40 s citlivosti 
10 V/500 pA. Napeti 10 V pro plnou 
vychylku rucky meridla je vsak prilis 
velke - pri nejmensim moznem vystup- 
nim napeti nabijecky (10 V) je na vy- 
stupu OZ napeti nejvyse 9 V a meridlo 
nemuze dosahnout pine vychylky ruc¬ 
ky. Optimalm citlivost meridla v tomto 
zapojem je 2 az 5 V, v pripadne potre- 
by zapojte do serie s meridiem rezistor 
s vhodnym odporem. Pri pouziti jineho 
meridla bude nutno upravit odpory re¬ 
zistoru R23 a R25 tak, aby meridlo melo 
plnou vychylku rucky pri napeti 20 V a 
proudu 4 A. Muzete samozrejme pou- 
zit i nejake cislicove meridlo, avsak pro 
nabijecku mi ruckovy pristroj pripada 
vhodnejsi. 

Jednoduchy casovac nabijecky pou- 
ziva obvod 4541. Po stisku tlacitka start 
se obvod resetuje a tranzistory T2 a T3 
se uzavrou. Oscilator obvodu se roz- 
kmita a vnitrni citac cita az do 32768. 
Pak se na vystupu (vyvod 8) objevi uro- 
ven log. 1, tranzistory T2 a T3 se otev- 
rou a zmensi napajeci napeti 101 pod 
10 V. 101 prejde do neaktivmho stavu 
a menic nepracuje - nabijeni je ukon- 
ceno. Proud prochazejici rezistory R2, 
R3, R27, 104 a Zenerovou diodou D9 
udrzuje tranzistory T2 a T3 pootevreny 
tak, ze se napeti na kondenzatoru C3 
ustali na 6 az 8 V a menic se nemuze 
znovu spustit. Potenciometrem P4 na- 
stavujeme kmitocet oscilatoru casova- 
ce a tim i delku nabijeni. Impulsy z os¬ 
cilatoru jsou vedeny take pres rezistor 
R32 na tranzistor T4, ktery spina indi- 
kacni LED. Protoze proud, tekouci re¬ 
zistory R2 a R3, je necele 2 mA, je nut- 
ne napajet LED ze zvlastmho zdroje. 
Pouzil jsem napeti z pomocneho vinuti 
menice usmernene diodou DIO a vyfil- 
trovane kondenzatorem C20. LED pak 
sviti jen tehdy, je-li v provozu menic. 

Nabijecku muzeme zjednodusit, ne- 
zapojime-li casovac. Vypustime 104, T2 
az T4, R26 az R30 a R32, Cl6 az Cl 9. 
Tranzistor T4 nahradime propojkou. 
LED pak sviti trvale a indikuje zapnuty 
menic. 

Protoze se do male krabicky nevej- 
de rozmerny chladic, pouzil jsem chla- 
dic maly a zajistil nuceny obeh vzdu- 
chu ventilatorem. Protoze pri vypnute 
nabijecce je sekundarni strana menice 
napajena z akumulatoru, je ventilator 
napajen pomocnym usmernovacem 
s D7 a Cl 2. Odpor rezistoru R16 je zvo- 
len tak, aby pri napeti na akumulatoru 
14,5 V byl ventilator napajen napetmn 
12 V. Pri tomto zapojem se ventilator 
toci pouze tehdy, pracuje-li menic. 

Transformator 

Transformator je navinut samonos- 
ne na trnu o neco vetsim nez je stredni 
sloupek jadra. Primarm vinuti je rozde- 
leno do dvou casti. Zlepsi se tak vazba 
mezi primarmm a sekundarmm vinutim 
a zmensi rozptylova indukcnost. Nejdri- 
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ve navineme zcela dospodu priblizne 
polovinu z celkoveho poctu zavitu pri- 
marniho vinuti. Pak navineme sekun- 
darni vinuti, pomocne vinuti a nakonec 
zbytek primarmho vinuti. Vineme pec- 
live zavit vedle zavitu a kazdou vrstvu 
oddelmne prokladem. Dukladnejsi pro- 
klad, nejlepe izolacm tkaninou, pouzi- 
jeme mezi jednotlivymi vinutimi. 

Primarni vinuti ma 70 zavitu lakova- 
neho dratu o prumeru 0,35 mm. Vine¬ 
me soucasne dvema draty, ktere pak 
zapojime paralelne. Pouziti nekolika 
tencich vodicu nejen zmensi ztraty 
vznikle povrchovym jevem, ale zvlaste 
u sekundarmho vinuti, kde vineme 7 za¬ 
vitu soucasne ctyrmi draty o prumeru 
0,65 mm, znacne usnadni navijem, ne- 
bot’ drat nem tak tvrdy. Pomocne vinuti 
ma 7 zavitu dvema draty o prumeru 
0,3 mm. Civku jsem vinul samonosne 
a kazdou vrstvu zpevnil lepidlem. Vy- 
borne se mi osvedcilo univerzalm lepi- 
dlo Pritt, ktere nedrzi zas az tak pevne, 
aby nebylo mozne nepovedene vinuti 
odvinout. Hotovou civku jsem nakonec 
zpevnil Lepoxem (zalitmn z boku). 

Pouzijete-li trn zvhodneho plastu, 
Ize po zatvrdnuti lepidla civku z trnu 
stahnout. V opacnem pripade trn opa- 
trne odvrtejte. Mate-li kjadru vhodnou 
kostricku, je navinuti civky mnohem 
snazsi. Pokud pouzijete pro transforma- 
tor jadro z vysokonapet’oveho transfor¬ 
matoru z televize, je treba navinout 
vsechna vinuti na jeden sloupek, aby 
vazba mezi vinutimi byla dostatecne 
tesna. Pocet zavitu zustava shodny. 

Pro spravnou funkci musi mit trans- 
formator menice vzduchovou mezeru. 
Jadro sestaveneho transformatoru pod- 
lozinne papirem tak, aby primarni vinu¬ 
ti melo indukcnost 0,5 az 1 mH (v mem 
pripade 0,68 mH). 

Mechanicka konstrukce 

Nabijecka je postavena na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 3 a umis- 
tena v krabicce BOPLA. Tato krabicka 
je zhotovena z odolneho plastu a sne- 
se i hrubsi zachazeni. Deska s plos¬ 
nymi spoji je prichycena ke krabicce 
nekolika samoreznymi vruty. Je navr- 
zena tak, aby spojovaci vodice k ovla- 
dacim prvkum byly co nejkratsi a ni- 
kde se nekrizily. 

Zvlastni pozornost je treba venovat 
chlazeni. Nejvice tepla vznika na dio- 



Obr. 3. Umela zatez pro oziveni 
nabijecky. Tranzistor BDV64Cje 
integrovana Darlingtonova dvojice 
tranzistoru s maximalnim kolektoro- 
vym proudem 12 A a napetim kelek- 
tor-emitor 120 V 


de D6, transformatoru a tranzistoru T1. 
Ja jsem pouzil pomerne maly chladic 
a ventilator, ktery zajist’uje nuceny obeh 
vzduchu. S dostatecne velkym chladi- 
cem neni ventilator potreba, zvetsi se 
vsak rozmery pristroje. 

Chladic ma tvar sirokeho U. Z boku 
je k nemu z jedne strany pripevnena 
dioda D6, z druhe pres izolacni podloz- 
ku vykonovy tranzistor T1. Chladic je 
uprostred prichycen distancnimi sloup- 
ky, spolu s transformatorem, k desce 
s plosnymi spoji (viz foto na obalce). 

Oziveni pristroje 

Pokud jste neudelali pri stavbe chy- 
bu, mela by nabijecka pracovat na prv- 
ni zapojeni. Pro oziveni jevhodna ume¬ 
la zatez podle obr. 4. Je to vlastne 
vykonova Zenerova dioda. Trimrem na- 
stavujeme „pracovnf’ napeti zateze. Az 
do nastaveneho napeti je proud zatezi 
jen velmi maly, pak vsak udrzuje na- 
stavene napeti bez ohledu na procha- 
zejici proud. Pro tranzistor zateze pou- 
zijte velky chladic nebo jej nouzove 
ponorte do vody. Nefunguje-li totiz z ne- 
jakeho duvodu zpetna vazba v nabijec- 
ce - napriklad je-li vadny optron nebo 
102 - muze nabijecka dodat kratkodo- 
be do zateze i 6 az 8 A pri napeti okolo 
15 V. Zatimco se zatezi to nejaky cas 
vydrzi, bez zateze se muze zvetsit nad- 
merne napeti na vinuti transformatoru, 
ktere pak znici co se da. 

Podle pouziteho meridla upravte od- 
pory rezistoru R23 a R25, pripadne i P2 
a P3 tak aby meridlo melo plnou vychyl- 
ku rucky pri napeti 20 V, resp. pri prou- 
du 4 A. Potenciometr PI neni treba cej- 
chovat, protoze nabijeci proud cteme 
na meridle. 

Horsi je to se stupnici k P4. Aby bylo 
nastavem snazsi, nastavte propojku 
JP1 tak, aby spojila vyvod 13 104 s po- 
tencialem 0 V. Pak bude cas potrebny 
k vypnuti nabijecky 256krat kratsi. Me- 
todou pokusu nastavime cas vypnuti 
napr. 140,6 sekund (odpovida casu 10 
hodin). Pri vypnute nabijecce (a odpo- 
jene ze site) zmerime odpor kombina- 
ce R26 + P4. Protoze kmitocet oscila- 
toru casovace (a tim i nastaveny cas) 
je umerny odporu teto kombinace, mu- 
zeme pak jiz rychle ocejchovat poten¬ 
ciometr pro ostatni easy. Nakonec vra- 
time propojku na puvodni misto. 

Ruseni zpusobene nabijeckou muze 
v nekterych pripadech vadit. Dodatec- 
ne jsem zjistil ruseni v pasmu CB. Ru¬ 
seni Ize zmensit pouzitim vhodneho fil- 
tru v sit’ovem privodu. Podari-li se vam 
sehnat odrusovaci clen, zapojte jej do 
sit’oveho privodu, v krabicce je dosta- 
tek volneho mista. Ztuzemskych vyrob- 
ku vyhovi napr. TC241. 

Seznam soucastek 

R1 3,3 Cl/5 W, dratovy 

R2, R3 82 k£l 

R4, R5 3,9 k£2 

R6, R9, R10, R22 1 kft 

R7, R25 18 kft 

R8 22 Cl 

R11 0,33 Cl/2 W (KTE) 


R12 

8,2 Q/0,5 W 

R13, R14 

27 kQ/2 W 

R15 

10 Q/1 W 

R16 

47 Q 

R17 

5,6 kQ 

R18 

220 Q 

R19, R30 

10 kQ 

R20 

0,1 ^/2 W(KTE) 

R21 

120 Q 

R23 

22 kQ 

R24 

150 Q 

R26, R27 

15 kQ 

R28 

1 M Q 

R29 

47 kQ 

R31 

1,2 kQ 

R32 

100 kQ 

PI 

500 Q , linearm 
potenciometr (GM) 

P2, P3 

5 kQ, trimr 

P4 

1 Mft, linearm 
potenciometr (GM) 

Cl 

100nF/250 Vstrid. 

C2 

100 pF/400 V 

C3 

C4, C5, C14, 

47 pF/25 V 

C15, C19 

100 nF, keramicky 

C6 

2,2 nF, MKT 

C7 

680 pF, keramicky 

C8 

10 nF/400 V, MKS 

C9 

330 pF/1 kV, svitkovy 

CIO 

2200 pF/25 V 

C11 

10 nF, keramicky 

C12, C18, C20 

10 pF/50 V 

C13 

220 nF, tantal. nebo 
100 nF keramicky 

C16 

680 nF/63 V, MKT 

C17 

470 pF, keramicky 

D1 

D2, D4, D5, 

B250C1500, 
usmernovaci blok 

D7, D10 

BA159 

D3 

ZD 18V 

D6 

MBR760 (GM) 

D8 

ZD 16V 

D9 

ZD6V2 

Dll 

LED 5 mm, zelena 

T1 

IRF830 

T2, T4 

BC546B 

T3 

BD241 

101 

UC3842N 

102 

LM358 

103 

78L05 

104 

transformator: 

4541 


jadro EF32 (Pramet Sumperk) 
primar 70 z 2x lak. drat 0 0,35 mm 
sekundar 7 z 4x lak. drat 0 0,65 mm 
pomocne 7 z 2x lak. drat 0 0,3 mm 
meridlo viz text 

ventilator KD1204PTS3 (GM) 

Pol pojistka 2AT 

Po2 pojistka 5A 

drzak pojistky SHH1 (SHH2) 2x 

sit’ovy spinac 

odrusovaci clen, napr. TC241 

tlacitko 

prepinac 

skrinka BOPLA UM 32009L (dodava 
ELING Bohemia s.r.o., Na drahach 814, 
68604 Kunovice) 

Literatura 

[1] Belza, J.: Spinane zdroje ve vypo- 
cetni technice. Amaterske radio rada 
Be. 4/94, s. 145 az 151. 




Video titulkovac 

& dekoder pro 
kopirovam videokazet 

Kubi'n Stanislav, Ondrasek Jan, Kubin Pavel 

(Dokonceni) 


Obsluha titulkovace 

Titulkovac zapoji'me do videocesty 
mezi zdroj videosignalu a videorekor- 
der nebo televizor. Audio cestu propo- 
ji'me primo. Po zapnuti titulkovace 
pockame, az se rozsviti vsechny kont- 
rolky na predm'm panelu. Stiskneme 
dvakrat tlacitko H nebo jine tlacitko. 
Na obrazovce v levem hornim oknu se 
objevi cislice 0 a na pravo od m dalsi 
cislice 01. Ve spodni casti obrazovky 
je sedy pruh. 

U titulkovace rozeznavame tri za- 
kladni stavy: 1. prace s textovym ok- 
nem, 2. prace s textem, 3. titulkovam'. 
Nasledujici tabulka ukazuje prikazy 
funkcm'ch klaves v jednotlivych sta- 
vech: 

1. prace s textovym oknem 
(vytvanme barvu a velikost pozadi) 

Textove okno je prostor, ve kterem 
muzeme napsat text beznym zpuso- 
bem (jako na psaci'm stroji). Sipkami 


muzeme textove okno zvetsovat nebo 
zmensovat. Sipkami na numericke 
klavesnici textovym oknem pohybu- 
jeme po obrazovce. Klavesou F6 Ize 
menit barvu okna. Mame-li okno na 
pozadovanem miste, muzeme stisk- 
nuti'm klavesy F5 vytvorit na jinem 
miste dalsi textove okno (jine velikosti 
a na jine pozici). 

Celkem muzeme vytvorit osm tex- 
tovych oken. Okna se mohou navza- 
jem prekryvat. Stisknutim klavesy F4 
se dostaneme k praci s textem, klave¬ 
sou Num Lock ke stavu vlastmho ti¬ 
tulkovam. Stiskneme-li dvakrat kla- 
vesu Esc, titulkovac nulujeme (stejna 
situace jako pri zapnuti napajem). 

2. prace s textem 
(zapisujeme text do 
textoveho okna) 

Na obrazovce se po stisknuti F4 
objevi vodorovna carka. Psanim na 
klavesnici vkladame text do textoveho 
okna. Pomoci klaves se sipkami mu¬ 


zeme pohybovat kurzorem v ramci 
textoveho okna. Klavesou F6 muzeme 
menit barvu textu. Klavesami F8 a F7 
prepiname mezi standardm velikosti a 
dvojnasobnou velikosti. Dvojnasobna 
velikost nelze nastavit, jestlize je kur- 
zor (vodorovna carka) umisten tak, ze 
by text vychazel mimo textove okno. 
Klavesou F9 muzeme smazat textove 
okno, na kterem je kurzor (posledm 
okno smazat nelze). 

Klavesou Backspace muzeme ma- 
zat text zpet v ramci jednoho radku. 
Klavesou F10 preskakujeme mezi jed- 
notlivymi textovymi okny, klavesou 
F11 obnovujeme obrazovku. Obnove- 
ni obrazovky je nutne, pokud je na 
obrazovce v textovych oknech text, 
ktery se prekryva, nebo dvojnasobne 
znaky, ktere se prekryvaji s jinymi 
znaky, abychom zjistili, ktere znaky 
jsou na vrchni (prekryvajici) a ktere na 
spodni (prekryvane) strane. Klavesou 
FI2 obrazovku mazeme. Klavesou F3 
se vracime do stavu nastavem texto¬ 
veho okna. 

Pokud po napsani textu prepneme 
titulkovac na praci s textovym oknem, 
muzeme textovymi okny pohybovat a 
text muze zustat i bez podkladu. 

Pokud mame text jiz napsan, tlacit- 
ky numericke klavesnice + a - muze¬ 
me celou obrazovku ulozit a psat text 
(dalsi stranku) na dalsi obrazovku. 
Textova okna na dalsi strance jsou 
stejna jako na strance predchozi. 
Ukazatel cisla stranky je v levem hor¬ 
nim rohu. Pocet stranek je max. 11. 
Cislice v levem hornim rohu obrazov¬ 
ky indikuje nastavem klavesnice na 
velka nebo mala pismena a na stan¬ 
dardm nebo dvojnasobnou velikost: 

0 - velke znaky abecedy, 

1 - male znaky abecedy, 

2 - velke dvojnasobne znaky abecedy, 

3 - male dvojnasobne znaky abecedy. 

3. titulkovam 

(titulkujeme videozaznam) 

Do stavu titulkovam' se dostaneme 
stisknutim klavesy Num Lock. Obra- 
zovka je cista. Stisknutim tlacitka nu¬ 
mericke klavesnice + nebo - vlozime 
do obrazu nastaveny text, vcetne tex¬ 
tovych oken. Chceme-li, aby se na ob¬ 
razovce objevila prvni stranka, musi 
byt pred stavem titulkovam' nastavena 
strana 11. Stisknutim tlacitka + se ob¬ 
jevi' text prvni stranky. Stisknutim tla- 
citka numericke klavesnice * titulek 
zmizi. Stisknutim + se objevi stranka 
cislo 2. Zpet do prace s textovym ok¬ 
nem se dostaneme po opetovnem 
stisknuti tlacitka Num Lock. 

Rozmistem nekterych klaves kla¬ 
vesnice PC/AT je na obr. 6. 

Mechanicka montaz 

Titulkovac nema zadne dalsi sroub- 
ky pro montaz desky s plosnymi spo- 
ji. Desku polozi'me do krabicky s pred¬ 
nim a zadm'rn panelem a krabicku 


FUNKCNI KLAVESA 

FUNKCE 

STAV TITULKOVACE 
pro ovladam tlacitka 

Esc 

2 x RESET titulkovace 

1 

FI 

Prepnuti do rezimu TIT 

1 

F2 

Prepnuti do rezimu TV 

1 

F3 

Prepnuti na stav prace s textovym oknem 

2 

F4 

Prepnuti na stav prace s textem 

1 

F5 

Vytvorem textoveho okna 

1 

F6 

Nastavem barvy textu a barvy podkladu 

(1/2) 

F7 

Prepnuti na standardm velikost textu 

2 

F8 

Prepnuti na dvojnasobnou velikost textu 

2 

F9 

Smazani textoveho okna 

2 

F10 

Preskakovam kurzoru mezi okny 

2 

F11 

Obnovem obrazovky 

2 

F12 

Smazani obrazovky 

2 

Num Lock 

Prepnuti/vypnuti stavu titulkovam 

(1/3) 

(*) 

Smaz titulek z obrazovky 

3 

(■) 

Zobraz predchozi titulek 

(3/1) 

( + ) 

Zobraz dalsi titulek 

(3/1) 

Enter 

Na dalsi radek 

2 

Backspace 

Smazani predchozi ho znaku na obrazovce 

2 

Shift 

Prepnuti velke/male znaky 

2 

Caps Lock 

Prepnuti velke/male znaky 

2 

* 

Nastavem velikosti text, okna/pohyb kursoru 

(1/2) 


Nastavem velikosti text, okna/pohyb kursoru 

(1/2) 


Nastavem velikosti text, okna/pohyb kursoru 

(1/2) 


Nastavem velikosti text, okna/pohyb kursoru 

(1/2) 

8 4 s 

Pohyb textovym oknem 

1 

4 <- 

Pohyb textovym oknem 

1 

2sL 

Pohyb textovym oknem 

1 

6 -> 

Pohyb textovym oknem 

1 




Esc 


FI -F4 


F5-F8 


F9-F12 



Backspace 

Enter 




kursory 


Lock 


numericka 

klavesnice 


Obr. 6. Klavesnice PC/AT 


sesroubujeme. Diody LED ohneme 
tak, ze budou castecne vycnivat 
z predniho panelu. Pred tim vsak pri- 
lepime na predni a zadni panely sa- 
molepky a ostrym nozem odstramme 
tyjejich casti, ktere zasahuji do otvoru 
pro konektory. Vykresy panelu jsou na 
obr. 7 a 8. 


Seznam soucastek 


Rezistory 

PI 

500 ft 

R1 az R8, R9 az R15, 
R29, R40, R51, R58, 
R59, R61, R63, R65, 
R66, R68, R70, 

R77, R78 

1,5 kft 

R16 

22 kft, MRT 

R17, R54, R80, R81 

22 kft 

R18, R19, R20, R21, 
R22, R23, R24, R25, 
R39, R41, R43, R45 

470 ft 

R26 

2,2 kft 

R27 

12 kft 

R28 

56 ft 

R30 

220 ft 

R31, R32, R42, 

R56, R74 

1 kft 

R33, R46 

68 ft 

R34 

3,9 kft 

R35 

1,2 kft 

R36, R57, R60, R62, 
R64, R67, R69, R71 

820 ft 

R37 

180 ft 

R38, R52 

680 ft 

R44, R47 

10 ft 

R48 

100 ft 

R49 

680 kft 


R50 68 kft 

R53, R55, R73, R79 330 ft 


R75, R76 

3,3 kft 

Kondenzatory 

Cl 

100 pF, MKH 

C2, C4, CIO, C22 

470 pF 

C3 

2,2 nF, MKH 

C5 

3,3 nF 

C6 

220 pF/16 V 

C7 

100 pF/16 V 

C8 

22 pF/16 V 

C9 

1000 pF/16 V 

C11 

470 nF, MKH 

C12 

220 pF 

C13,C14,C15 

33 nF 

C16,C17,C19 

47 pF/16 V 

C18,C20 

68 nF 

C21 

220 pF/35 V 

Polovodicove soucasky 

D1,D2,D8,D9 

1N4148 

D3 

ZD5,1 

D4 

LED3MMG 

D5 

LED 3MM Y 

D6 

LED 3MM R 

D7 

1N4001 

T1, T3, T4, T5 

BC238C 

T2 

BC560C 

101,1015 

74HC132 

102,107,108 

74HC393 

103 

74HC20 

104 

74HC74 

105 

74HC02 

106 

74HC04 

109,1010,1021 

74HC573 

1011 

62256-LP 

1012 

74HC245 

1013 

74HC273 

1014 

74HC151 

1016 

74HC138 

1017 

7404 

1018 

Z84C00 6 MHz 


87,5 


1019 

27C64 

1020 

6264 

1022 74HC4051 (pouze Philips) 

1023 

7805 

1024 

7810 

Ostatni soucastky 
K1, K2 

SCJ-0358 

K3 

DIN5 

K4 

TS39 

XI 

6,0 MHz 

CHI, CH2, CH3 

chladic TO220 

KM1, KM3 

matice M3 

KM2, KM4 

sroubek M3 x 8 

ST1 

stitek S0071 

ST2 

stitek S0072 

HI, H2, H3 

GS 28 L 

H4 

GS 40 L 


Zaverem 


Jedna se o zarizem, ktere jednodu- 
chym zpusobem umozni doplnem 
videozaznamu o ceske titulky. Zarize- 
m pouziva rastr 6x12 bodu pro cesky 
text. Pristroj svou konstrukci umoznil 
softwarove doplnit funkci kopirovani 
zakodovanych kazet (pouze pro vlast- 
m osobni potrebu). Na trhu existuji ti- 
tulkovace v cene pres 7000 Kc a de- 
kodery kopirovani videokazet za asi 
1500 Kc. Zde je zarizem, ktere pinf 
obe uvedene funkce a za velmi prija- 
telnou cenu materialu nebo i hotoveho 
vyrobku. 

Zarizem neni proti odpojeni napa- 
jeni zalohovano. Po odpojeni od zdro- 
je elektricke energie se data okamzite 
ztrati. 

Stavebnice Video titulkovace stoji 
2199,- Kc. 

Oboustranna prokovena deska s plos- 
nymi spoji, s maskou a potiskem: 
499,- Kc. 

Pamet EPROM: 599,- Kc. 

Klavesnice PC/AT: 699,- Kc. 

Napajeci adapter: 299,- Kc. 

Cely hotovy vyrobek bez klavesnice a 
napajeciho adapteru stoji 2998,- Kc. 
Ceny jsou uvedeny vcetne DPH. 
Pisemne objednavky: SCT, Vysocan- 
ska 551, Praha 9 - Prosek. 

Tel. objednavky na cisle (02) 854 40 06. 
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U LTRAZVU KOVY 
DETEKTOR POHYBU 

Ultrazvukovy detektor pohybu umoznuje v poli jeho pusobnosti 
vyhodnotit pohyb osob nebo predmetu. Jako prfklady vyuzitf Ize 
uvest cidlo bezpecnostnfho zarfzenf, automaticke rozsvecenf svetel 
v rmstnosti pri vstupu osoby, kontrola pohybujfcfch se castf nejruz- 
nejsfch zanzenf atd. ... Pres jednoduchost zapojenf jsou dosazene 
parametry dostacujfcf pro vetsinu aplikacf. Pomerne mala spotreba 
dovoluje pouzit zanzenf i v mfstech, kde nenf k dispozici jiny napa- 
jecf zdroj nez baterie nebo akumulator. 

Zakladnf technicke udaje o asi 75 dB ve trech zesilovacfch stup- 

nich s OZ U3A, U3B a U3C. Pro co 
Rozmery: 70 x 94 mm. nejvetsf jednoduchost pracujf vsechny 

Napajeci napeti: tri stupne jako invertujfcf zesilovace 

11 az 30 V (ss); 10 az 22 V (st). v zakladnfm zapojenf. V zaporne zpet- 
Odber proudu v klidu/pri vybaveni: vazbe U3A je pouzit kondenzator 

8/10 mA. 


C9, ktery omezuje prenos signalu nad 
40 kHz. Pruchodu rusivych signalu 
nfzkeho kmitoctu branf kondenzatory 
CIO a Cl 1. Zvetseny sum na vystupu 
zesilovace nema podstatny vliv na 
cinnost zanzenf. 

Za zesilovacem nasleduje diodovy 
zdvojovac napetf, na jehoz vystupu 
jsou vyssf kmitocty filtrovany konden- 
zatorem Cl2. Casova konstanta filtru 
je takova, ze propustf signal o kmitoc¬ 
tu nekolika Hz, vznikly interferencf 
prijfmanych kmitoctu. Tento signal 
je dale vyhodnocen komparatorem 
s OZ U4A a U4B. Prahovou uroven 
komparatoru nastavujeme trimrem P2. 
Tento komparator reaguje na klad- 
nou i zapornou polaritu napetf. Jeho 
symetrie je zajistena dfky zpusobu 
zfskanf strednfho napetf odporovym 
delicem R14 a R15. Nasledujfcf obvod 


Doha vybaveni: nastav. 2 az 80 s. 

Pracovni kmitocet: 40 kHz ±1 kHz. 

Zatizitelnost vystupu: 0,5 A/90 V 

(2 A/90 V s chladicem). 
Citlivost: viz text. 

Princip cinnosti 

Detektor pohybu vyuzfva Dopple- 
rova jevu, podle ktereho majf zvukove 
i ultrazvukove vlny odrazene od pred¬ 
metu a osob v pohybu rozdflny kmito¬ 
cet nez je ten, ktery na ne dopada. 
Pracovni kmitocet je 40 kHz, tedy do- 
statecne vysoko nad hranicf slysitel- 
nosti (pro cloveka). Prijfmacf cast de- 
tektoru zpracovava smes vysflaneho 
a vsech odrazenych kmitoctu. Jestlize 
se cokoliv schopne odrazit signal 
bude pohybovat smerem k detektoru 
nebo od nej, objevf se mimo kmitoctu 
40 kHz i vyssf nebo nizsf kmitocet. 

Na vstupu detektoru budou naprfklad 
kmitocty 40,000 kHz a 40,001 kHz. 
Dostaneme tedy nejen kmitocty 40 kHz 
a 40,001 kHz, ale po smfsenf take je- 
jich rozdfl, tedy 1 Hz. Dalsf zpracovanf 
prijateho signalu je velmi jednoduche. 
Vhodnym filtrem odstranfme vsechny 
kmitocty vyssf nez nekolik Hz. Prftom- 
nost nfzkeho kmitoctu muzeme snad- 
no vyhodnotit a zfskat tak informaci 
o pohybu v dosahu detektoru. 

Popis zapojenf 

Jako vysflac a prijfmac slouzf ke- 
ramicke ultrazvukove vlozky s pra- 
covnfm kmitoctem 40 kHz. Vysflac je 
tvoren obvodem 4047, pracujfcfm v asta- 
bilnfm rezimu. Trimrem PI nastavuje¬ 
me kmitocet multivibratoru. Za multivi- 
bratorem nasleduje delicka dvema 
s prfmym a invertovanym vystupem, 
na ktere je pripojen vysflacf krystal. 
Pro dosazenf potrebne stability kmito¬ 
ctu je napajeci napetf stabilizovano 
obvodem 78L09. V prijfmacf casti je 
pouzit ctyrnasobny operacnf zesilo- 
vac, typ TL064. Jeden OZ z tohoto 
pouzdra (U3D), je pouzit k zfskanf po- 
lovicnfho napajecfho napetf pro OZ. 
Signal z prijfmacfho krystalu je zesflen 












Obr. 2. 
Deska 
s plosnymi 
spoji 



slozeny z R16, C14 a R17 slouzi jako 
jakysi „selektor poruch”, ktery omezu- 
je pusobem nahodnych rusivych im- 
pulsu. Aby se preklopil dalsi kompa- 
rator s U4D, je potreba nekolika 
kratsich nebo jednoho dostatecne 
sirokeho kladneho impulsu, ktere po- 
staci k dosazeni prahoveho napeti 
komparatoru U4D. 

Vystup U4D sepne pri vybaveni 
tranzistor T1, ktery vybije kondenzator 
casovaciho obvodu Cl5. Pri mensim 
napeti nez je polovina napajeciho na¬ 
peti je na vystupu OZ U4C kladne na¬ 
peti, ktere rozsviti signalizacm LED 
LD1 a otevre vystupni tranzistor T2. 
Dobu nabijem Cl5 a tedy dobu vyba¬ 
veni vystupu nastavime trimrem P3. 
Po nabiti Cl 5 na vetsi nez polovicm 
napeti se preklopi U4C a na jeho vy¬ 
stupu bude velmi male napeti, coz 
zpusobi zhasnuti LD1 a uzavrem T2. 

Diody D5 a D6 slouzi jako ochrana 
T2 proti prepolovam napeti a pripad- 
nym indukcmm spickam. Jedno upo- 
zorneni k rezistoru R22 - pokud jako 
T2 pouzijeme Darlingtonuv tranzistor, 
ten miva vetsinou ve sve strukture re- 
zistory, ktere pine nahradi R22. Po- 
tom je jeho pouziti zbytecne. Je vsak 
ponechana moznost pouzit jinou vyko- 
novou soucastku podle individualni 
potreby a potom ma R22 svuj vyznam. 

Sestaveni a uvedeni do chodu 

Pri osazovam desky s plosnymi 
spoji je treba osadit krystalovy priji- 
mac tak, aby vyvod spojeny s pouz- 
drem prijimace byl pripojen k zemmmu 
vodici plosneho spoje (velka plna 
ploska). Na zmene kapacity konden- 
zatoru C8 zavisi stabilita vysilaneho 
kmitoctu, proto je vhodne pouzit co 
nejkvalitnejsi typ. 

Zarizeni bylo konstruovano co nej- 
jednoduseji, aby sestaveni a oziveni 
necinilo potize, presto je nutne ales- 
pon zakladni nastaveni. Pred pripoje- 


mm napajeciho napeti nastavte trimry 
PI a P2 do stredni polohy, P3 na mini¬ 
mum (otacemm bezce proti smeru ho- 
dinovych rucicek). Potom muzeme na 
napajeci svorky privest napeti, nejle- 
pe 12 az 15 V. Na polarite nezalezi, 
muze byt i stridave. Vse merime proti 
zemmmu vodici na desce spoju, jenz 
je spojen na „nulovou” vystupni svor- 
ku (c. 4), kterou muzeme vyuzit jako 
zaporny pol pro voltmetr. Jako prvni 
nastavime pracovm kmitocet vysilace 
XI. Merime napeti v bode MB1 a ota¬ 
cemm trimru PI nastavime toto napeti 
co nejvetsi (asi 4,5 V). 

Pokud k nastavovam pouzijeme 
kovovy sroubovak, musime mit na 
zreteli, ze zpusobi jistou zmenu kmi¬ 
toctu oscilatoru. Proto nastavovam 
opakujeme tak dlouho, az dosahneme 
maximalniho napeti pri sroubovaku 
vzdalenem od PI. Zaroven dbame na 
to, aby pred krystaly XI a X2 nebyly 
pohybujici se predmety ani nase ruka, 
coz by zpusobilo zmeny mereneho 
napeti. Po tomto nastaveni by detek- 
tor mel byt pine funkcni. Zbyva jen na- 
stavit citlivost zarizeni trimrem P2 a 
dobu vybaveni trimrem P3. Citlivost 
nastavujeme pri minimalm vybavovaci 
dobe, pri dlouhe dobe tezko pozname, 
kdy detektor zareagoval na pohyb a 
kdy ne. 

Zaver 

Po peclivem nastaveni dosahneme 
znacne citlivosti a detektor bude scho- 
pen zjistit pohyb na vzdalenost vetsi 
nez 10 m. Chtel bych upozornit, ze 
dosazitelna citlivost je natolik velka, 
ze zarizeni reaguje na nepatrny po¬ 
hyb zaclon v pruvanu nebo poletujici 
hmyz. Proto je dulezita instalace de- 
tektoru na misto, kde tyto vlivy budou 
minimalizovany. Napriklad jestlize 
umistime zarizeni nad okno s pohy¬ 
bujici se zaclonou, je pravdepodob- 
ne, ze tento pohyb bude mimo pole 


pusobnosti detektoru. Naopak, velke 
predmety blizko pred ultrazvukovym 
prijimacem a vysilacem omezi sireni 
ultrazvukovych vln a nedosahneme 
vetsi citlivosti. 

Petr Straznicky 

Kompletni sadu soucastek s des- 
kou s plosnymi spoji dodava za 635,- Kc 
(s DPH) firma: ^ 

JAROMlR BUCEK elektronicke sou- 
castky, Opalkova 7, 635 00 Brno. 
Prodejna: Vranovska 14, 614 00 Brno, 
tel. 05/45 21 54 33 

Seznam soucastek 


R1, R19 

68 WQ. 

R2, R3 

470 k a 

R4, R11 az R13, 

R18, R22 

100 

R5, R14, R15 

1,5 m a 

R6, R8 

47 k a 

R7, R9, R17 

i m a 

RIO, R20 

io k a 

R16 

22 k a 

R21 

3,3 k a 

R23, R24 

2,2 k a 

PI 

100 TP 012 

P2 

47 TP 012 

P3 

1 M a, TP 012 

Cl 

470 |jF/35 V 

C3 

10 |jF/50 V 

C7 

2,2 mF/50 V 

C14 

1 mF/100 V 

C15 

100 uF/50 V 

C2,C4 az C6, C12, C13, 

C16, C17 

100 nF 

C8 

47 pF 

C9 

2,2 pF 

CIO 

470 pF 

C11 

3,3 nF 

D1 az D4 

1N4148 

D5, D6 

1N4007 (1N5408) 

VD1 

B80C1500 

LD1 

LED 5mm 

T1 

BC548 

T2 

MJE270 

U1 

78L09 

U2 

4047 

U3, U4 

TL064 

XI 

UST 40T - vysilac 40 kHz 

X2 

UST 40R - prijmnac 40 kHz 

XT1 

Svorkovnice ARK120/2 

XT2 

Svorkovnice ARK120/3 




Regulovatel’ny 
spinaci zdroj 

Marian Takac 

Univerzalny napajaci zdroj s regulovatel’nym vystupnym napatfm a prudo- 
vou poistkou by nemal chybat’ na pracovnom stole toho, kto sa zaujima 
o elektroniku. V clanku popisany zdroj umoznuje napajat’ spotrebice, ktore 
su narocne na odber elektrickeho prudu. Vystupne napatie moze byt’ v roz- 
sahu od 0 do 35 V a vystupny prud do 10 A. 


Zakladne technicke udaje 

Napajacie napatie: 220 V/ 50 Hz. 

Prikon: 230 VA. 

Vystupne napatie: 

regulovatel’ne od 0 do 35 V. 
Max. vyst. prud: 10 A. 

Prudova poistka: 

regulovatel’na od 0 do 10 A. 
Meranie napatia a prudu: 

cislicove, 3V2 miestny displej LCD. 
Presnost’ digitalnych meradiel: 

±0,5 % (podl’a nastavenia). 
Rozmery (bez vycnievajucich prvkov): 
203 mm x 108 mm x 300 mm (sxvxh). 
Hmotnost’: 7,8 kg. 

Osadenie: 20 diod, 11 tranzistorov, 

5 integrovanych obvodov, 4 optoe- 
lektronicke prvky. 

Uvod 

Zdroj vyuziva moderny integrovany 
spinaci regulator L4970A firmy SGS 
THOMSON. Je urceny pre zdroje od 5,1 
V do 40 V. Maximalny vystupny prud je 
10 A. Vstupne napatie je v rozsahu od 
15 do 50 V. Vykonova strata je vzhl’a- 
dom k vystupnemu vykonu zdroja mala. 
Vpuzdre MULTIWATT15 obsahuje 
zdroj referencneho napatia 5,1 V ±2 %, 
obvody generovania signalu RESET pri 
poklese napajacieho napatia, oscilator, 
obvody obmedzenia prudu, pomale 
nabiehanie zdroja (SOFT START) atd’. 


Obvod L4970A vyuziva spatnovazob- 
ny sposob regulacie pri konstantnej 
frekvencii so sirkovou modulaciou 
(PWM). Podrobnejsie udaje sa docita- 
te v [4] a v [2]. 

Obvod L4970A ma vstavanu tepel- 
nu a prudovu ochranu. Spinaci tranzis- 
tor vo vnutri 10 je unipolarny. O tychto 
regulatoroch sa hovori, ze su vyrobe- 
ne SMART-POWER technologiou. Je 
to zmiesana technologia BCD a DMOS 
(vykonovy tranzistor). Vyuziva sa vyso- 
ka spinacia frekvencia - az 500 kHz, cim 
sa dosiahne vysoka ucinnost’ - az 92 %. 
Spinaciu frekvenciu riadime RC cle- 
nom, ktory je pripojeny k vyvodom 1 a 2. 
Vyhodou toho, ze sa vyuziva vysoka 
spinacia frekvencia, su aj male rozme¬ 
ry kondenzatorov a cievky vo vystup- 
nom filtracnom clene. Pouzit’ cievku sa 
nejavi ako vel’ka nevyhoda, hlavne ak 
cievka nevychadza rozmerovo vel’ka. 
Vystupne napatie ma aj mensie zvlne- 
nie v porovnani so spinacimi regulator- 
mi, ktore vyuzivaju ako spinaci prvok 
bipolarny tranzistor a nizsiu spinaciu 
frekvenciu. Obmedzenie vystupneho 
prudu obvodu L4970Aje vnutorne na- 
stavene na 10 A. 

Vnutorna blokova schema obvodu je 
na obr.1. Skor ako uvediem popis za- 
pojenia zdroja, popisem funkciu kazde- 
ho vyvodu obvodu L4970A. O tomto 
regulatore sa hovori aj v [1]. 



Vyvod Funkcia 


1 rezistor R osc pripojeny na nulo- 
vy potencial. Urcuje nabijaci 
prud kondenzatora C . 

2 kondenzator C osc , ktory urcuje 
frekvenciu oscilatora. 

3 snima vstupne napatie, tym ria- 
di signal RESET. 

4 vystup signalu RESET. 

5 na tento vyvod je pripojeny kon¬ 
denzator, ktory urcuje casove 
predl’zenie signalu RESET. 

6 bootstrap-kondenzator, podpo- 
ruje spinanie tranzistora 
DMOS. 

7 vystup U out regulatora. 

8 pripojenie nuloveho potencia- 
lu. 

9 vstupne napatie U m . 

10 kmitoctova kompenzacia zosil- 
novaca odchylky. 

11 spatnovazobny vstup. 

12 kondenzator - urcuje pomaly 
nabeh zdroja (SOFT START). 

13 synchronizacny vyvod. 

14 vystup referencneho napatia. 

15 vyvod na riadenie nabehu vy- 
konoveho stupna obvodu. 

Popis zapojenia 

Siet’ove napatie 220 V sa privadza 
cez siet’ovy spinac SI, poistku Pol 
a odrusovaci clen TC 241 do primar- 
nehovinutia LI transformatora. Najeho 
sekundarnej strane su 4 oddelene vi- 
nutia. Vinutie L2 sluzi k napajaniu sa- 
motneho zdroja, druhe vinutie L3 na- 
paja zdroj referencneho napatia. 
Napatie z vinutia L4 sa privadza do 
zdroja +5 V. Posledne vinutie L5 napa- 
ja digitalne meradla. 

Napatie z vinutia L2 sa usmerni dio- 
dami D1 az D4. Ku kazdej z nich je pa- 
ralelne pripojeny kondenzator 10 nF, 
ktory potlacuje rusenie, ktore vznika pri 
spinani diod. Takto ziskane napatie sa 
filtruje kondenzatormi C5 a C6, ktorych 
vysledna kapacita je asi 10 mF. Z nich 
sa napatie privadza na vstup integro- 
vaneho spinaneho regulatora L4970A. 
Jeho spinaciu frekvenciu urcuje RC 
clen C9 a R3. Kondenzatory CIO, C11 
a rezistor R4 tvoria kmitoctovu kompen- 
zaciu zosilnovaca odchylky. Kondenza¬ 
tor C47 podporuje spinanie tranzistora 
DMOS. Jeho kapacita je 220 nF. Pri 
rychlych zmenach prudu v cievke L6 sa 
v nej indukuje napatie, ktore by mohlo 
poskodit’ tranzistor vnutri 101. Tomu 
zabranuje dioda D17, ktora uzatvara tok 



vstup oneskorenie vystup 


Obr. 1 Vnutorna blokova schema obvodu L4970A. 
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napajanie 

digitalnych 

merad/el 


Diaz DA- -KY710 

D6 az D12 - 1N4002 

D17 - HFA15TB60 (MBR1560CT) 

D18 - LED zelena 

D19 - IN 4148 

D20 - LED cervena 

D21 -BZX55C 9VKKZ260/9V1) 


71 az TA -BC546B 
T5 -BUZ10 
101 -L4970A 

102- 7905 

103- 7805 


Obr. 2. Schema zdroja 



prudu pri zatvorenom tranzistore. Tato 
dioda musi byt’ bezpodmienecne vel’mi 
rychla. Pouzil som diodu typ HFA15T- 
B60 (600 V - 15 A - 19 ns), ktoru moz- 
no kupit’ vo firme GES - ELECTRONICS 
vid’ [7]. Vyhladenie vystupneho napatia 
zaist’uje cievka L6 a filtracne konden- 
zatory Cl 3 az Cl 5. Kondenzatory Cl 6 
az C25 s malou kapacitou a tiez s men- 
sou impedanciou pre striedavy prud vy- 
sokej frekvencie vyrazne zmensuju zvl- 


Obr. 3. Schema cislicovych meradiel 

nenie vystupneho napatia. K lepsiemu 
cinitel’u zvlnenia prispieva aj konden- 
zator C48. Prud do zat’aze prechadza 
v dobe, ked’ je otvoreny koncovy tran- 
zistor v 101 zo vstupnych vyhladzova- 
cich kondenzatorov C5 a C6 cez 101 
a filter LC. Ked’ sa uzavrie tranzistor 
vnutri 101, tak tecie cievkou L6 a dio- 
dou D17 prud, ktory vznika z energie 
akumulovanej v L6. Rezistor R6 trvale 
zat’azuje vystup regulatora a tym zais¬ 


t’uje jeho spravnu cinnost’ aj pri malych 
vystupnych prudoch. Indukcnost’ ciev- 
ky L6 je 40 pH. Je navinuta na toroid- 
nom jadre, ktoreho vonkajsi priemer je 
32 mm, vnutorny 20 mm a sirka 13 mm. 
Navinieme nanho 30 zavitov medene- 
ho lakovaneho vodica s priemerom 
1,32 mm. Zavity rovnomerne rozlozime 
po obvode toroidu. Vystupne napatie re- 
gulujeme potenciometrom PI. Pouzil 
som 10-otackovy typ ARIPOT. Mozme 














pouzit’ aj kombinaciu dvoch potencio- 
metrov, prvy s vacsim a druhy s men- 
sim odporom. Tym dosiahneme jemnu 
regulaciu. 

Integrovany regulator L4970A umoz- 
nuje regulovat’ napatie od vel’kosti re- 
ferencneho napatia, tj. od 5,1 V sme- 
rom hore. Aby sme mohli regulovat’ 
vystupne napatie od 0 V, musime k ob- 
vodu pripojit’ pomocny zdroj referenc- 
neho napatia, ktory dava na vystupe 
-5 V. Tento zdroj je napajany z vinutia 
L3. Po usmernem diodami D5 az D8 je 
napatie vyfiltrovane kondenzatorom 
C30. Kondenzatory C26 az C29 tak ako 
v pripade Cl az C4 potlacaju rusenie. 
Po vyfiltrovam je napatie stabilizovane 
integrovanym stabilizatorom 102. Je to 
typ 7905 pre zaporne vystupne napa¬ 
tie -5 V. Kondenzatory C31 a C32 za- 
branuju rozkmitaniu stabilizatora. Z toh- 
to napatia je napajana cez predradny 
rezistor aj zelena LED D18, ktora svo- 
jim svitom signalizuje, ze je pristroj za- 
pnuty. 

Napatie z vinutia L4 je usmernene 


Tranzistor T4 spina cervenu LED D20 
pri aktivovam prudovej poistky. 

Pre napajanie cislicovych meradiel 
je pouzite vinutie L5. Napatie 14 V 
z tohto vinutia sa usmerm diodami D13 
az D16, vyfiltruje kondenzatorom C46 
a stabilizuje Zenerovou diodou D21. Na 
doske zdroja je umiestneny aj bocnik 
R15. Jeho odpor je 10 mft. Ziskame 
ho, ak navinieme asi 80 cm medeneho 
lakovaneho vodica o priemere 1,32 mm 
(to je 23 zavitov) na priemer 11 mm. 

Cislicove meradla su na samostat- 
nej doske s plosnymi spojmi, ktora je 
s doskou zdroja prepojena 5 vodicmi. 
Body, na scheme zdroja oznacene 1,2 
atd’., prepojime s bodmi oznacenymi 
K1, K2 atd’. na doske cislicovych me¬ 
radiel. V digitalnych meradlach sa po- 
uziva znamy obvod 7106 (101, 102). 
Ako zobrazovaci prvok je pouzity 
3y2miestny displej 4DR821B (01,02). 
Suciastky v meradle prudu, ktore maju 
tu istu funkciu ako suciastky v meradle 
napatia budem pisat’ v zatvorkach. 
Rezistor RIO (R20) a kondenzator C5 


(R12), R3 (R13) tvoria vstupny filter. 
Tranzistory T1 (T4) a T2 (T5) maju 
ochrannu funkciu. Tranzistory T3 (T6) 
spinaju prislusne desatinne bodky na 
displeji. Rezistory R5 a R6 tvoria vstup¬ 
ny napat’ovy delic pre meradlo napa¬ 
tia. Schema cislicovych meradiel je na 
obr.3. 

Mechanicka konstrukcia 

Zdrojova cast’ je postavena na jed- 
nej doske s plosnymi spojmi (obr.4) 
a cislicove meradla na druhej (obr.6). 
Obidve dosky su jednostranne s prepoj- 
kami. Cely zdroj je vstavany do pristro- 
jovej skrinky rozmerov uvedenych 
v technickych udajoch. Pri navrhu skrin¬ 
ky som vychadzal z [8]. Predny panel 
je na obr.8. Je zhotoveny z duraloveho 
alebo hlimkoveho plechu hrubky 1 mm. 
Je zhotoveny bezne dostupnou techno- 
logiou (hranate otvory su vypilovane 
lupienkovou pilkou). Subpanel je z hli¬ 
mkoveho plechu hrubky 4 mm. Vzdia- 
lenost’ celneho panelu od subpanelu je 


D9 az D12, vyhladene kondenzatorom 
C38 a stabilizovane integrovanym sta¬ 
bilizatorom +5 V typu 7805. Tymto na- 
patim je napajany delic R12, R13 a P2, 
z ktoreho sa odobera napatie U G pre 
vykonovy MOSFET v elektronickej po- 
istke. Pouzity potenciometer je tiez 
lOotackovy typ ARIPOT, ktory umoz- 
nuje presne a jemne nastavenie. Pri na¬ 
vrhu elektronickej poistky som vychad¬ 
zal z [3]. V pripade skratu, alebo 
vacsieho prudu prechadzajuceho vy- 
stupnymi svorkami ako nastaveneho 
zacne tiect diodou D19 a rezistorom R7 
prud do bazy T2, ten sa otvara a T5 sa 
priviera, cim snizi prud tecuci zat’azou. 


(CIO) urcuje frekvenciu vlastneho os- 
cilatora, tu asi 45 kHz. Z tejto frekven- 
cie je odvodeny meraci cyklus (asi 3 
merania za sekundu). Integrator pre 
pouzity system merania je zapojeny 
s rezistorom R1 (R11) a kondenzato¬ 
rom Cl (C6), C2 (C7) je kondenzator 
automatickeho nulovania. Kondenzator 
C4 (C9) sluzi ako nabijaci kondenza¬ 
tor pre referencne napatie, ktore je ty- 
picky 2,8 V, a z ktoreho sa delicom R7 
(R17), R8 (R18), R9 (R19) ziska napa¬ 
tie 100 mV na vyvod REF HI (vyvod 36). 
Piny udaj na displeji odpoveda dvojna- 
sobku referencneho napatia. Konden¬ 
zator C3 (C8), rezistor R4 (R14), R2 




Obr. 4. Doska s plosnymi spojmi zdroja. 

(Z rozmerovych duvodu predloha zmensena na 80 %- pozn. red.) 
























10 mm a je vymedzena distancnymi tru- 
bickami (napr. KDR10). Vykres subpa- 
nelu je na obr. 9. K subpanelu su pris- 
krutkovane bocnice, ktore sucasne 
sluzia na upevnenie horneho a dolne- 
ho krytu osmymi cernenymi skrutkami 
M4x10. Horny kryt je zhotoveny podl’a 
obr. 12, dolny kryt podl’a obr. 13. Zad- 
ny panel je k bocniciam pripevneny tak 
ako subpanel styrmi skrutkami M3x6. 

Je tiez z hlimkoveho plechu hrubky 
4 mm. Vykres zadneho panelu je na 
obr.10. Popis predneho panelu je na 
obr.16. Na zadnom paneli je okrem 
transformatora prichyteny siet’ovy ko- 
nektor, poistkove puzdro pre Pol a po- 
mocou drziaku (obr. 14) je k nemu 
upevneny odrusovaci clen TC 241. Zob- 
razovacie a indikacne prvky su umiest- 
nene v hornej casti, aby pri manipulacii 
s ovladacimi prvkami neboli zakryvane. 
Doska s plosnymi spojmi zdroja je pris- 

Obr. 6. DPS cislicovych meradiel 
Obr. 7. Osadzovaci plan dosky 
cislicovych meradiel 
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Obr 5. Osadzovaci plan dosky zdroja 












































Obr. 8. Predny panel Obr. 9. Subpanel 
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Obr. 12. Homy kryt 


Obr 13. Dolny kryt Obr. 15. Chladic na diodu KY710 


krutkovana skrutkami M3x5 medzi boc- 
nice z dolnej strany. Doska cislicovych 
meradiel je priskrutkovana cez rozper- 
ne stlpiky k subpanelu. Diody D1 az D4 
su k doske s plosnymi spojmi uchyte- 
ne spolu s chladicmi (obr.15). Dioda 
D17 a tranzistor T5 su pripevnene 
k chladicu (typ 0115) cez sl’udove pod- 
lozky a izolacne priechodky. 101 je 
k nemu priskrutkovany neizolovane. 
Chladic je k doske priskrutkovany tro- 
mi skrutkami M3x5. Na spodnom kryte 
su uchytene styri pristrojove nozicky 
(typ GF2). 


Montaz a ozivenie 

Doska zdroja sa osadi podl’a obr. 
5. Najprv sa osadi vsetkych sest’ dro- 
tovych prepojok, potom rezistory, kon- 
denzatory, diody a ostatne suciastky. 
Dioda D17, tranzistor T5 a 101 sa naj¬ 
prv priskrutkuju k chladicu (D5 a T5 
izolovane), ich vyvody sa prestrcia cez 
otvory v doske s plosnymi spojmi, 
chladic sa priskrutkuje k doske a po¬ 
tom sa vyvody spajkuju. Vyvody 
z dosky su vacsinou tvorene ockami, 
len privody k transformatoru a vystup- 


ne svorky su spravene pomocou svor- 
kovnic do dosiek s plosnymi spojmi 
(typ ARK 210/2 a ARK 210/3). Nako- 
niec pripojime body oznacene na do¬ 
ske pismenami: P prepojku s P\ R 
prepojku s R’. Dbame na dobru izola- 
ciu siet’ovych obvodov. Vsetky siet’o- 
ve vodice v pajkovacich ockach po- 
istkoveho puzdra, siet’oveho spinaca 
a siet’ovej privodky treba zahnut’, spaj- 
kovat’ a dat’ izolacnu trubicku. Vodi¬ 
ce, cez ktore preteka maximalny prud 
(az 10 A), maju vacsi prierez mede- 
neho jadra. 







Doska cislicovych meradiel sa osa- 
di podl’a obr. 7. Pre 101, 102, 01 a 02 
doporucujem obji'mky. Ako objimky pre 
displeje pre 01 a 02 mozno pouzit’ roz- 
rezanu objimku DIL40 alebo jednora- 
du preciznu objimku s oznacemm 
SIL20P. Trimre R8 a R18 su osadene 
zo strany spojov. 

Teraz mozno pristupit’ k oziveniu 
zdroja. Pre napajanie cislicoveho volt- 
metra sa pripoji vinutie L5. Na svorkach 
4 a 5 by malo byt’ napatie asi 9 V. Na 
obidvoch displejoch by sa mali ukazat’ 
same nuly a desatinna bodka. Potom sa 
pripoja vsetky vyvody od transformato- 
ra a ozivia sa ostatne obvody zdroja. 
Vystupne napatie by sa malo dat’ regu- 
lovat’ potenciometrom PI v rozsahu od 
0 do 35 V. Na vystupne svorky pripoji- 
me kalibracny voltmeter. Pri vystupnom 
napati takmer maximalnom skalibruje- 
me udaj voltmetra s kalibracnym voltme- 
trom pootacamm trimra R8. Funkciu 
prudovej poistky vyskusame pomocou 
vhodnej zat’aze. Pri bezchybnej funkcii 
sa do serie so zat’azou pripoji aj kalib¬ 
racny ampermeter. Pri prude takmer 
maximalnom sa skalibruje cislicovy am¬ 
permeter s kalibracnym ampermetrom 
pomocou trimra R18. Trimer R13 nasta- 
vime do takej polohy, aby vystupnymi 
svorkami tiekol minimalny prud. Trimrom 
R12 nastavime maximalny vystupny 
prud na 10 A. Tymto je pristroj po zakry- 
tovani pripraveny kcinnosti. 


Zoznam pouzitych suciastok 

Zdroj 

Rezistory 

R1 

20 k^ 

R2 

1,5 k£l 

R3 

16 k £1 

R4 

15 k£l 

R5 

1,461 k Q, vybrat’ z rady 
E24 alebo dobrusit’ 

R6 

150 Q/15W 

R7 

10 kQ 

R8 

5,1 k£2 

R9 

1 kQ 

R10, R11 

220 Q 

R12 

10 kft, TP095 

R13 

22 kQ, TP095 

R14 

470 Q 

R15 

0,01 Q/2 W 

R16 

220 QH5 W 

PI, P2 

10 kQ/M 16E10 (aripot) 

Kondezatory 

Cl az C4 

10 nF/250 V, TK745 

C5, C6 

4,7 mF/63 V, TE925 


C7 

100 pF/50 V, RAD 

C8 

2,2 pF/63 V, RAD 

C9 

2,2 nF/100 V, MKT 

CIO 

390 pF, keramicky 

Oil 

22 nF/250 V, MKS-3 

C12 

33 nF/100 V, MKT 

C13 az C15 

220 pF/50 V, RAD 

Cl 6 az C25, 

C31, C32, C39, C40 

100 nF/50 V, keramicky 

C26 az C29, 

C34 az C37, C42 az C45 
10 nF/50 V, keramicky 

C30, C38 

220 pF/25 V, RAD 

C33, C31 

10 pF/40 V, RAD 

C46 

100 pF/25 V, RAD 

C47 

220 nF/63 V, MKT 

C48 

10 pF/63 V, RAD 

C49 

1 nF/50 V, keramicky 

Polovodicove 

? suciastky 

D1 az D4 

KY710 

D5 az D12 

1N4002 

D13 az D16 

1N4148 

D17 

HFA 15TB60 
(MBR 1560CT) 

D18 

LED zelena 5x2 mm 

D19 

1N4001 

D20 

LED cervena 5x2 mm 

D21 

BZX55C9V1 
(KZ260/9V1) 

T1 az T4 

BC546B 

T5 

BUZ10 

101 

L4970A 

102 

7905 

103 

7805 

Cislicove meradla 

Rezistory (miniaturne 0,4 W 1%) 

R1, R11 

47 kQ 

R2, R3, R10, 

R12, R13, R15, 

R16, R20 

100 kQ 

R4, R14 

820 kQ 

R5 

10 kQ 

R6 

10 MQ 

R7, R17 

470 Q 

R8, R18 

1 kQ, TP095 

R9, R19 

22 kQ 

R21, R22 

560 kQ 

R23, R24 

1 MQ 

Kondenzatory 

Cl, C6 

220 nF/63 V, MKT 

C2, C7 

470 nF/100 V, MKS 3 

C3, C8 

22 nF/250 V, MKS 3 

C4, C9 

100 nF/63 V, MKT 

C5, CIO 

100 pF/50 V, keramicky 

Polovodicove suciastky 

D1 

1N4148 

T1 az T6 

BC546B 

101, 102 

7106 

Ostatne suciastky a mechanicke prvky 

01, 02 

4DR821B 

Pol 

Poistka T 2A 1 ks 


L6 Cievka na toroidnom 

jadre (vid’ text) 1 ks 
Odrusovaci clen TC241 1 ks 
SI Siet’ovy spinac, 

koliskovy 4 A 250 V 1 ks 
Pristrojove svorky: 

WK 484 09 - cervena 1 ks 
WK 484 10-zlta 1 ks 
WK 483 11 - cierna 1 ks 
Pristrojovy gombik WF 243 14 - sedy 
na 0 6 mm 2 ks 

Poistkove puzdro REMOS 018 mm 1 ks 
Siet’ova zasuvka na panel 2,5 A 250 V1 ks 
Siet’ova zastrcka na kabel 2,5 A 250 V1 ks 
Siet’ova trojpramenna snura s koncovkou 
1 ks 

Sl’udove podlozky pod puzdro TO220 
typ GL530 2 ks (v GM electronic) 
Izolacne priechodky typ IB 2 2 ks 
Pristrojove nozicky typ GF 2 4 ks 
Distancne stlpiky typ KDR 10 4 ks 
Svorkovnice do DPS: 

typ ARK 210/2 2 ks 
typ ARK 210/3 2 ks 
Objimky obycajne DIL 40 4 ks 
Chladic typ 0115 (dlzka 85mm) 1 ks 
Drziak na TC 241 (obr. 14) 1 ks 
Chladice na KY710 (obr. 15) 4 ks 
Skrutky: M4 x 10 mm cernene 8 ks, 
M3 x 6 mm 8 ks, 

M3 x 10 mm 8 ks, 

M3 x 10 mm so zapustnou 
hlavou 2 ks, 

M5 x 10 mm 4 ks 
Matice : M5 4 ks, 

M3 3 ks 

Transformator: El 40 x 40, 230 VA 
LI - primar 220 V/1,05 A: 680 z 0,71 mm 
CuL 

L2 - 35 V/6,5 A: 103 z 1,8 mm CuL 
L3 - 9 V/0,4 A: 28 z 0,45 mm CuL 
L4 - 9 V/0,4 A: 28 z 0,45 mm CuL 
L5 -14 V/0,4 A: 43 z 0,45 mm CuL 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 9 

Modelarska elektronika je jedmm z odvetvi amaterske elektroni- 
ky, nalezajfcf mnohe zajemce z rad mladeze i dospelych. Technika 
povrchove montaze SMT (surface mounted technology) umoznuje 
konstruovat velmi male elektronicke moduly, ktere se vejdou i do 
miniaturmch modelu. 


Zejmena modelari radi sahnou po 
vyzkousenych navodech a stavebni- 
cich. Norimberske firma MIRA nabizi 
radu jednoduchych zapojeni ve forme 
stavebnic provedenych technikou SMT 
i pro modelare. Dries prinasmne z roz- 
sahleho programu dva navody. 

Stavebnice MIRA obsahuji vzdy 
soubor vsech soucastek, desku s plos- 
nymi spoji (tloust’ka zakladniho mate- 
rialu je 0,5 mm), navod k pajeni 
a soucasne i potrebne mnozstvi pajky 
(specialni trubickova o prumeru 0,5 
mm), technicka data, schema a kratky 
popis zapojeni, osazovaci planek 
a rozpisku soucastek. 

Zkousec 

serva 

Pro vyzkouseni spravne funkce 
serva a jeho nastaveni bez nutnosti 
pouzit dalkove ovladani se nejlepe 
hodi jednoduchy zkousec, ktery gene- 
ruje potrebne impulsy. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 4 az 6 V. 

Provozni proud: priblizne 1 mA. 


Vystupni impulsy: 20 ms / 0,8 az 2,2 ms, 
kladne nebo zaporne. 
Rozmery pouzdra: 49 x 38 x 13 mm. 
Rozmery desky: 33 x 32 mm. 

Popis funkce a sestavenf 

V zapojeni na obr. 1 je pouzit inte- 
grovany obvod CMOS 4011. Prvni 
dve hradla tvori generator taktu, jehoz 
opakovaci doba je dana casovacim 
clenem R1, R2 a C2 a je 20 ms. Sirka 
impulsu je urcena tretim hradlem spo- 
lu s C3, R3 a je nastavitelna potencio- 
metrem PI. Ctvrte hradlo invertuje 
vystupni kladny impuls a vytvari tak 
impuls zaporny (ruzne druhy serv rea- 
guji na odlisnou polaritu impulsu). 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji 
M22 (stavebnice MIRA 3622) s roz¬ 
mery 33 x 32 mm a na obr. 3 je roz- 
misteni soucastek zkousece serva. 

Nejprve se doporucuje osadit inte- 
grovany obvod CMOS (pozor na citli- 
vost vuci elektrostatickym vybojum - 
obvod odlepit z vodive desticky az 
tesne pred osazenim), pricemz orientace 
obvodu je urcena skosemm pouzdra, 
pak rezistory a keramicke konden- 
zatory (C3 je mensi), nakonec elektro- 
lyticky kondenzator Cl (plus oznacen 
prouzkem) a trimr PI (ten je obvykle- 




Obr. 4. Zapojeni konektoru serv 


ho provedem se zkracenymi vyvody) 
a to tak, aby otvor pro hridel byl pres- 
ne nad kruhem na desce s plosny¬ 
mi spoji (jinak by pak jeho osa nepro- 
chazela stredem otvoru v prilozenem 
pouzdru). Po kontrole spravneho osa- 
zeni a celeho zapojeni (zejmena po¬ 



zor na cinove mustky mezi vyvody in- 
tegrovaneho obvodu) Ize vyzkouset 
funkci pripojenim kabliku na akumula- 
tor prijimace (nebo zdroje napeti max. 


ke zkousenemu servu 
zaporne kladne 



+ 

k akumulatoru prijimace 




Seznam soucastek 


6 V) a vystup zkousece na vstup ser- 
va (kladny nebo zaporny impuls podle 
pouziteho serva). Otacemm hridele 
potenciometru Ize servo jemne nastavit. 

Na obr. 4 jsou zapojeni konektoru 
ruznych serv nejznamejsich vyrobcu, 
takze Ize vyzkouset i serva, od nichz 
nejsou podklady. Tato zapojeni ve 
forme male tabulky jsou prilozena ke 
vsem stavebnicim, zabyvajicim se 
modelarstvmn a servy (mimo nyni po- 
pisovana zapojeni je to jeste autopilot 
a invertor pro serva - o nich priste). 
Deska s plosnymi spoji zkousece je 
nakonec vlepena prilozenou obou- 
strannou lepici paskou do pouzdra 
s rozmery 49 x 38 x 13 mm a vyvrta- 
nym otvorem pro hridel potenciomet¬ 
ru. 

Seznam soucastek 


101 

HCF4011 

PI 

100 k£l 

R1 

1 M£2, 105 

R2 

100 k D, 104 

R3 

56 kCl, 563 

Cl 

10 pF 

C2 

100 nF 

C3 

15 nF 


Jednokanalovy 

spinac 

Spinac umoznuje u dalkove rize- 
neho modelu zapnout nebo vypnout 
libovolnou dodatecnou funkci (napr. 
houkacku, sirenu, blikac, vodni pum- 
pu apod.). Na jeden kanal (dopredu - 
dozadu, vlevo - vpravo) Ize pripojit 
i dva jednokanalove spinace. Spinac je 
vhodny pro dalkove ovladam s klad- 
nymi impulsy. Vlastni spinaci funkce 
je realizovana miniaturmm rele, takze 
je prosta jakehokoli vnejsiho napeti. 
Maximalni proudove zatizeni kontaktu 
je 1 A. Vzhledem k pouziti soucasti 
SMD (surface mounted device) v kom- 
binaci s vyvodovymi soucastkami 
(smisena montaz) je spinac velmi 
maly a Ize jej vestavet i dodatecne do 
stavajicich modelu. 


Technicka data 

Napajeci napeti: 4 az 6 V. 

Proudova spotreba: 15 mA. 

Rozmery: 36 x 26 x 9 mm. 

Popis funkce 
a sestavenf 

Zapojeni spinace je obr. 5. Vstupni 
impulsy jsou porovnavany s vnitrmmi 
referencnimi impulsy (tvorenymi prvni- 
mi dvema hradly, Cl, R1 a PI) a vede- 
ny pres klopny obvod (druha dve 
hradla) na tranzistor, ktery odpovida- 
jicim zpusobem spina rele. Volbou 
osazeni rezistoru R3 nebo R5 je zvo- 
len smer pohybu ridici paky. Na obr. 6 
je deska s plosnymi spoji M 23 (sta- 
vebnice MIRA M 3623) s rozmery 
30 x 20 mm, na obr. 7 je rozmistem 
soucastek spinace. 

Rele a trimr jsou obvykleho prove- 
deni (nikoli SMD) a jsou umisteny na 
opacne strane desky s plosnymi spoji. 
Nejprve se doporucuje osadit inte- 
grovany obvod CMOS (orientace ob- 
vodu skosemm pouzdra), pak rezisto- 
ry, keramicky kondenzator, tranzistor, 
diodu v pouzdre MELF (polarita: prou- 
zek na pouzdru je katoda), tantalove 
kondenzatory (plus oznacen prouz- 
kem) a nakonec trimr a rele (vyvody 
zasunuty do predvrtanych otvoru 
z opacne strany, nez jsou plosne spo- 
je). 

Po kontrole celeho zapojeni Ize 
pripojit napeti a uskutecnit funkcni 
test. Spinac se pripoji na dalkovy 
prijimac, bud’ na nektery volny kanal 
nebo paralelne k servu. Na kontak- 
ty rele se pripoji zadana dodatecna 
funkcni skupina. Ridici paka dalkove- 
ho vysilace je prelozena do polohy, 
ve ktere ma rele sepnout. Pak je na- 
staven trimrem vhodny bod sepnuti. 
Vrati-li se ridici paka do stredni polo¬ 
hy, musi rele vypnout a pri opetnem 
pohybu ridici paky opet zapnout. 

Spinac Ize nakonec vestavet do 
prilozeneho prusvitneho pouzdra a 
pripevnit na vhodne misto v dalkove 
ovladanem modelu. 
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15 k&, 153 
100 kCl 
33 nF 

22 pF, tantal 
5 V 


Zivnostenska vyroba zverejnenych 
desek s plosnymi spoji a stavebnic 
neni dovolena. Vyhradm prodej ma 
vyrobce: MIRA-Electronic, Beckschla- 
gergasse 9, 90403 Nurnberg, Deut¬ 
schland. Stavebnice si Ize zakoupit 
primo v Norimberku na uvedene adre- 
se. Vazni zajemci u nas si mohou 
stavebnice SMT firmy MIRA objed- 
nat (i na dobirku) v prazske prodejne 
ve Vaclavske pasazi - COMPO spol. 
s r. o., Karlovo namesti 6, 120 00 Pra¬ 
ha 2, tel./fax: (02) 29 93 79. 

JOM 

Upozorneni: V zapojeni miniaturni 
rulety v prispevku „Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 8” vAR A 1995 c. 7, str. 
19, obr. 4 bylo nedopatrenim vyne- 
chan rezistor u prvniho (vstupniho) 
hradla: R1 - 10 MQ, 106. 



Obr. 6. Deska s plosnymi spoji M 23 
jednokanaloveho spinace 

k dalkovemu prijimaci 
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Bezdratovy mikrofon 


Bezdratovy mikrofon, jehoz schema 
je na obr. 1, muzeme pouzit k hlidani 
malych deti v sousedm mistnosti, pri 
ruznych hrach, k hlidani bytu v nepri- 
tomnosti a v horsim pripade i jako „ste- 
nici”. Mikrofon je takjednoduchy, zejej 
postavi i uplny amater. Navic neni tre- 
ba nic nastavovat, jen antenu a civku 
oscilatoru. Vyrobil jsem jiz nekolik mi¬ 
krofonu a dosud jsem se nesetkal 
s vetsimi potizemi pri nastavovam. 
Cena za soucastky nepresahne 50 Kc, 
i kdyz v ruznych inzertmch casopisech 
je podobne (nebo shodne) zarizeni na- 
bizeno za ceny mnohonasobne vetsi. 
Dosah mikrofonu je asi 25 m. 

Elektretovy mikrofon je napajen pres 
rezistor R2. Nizkofrekvencm signal je 
zesilen tranzistorem T2 a moduluje os¬ 
cilator sTI. Signal pro antenu je ode- 
biran zemitoru, protoze pak pripojem 
anteny oscilator mene rozlad’uje. 

Mikrofon napajime ze dvou tuzko- 
vych baterii nebo z knoflikoveho clan- 
ku. Desku s plosnymi spoji muzeme 


KC239F KF124 



Obr. 1. Zapojeni bezdratoveho 
mikrofonu. Civka L je samonosna 
a mad zavitu dratem 0 0,7 mm 
navinutych na trnu 0 4,5 mm. 


upevnit na spodni stranu pouzdra pro 
clanky. Signal z mikrofonu se pokusi- 
me zachytit na prijimaci FM v pasmu 
100 az 108 MHz. Pokud se to nepoda- 
ff, doladmne oscilator roztazemm (kmi¬ 
tocet vysilace se zvysuje) ci stlacemm 
(kmitocet se snizuje) zavitu civky. Jako 
antenu pouzijeme asi 30 cm dlouhy 
kablik. 

Jakub Mariinsky 

Protoze o stav- 
bu podobnych za- 
rizeni je (zvlaste 
mezi mladezi) sta- 
ly zajem, rozhodl 
jsem se bezdrato¬ 
vy mikrofon vy- 
zkouset. Zarizeni 
jsem postavil ze suplikovych zasob. 
Jelikoz jsem nemel po ruce rezistory 
7,5 k£2, pouzil jsem 6,8 kQ. Misto tran- 




0U 

C2 

+3U 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
a rozmisteni soucastek 


zistoru KF124 jsem pouzil BF240. Uve- 
deni do chodu vsak nebylo tak snad- 
ne, jak slibuje autor. Mereni potvrdilo, 
co jsem jiz tusil pri pohledu na sche¬ 
ma zapojeni - pracovm bod tranzisto- 
ru T2 je spravne nastaven jen ve velmi 
uzkem rozsahu napajecich napeti, 
v mem pripade od 2,9 do 3,2 V. Pri 
mensim napeti je T2 zcela uzavren a 
pri vetsim zcela otevren. Ani v jednom 
z techto pripadu pochopitelne nemu- 
ze zesilovat signal mikrofonu. Ze za¬ 
pojeni jsem proto vypustil rezistory R3 
a R4 a zapojil rezistor 1,8 M £1 mezi ko- 
lektora bazi T2. Desku s plosnymi spoji 
jsem upravil tak, aby do m bylo mozno 
tento rezistor zapajet (pobliz puvodni- 
ho R3). Pak je zesilovac schopen pra- 
covat jiz od 1 V. 

Dalsi problem se objevil v oscilato¬ 
ru. I kdyz oscilator kmital bez proble¬ 
ms, modulace signalu byla velmi ne- 
kvalitm. U oscilatoru tohoto typu Ize 
najit pracovni bod, v nemz je kmitocet 
oscilatoru prakticky nezavisly na ma¬ 
lych zmenach kolektoroveho proudu 
(zde zpusobenych modulacnim nape- 
tim na bazi). Zatimco napr. oscilator 
v rozhlasovem prijimaci se snazime 
nastavit prave do tohoto pracovmho 
bodu, protoze jeho kmitocet je pak take 
jen malo zavisly na napajecim napeti, 
u kmitoctove modulovaneho vysilace 
zpusobi, ze oscilator nelze modulovat. 
Ruzne typy tranzistoru maji tento pra¬ 
covni bod pri jinem kolektorovem prou¬ 
du - ja se do nej s tranzistorem BF240 
prave strefil. Doporucuji proto pri ozi- 
vovani nahradit rezistor R1 odporovym 
trimrem 500 k £1 a timto trimrem nasta¬ 
vit co nejlepsi modulaci. Odpor trimru 
pak zmerte a nahrad’te rezistorem s ob- 
dobnym odporem. Belza 


Pripojem gramofonu a televize 
do jednoho vstupu 


Mnoho z nas je pri koupi hudebni 
veze postaveno pred otazku, jak se vy- 
rovnat s tim, ze levnejsi (zhruba pod 
17 000 Kc) vyrobky obvykle obsahuji 
pouze jeden vnejsi vstup (EXT, AUX, 
PHONO), zatimco bychom potrebovali 
k reprodukcmmu retezci pripojit jak 
starsi gramofon s magnetodynamickou 
prenoskou, tak televizi ci video. 

Ruzne kombinace pozadovanych 
pripojovanych zarizeni a odlisne vlast- 
nosti externiho vstupu hudebnich vezi 
jednotlivych vyrobcu neumoznuji dat 
jednoduchy navod na reseni cele sire 
problemu v teto oblasti. 

Jedna varianta je vsak velmi jedno- 
ducha a o ni se chci s vami podelit. 
V pripade, ze pozadujete pripojit k hu¬ 
debni vezi se vstupem pro magneto¬ 
dynamickou prenosku televizi ci video 
a zaroven se nechcete vzdat poslechu 
gramofonovych desek na gramofonu 
taktez s magnetodynamickou prenos- 
kou, je reseni velmi snadne a dokonce 
se obejdete bez jakehokoliv prepinam. 


Pustite-li televizi, hraje televize, pusti- 
te-li gramofon, hraje gramofon, pusti- 
te-li oba pristroje, hrajf oba (coz asi 
nebude casto vyuzivana varianta). 

Jednoduche zapojeni na obr. 1 vy- 
chazi z toho, ze gramofon je do „sve- 
ho” vstupu zapojen bez jakychkoliv 
Sprav. Televize je pripojena na tentyz 
vstup pres rezistory, ktere maji hned tri 
dSlezite funkce: Upravi napet’ovou Sro- 
ven, rozdeli monofonni signal do dvou 
kanalS a oddeli obe zarizeni tak, aby 
se neovlivnovala. 

Kondenzator C je urcen k jednodu- 
chemu prizpSsobeni prSbehu kmitocto¬ 
ve charakteristiky „televizmho” vstupu 
s ohledem na charakteristiku zesilova- 
ce pro magnetodynamickou prenosku 
(obsazeneho v hudebni vezi). V pripa- 
de, ze se vystupm obvod televizoru 
chova jako „tvrdy” zdroj napeti, je nut- 
no do zapojeni pred kondenzator pri- 
dat seriovy odpor. 

Ve vetsine pripadS nebude nutno 
hodnoty soucastek upravovat. Presto 


pro poradek: odporem rezistorS se na- 
stavuje Sroven hlasitosti televize tak, 
aby zhruba odpovidala Srovni hlasitosti 
pri reprodukci z gramofonu. (Abychom 
nemuseli stale otacet regulatorem hla¬ 
sitosti.) Kapacitu kondenzatoru upravu- 
jeme v pripade, ze reprodukce televi¬ 
ze subjektivne obsahuje malo ci mnoho 
vyssich kmitoctS. 

Nakonec bych se chtel omluvit 
vsem skalnim priznivcum Hi-Fi za je- 
jich utrpeni pri pohledu na toto sche¬ 
ma. Prestoze Ize proti tomuto zapoje¬ 
ni mnoho namitat, zarizeni se velmi 
osvedcilo v praxi a ve srovnam s jiny- 
mi vynika zejmena svou jednoduchos- 
ti. Kdo jeste stale pochybuje, necht’ 
raci vyzkouset. 

Ing. Lurmr Sovjak 


televize 
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Obr. 1. Pripojeni televize a gramofonu 
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Kvalitni operacm zesilovac 


Karel Barton 


V clanku je popsan princip a porovnam ruznych metod mereni zkresleni 
a vyberu operacniho zesilovace z hlediska maleho sumu a zkresleni. 


Sum 

Sum operacniho zesilovace je vzta- 
zen ke vstupu. Pro vyber OZ z hledis¬ 
ka sumu je dulezita katalogova hodno- 
ta hustoty vstupniho sumoveho napeti 
(v angl. oznacovana jako Input Noise 
Voltage Density), coz je efektivm sumo- 
ve napeti namerene na danem kmito- 
ctu (obvykle 10, 100, 1000 Hz) se sir- 
kou pasma 1 Hz. Jeho velikost se 
zvetsuje smerem k nizsim kmitoctum. 
Jednotkouje nV/VHz. 

V zavislosti na pouziti by sum OZ 
nemel presahovat nasledujici hodnoty: 
predzesilovac pro prenosku MC 
2 nV / VHz , predzesilovac pro prenos¬ 
ku MM 10nV/VHz , mikrofonm pred¬ 
zesilovac 5 nV / VHz , korekcm obvody, 
ekvalizery, mixazni zarizem, linkove ze¬ 
silovace 20nV/VHz■ 

Zkresleni 


(THD - Total Harmonic Distortion), po- 
uzivajici sinusovy signal o kmitoctu 
1 kHz. Men se signaly na vsech ostat- 
nich kmitoctech v pomeru k mericimu 
signalu. Jak ukazuje tab. 1, tato meto- 
da je velmi spatna pro hodnoceni ope- 
racnich zesilovacu. Stejna metoda se 
signalem 10 kHzdava presnejsi vysled- 
ky, protoze zpetna vazba OZ je kmito- 
ctove zavisla. Jestlize je zpetna vazba 
napr. 60 dB pri 1 kHz, na 10 kHz je jiz 
jen 40 dB. 


Metoda SMPTE pouziva dva sinuso- 
ve signaly s pomerem amplitudy 4:1. 
Kmitocty jsou obvykle 50 (60) Hz 
a 7 kHz. Tato metoda neni citliva na dy- 
namicke zkresleni. 

Metoda DIM 30 pouziva signal s ob- 
delmkovym a sinusovym prubehem, pri- 
cemz rozkmit signalu je v pomeru 4:1, 
s kmitocty 3,18 kHz a 15 kHz. Jsou me- 
reny vsechny intermodulacni produkty 
v pasmu 0 az 15 kHz. Prevladajici sloz- 
kyjsou 900 Hz, 5460 Hz a 11820 Hz. Ob- 
delmkovy signal 3,18 kHzje pritom filtro- 
van dolni propusti s meznim kmitoctem 
30 kHz. Tato metoda je velmi citliva na 
dynamicke zkresleni, nikoli vsak na pre- 
chodove zkresleni. 

Metoda CCIF pouziva dva sinusove 
signaly se stejnou amplitudou. Kmitoc¬ 
ty jsou obvykle 19 kHz a 20 kHz, pri- 
cemzje meren intermodulacni produkt. 



V akustickych zarizenich muze byt 

zkresleni mereno nekolika zpusoby. Obr. 1. Testovaci obvod pro mereni zkresleni 

Velmi znama je metoda „1 kHz THD” (Voltmetr meri efektivni napeti signalu) 


Tab. 1. Citlivost ruznych metod mereni zkresleni 


Puvod 

zkresleni 

Mericf metoda 

THD 1 kHz 

THD 10 kHz 

SMPTE 

CCIF 

DIM30 

Nelinearita 

symetrickeho 

vystupu 

spatna 

dobra 

vynikajici 

dobra 

stredni 

Nelinearita 

nesymetrickeho 

vystupu 

spatna 

dobra 

vynikajici 

spatna 

vynikajici 

Prechodove 

zkresleni 

spatna 

vynikajici 

vynikajici 

vynikajici 

spatna 

Dynamicke 

zkresleni 

nulova 

spatna 

nulova 

dobra 

vynikajici 


Tab. 2. Porovnani zkresleni ruznych typu operacnich zesilovacu 


jednoduche OZ 

dvojite OZ 

ctyrnasobne OZ 

typ 

% 

zkresleni 

typ 

% 

zkresleni 

typ 

% 

zkresleni 

OP07 

0,53 

TL072 

0,001 

TL074 

0,0029 

OP27 

0,0016 

TL082 

0,0004 

TL084 

0,0029 

OP37 

<0,0003 

353 

0,0004 

324 

0,33 

TL061 

0,27 

358 

0,0004 

347 

0,0005 

TL071 

0,0008 

pA772 

0,0032 

348 

0,44 

TL081 

0,0019 

1458 

0,41 

349 

0,0026 

OPA121 

0,39 

2139 

0,0003 

837 

0,0003 

308 

0,13 

CA3240 

0,0039 

LT1014 

1,2 

318 

<0,0003 

4558 

0,0078 

MC3403 

0,52 

351 

0,0042 

5512 

0,016 

NE5514 

0,018 

356 

0,032 

5532 

<0,0003 



357 

0,0016 





741 

0,79 





LT1115 

<0,0003 





2134 

0,0003 





CA3140 

0,0045 






Metoda CCIF je vhodna pro mereni sta- 
tickeho, dynamickeho a prechodoveho 
zkresleni. 


Nova metoda 

Misto dvou signalu s kmitoctovym 
s rozdilem 1 kHz byly pouzity signaly 
vzdalene od sebe o 3 kHz, jmenovite 

Tab. 3. Hustota vstupniho sumoveho 
napeti pro nektere zname typy operac¬ 
nich zesilovacu [nV / VHz ] pri 1 kHz 

typ_ Us[ nV / VHz ] 


OP07 

9,6 

OP27, OP37 

3 

TL061, 062, 064 

42 

TL071, 072, 074 

18 

TL081, 082, 084 

25 

OPA121 

10 

308 

32 

318 

14 

347, 351, 353 

16 

348, 349 

60 

355 

20 

356, 357 

12 

741, 1458 

22 

837 

4,5 

LT1014 

22 

LT1115 

0,9 

2134 

2,8 

2139 

3,2 

CA3140, 3240 

40 

4136 

10 

4558 

10 

5512 

25 

5532 

5 

5534 

4 









Stabilizovane zdroje s vel’kym 
vystupnym prudom 


V beznej radioamaterskej praxi bez- 
ne postacuju zdroje s vystupnym 
prudom okolo 2 A. Ani navody na 
mnozstvo jednoduchych laboratornych 
zdrojov v casopisoch nebyvaju kon- 
struovane obvykle na vyssie prudy. Je 
to najma preto, ze vykonove prvky uz 
byvaju znacne namahane a vyzaduju 
vel’ke chladice. 

Zaujemca o stavbu vykonnejsich 
regulovanych zdrojov ma dnes uz via- 
cero moznosti. Napriklad pouzit’ mono- 
liticke stabilizatory firmy Linear Techno¬ 
logy, alebo National Semiconductor. 
Zname su najma LT1038, LM338, 
LM350. Su vsak pomerne drahe a v pri- 
pade poruchy neopravitel’ne. Firma 
National Semiconductor vsak ponuka 
aplikacne zapojenie znameho obvodu 
LM317 vtakej verzii, ze je mozne re- 
gulovat’ vystupne napatie a zaroven aj 
nastavit’ prudove obmedzenie. Vystup¬ 
ny prud moze byt’ az 5 A! 


Zapojenie je naobr.1. Najviacnama- 
hanou suciastkou je vykonovy tranzis- 
tor, ktory moze byt’ dozaista aj iny typ, 
predpokladom je maximalny kolektoro- 
vy prud okolo 5 A pri napati U CE = 60 V. 
Musi byt’ umiestneny na dostatocne di- 
menzovanom chladici. Do riadiacej cas- 
ti je zapojeny operacny zosilnovac. 
Napatie na regulaciu prudoveho ob- 
medzenia sa ziskava na bocniku R7, 
ktory musi byt’ dimenzovany na prechod 
prudu 5 A. Pri jeho montazi musime 
pamatat’ na jeho zohrievanie. Ubytok 
napatia sa privadza cez delic R6 a R3 
na invertujuci vstup OZ. Vystupne na¬ 
patie je regulovane potenciometrom R8 
a zaroven privadzane na invertujuci 
vstup OZ. Pri zapnuti prudoveho ob- 
medzenia sa rozsvieti LED na vystupe 
OZ. Jedinou nevyhodou tohoto zapo- 
jenia je nutnost’ pouzit’ pre napajanie 
OZ druhy pomocny zdroj, nakol’ko vy- 
zaduje male zaporne napatie. To sa da 


vyriesit’ pri navrhu transformatora po- 
mocnym vinutmn, alebo sa zaporne na¬ 
patie moze ziskat’ pomocou menica. 

Verinn, ze viaceri citatelia siahnu po 
tomto zapojem a vyuziju pri tom aj star- 
sie zasoby. Vel’kou vyhodou je moznost’ 
nastavovat’ nielen vystupne napatie, ale 
aj prud. Indikacia prudoveho obmedze- 
nia je vyriesena vel’mi vtipne. 

Na obr. 2 je zapojenie inak riesene- 
ho vykonoveho stabilizovaneho zdroja. 
Integrovane stabilizatory LM317 su 
v nom zapojene paralelne a dosahuje 
sa tak mensie vykonove a tepelne na- 
mahanie. Ich nastavovacie vstupy su 
pripojene cez tranzistor na vystup OZ. 
V tomto zapojem nie je mozne dosia- 
hnut’ regulaciu vystupneho napatia od 
nuly. Vystupny prud moze byt’ az 4 A. 
Experimentalne by bolo mozne overit’ 
moznost’ pripojovania d’al’sich integro- 
vanych stabilizatorov a tak zvysovat’ aj 
vystupny prud. 

Jaroslav HUBA 

Lit.: Katalogove udaje National Se¬ 
miconductor, USA. 



2N2905 3xLM317 
LM308 


MJ4502 LM317 2x1N457 nastavenie , 



Obr. 1. Zdroj s vystupnym prudom az 5 A Obr 2. Paralelne zapojenie stabilizatorov LM317 


CD-ROM 
Cesky vyber 

Stale vice domacnosti a pracovist’je 
dnes vybaveno pocitaci PC. Velkym 
problemem pak byva vybavit takovy 
pocitac zajimavym software. Vsem za- 
jemcum o zajimave programove vyba- 
veni, kteri nechteji pri I is utracet, je ur- 
cen CD-ROM Cesky vyber. Jak jiz 


nazev napovida, je tento disk prevaz- 
ne zameren na cesky shareware, free¬ 
ware a public domain. Jak je uvedeno 
na bukletu CD, je krome ceskeho sha- 
revare na disku vice nez ctyri sta aktu- 
alnich volne siritelnych programu z ce- 
leho sveta. Z nejzajimavejsich vybiram 
ceskou verzi DOS Navigatoru, 
ARJ2.41CZ, RAR1.55, Volkov Com¬ 
mander atd. Disk pokryva siroke spek- 
trum od podnikam (Adresar firem, Ucto, 
Evidence majetku organizace) pres 


vzdelam (Clovek a zdravi), vedeni do¬ 
macnosti (domaci ucetnictvi) az po hry 
(Winxeso, Clovece nezlob se, nove „le- 
vely” pro Doom). Nebylo v mych silach 
disk cely prozkoumat - je evidentne 
piny (!) zkomprimovanych programu a 
dat. Pri strizlivem odhadu to muze pred- 
stavovat vice nez 1,5 GB informaci za 
velmi priznivou cenu 399,- Kc. Disk 
sestavila a prodava firma Spidla Data 
Procesing, Jaronku 4063, 760 01 Zlin. 
Tel./fax (067) 823 25. JB 


>> 19 kHz a 22 kHz. Tato metoda je mno- 
hem vhodnejsi, nebot’ zpetna vazba OZ 
je mnohem mensi na 3 kHz nez na 
1 kHz. Protoze lidske ucho je vice citli- 
ve na signaly s kmitoctem 3 kHz nez 
1 kHz, metoda s nejvetsi pravdepodob- 
nosti take lepe koreluje s psychoakus- 
tickym vnimanim intermodulacmho 
zkresleni operacniho zesilovace. 

Na obr. 1 je blokove schema testo- 
vaciho obvodu. Vystupni efektivni na- 
peti signalu kazdeho generatoru je 
400 mV, napajeci napeti pro operacm 
zesilovac ±15 V. Tabulka 2 ukazuje vy- 


sledky mereni na nekolika ruznych ty- 
pech OZ, pricemz nejmensi meritelne 
zkresleni, dane citlivosti mericich pri- 
stroju, bylo 0,0003 %. 

Volne prelozeno podle: 

Choosing Low-Noise OP Amps. By Ric¬ 
kard Berglund. The Audio Amateur 2/ 
1994, s. 25 az 26. 

pozn. autora: 

Udaje v tab. 2 byly i pres nektere 
zrejme rozpory otisteny tak, jak jsou 
uvedeny v puvodmm clanku. Tyto vy- 


sledky je treba vzdy brat pouze orien- 
tacne a s urcitou rezervou, jak jsem 
se ostatne presvedcil merenim neko¬ 
lika kusu OZ. Napr. u rady TL070 se 
namerene udaje lisily (nekdy i znac¬ 
ne), jak mezi stejnymi typy OZ od ruz¬ 
nych vyrobcu, tak i mezi jednotlivymi 
systemy v pouzdre ctyrnasobneho OZ. 
V puvodmm pramenu nebylo rovnez 
uvedeno, zda byl pri mereni vicena- 
sobnych OZ meren pouze jeden sys¬ 
tem vybrany nahodne, ci zda je udaj 
vtabulce prumerem zkresleni vsech 
systemu v pouzdre. 







Vstupnf 
pasmove filtry 

pro KV transceiver 

< _ > 

Ing. Pavel Zanek, OK1DNZ 


Pnspevek popisuje neladene vstupnf pasmove filtry pro 
vsechna kratkovlnna radioamaterska pasma. Jedna se o 
filtry s vybornymi selektivnlmi vlastnostmi. Autorem tech- 
to filtru je V. V. Drozdov a byly publikovany v [1]. Na zakla- 
de vysledku merem jsem provedl nektere upravy, zlepsu- 
jfcf parametry pasmovych propusti. 
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Obr. 3. Zlepseni selektivity profesionalniho 
zanzenl 



Tento typ filtru nelze prakticky reali- 
zovat s uzsf sfrkou pasma (vypocte- 
ne hodnoty prvku filtru nejsou reali- 
zovatelne). Vlozny utlum filtru je 2,4 
dB a sire pasma B(. i) =1,15 MHz. 
Krivka 2 znazornuje dale popsanou 
pasmovou propust. Jejf vlozny utlum 
je 5,9 dB a sire pasma B(. i) = 0,35 
MHz. Konecny utlum obou pasmo¬ 
vych propusti v pasmu 0 az 50 MHz 
z obr. 3 nelze vycist, protoze je vys- 
si nez dynamicky rozsah mericiho 
pristroje (spektralni analyzator s trac¬ 
king generatorem: 75 dB). 

Pozadavky 
na KV pasmove filtry 


Obr. 1. Pohled na osazenou desku s pasmovymi filtry shora (ze strany c'wek) 


Uvod 


V pripade pouziti nizkeho mf kmi- 
toctu (9 MHz) je nutne pouzit selek- 
tivn i vstupnf obvody v preselektoru KV 
prijfmace, abychom dostatecne po- 
tlacili nezadoucf prfjmy (to se tyka 
zejmena vyssfch KV pasem). 

Mezi nezadoucf prfjmy patrf prfjem 
na zrcadlovem kmitoctu a prfjmy zpu- 
sobovane intermodulacnfmi produk- 
ty, jejichz zdroje lezf mimo radio¬ 
amaterska pasma. Utlumenf techto 
zdroju o 1 dB ma za nasledek zmen- 
senf vysledneho produktu intermodu- 
lace tretfho radu o 3 dB. Rusenf to- 
hoto charakteru se nejvfce uplatnuje 
v pasmu 7 MHz. Intermodulacnf pro- 
dukty se projevf ve stejne mfre 
u prijfmacu typu up-converter. 

Dopada-li na vstup prijfmace silny 
signal, ktery lezf mimo amaterske 
pasmo a je vstupnfm preselektorem 
nedostatecne potlacen (opet nejcas- 
teji v pasmu 7 MHz), vznika dalsf 
nezadoucf efekt - blokovanf prijfma- 
ce. Vyrobci KV zarfzenf se branf proti 
temto nezadoucfm efektum pouzitfm 
vstupnfho dflu KV prijfmace s vyso- 
kym bodem zahrazenf intermodulac- 
nfch produktu tretfho radu IP3. Ne- 
kdy vsak u mene kvalitnfch zarfzenf 


nebo pri provozu v extremnfch pod- 
mfnkach k vyse popsanemu rusenf 
dojde. 

Predrazenfm popisovanych filtru 
Ize rusenf radikalne potlacit prave 
utlumem techto filtru. Z praktickeho 
provoznfho hlediska, zejmena v niz- 
sfch kmitoctovych pasmech, tento 
vneseny utlum nevadf. Konkretnf prf- 
klad je uveden na obr. 3. Krivka 1 
znazornuje amplitudovou chrakteris- 
tiku profesionalnfho zarfzenf v pas¬ 
mu 14 MHz. Jedna se o Cebysevovu 
pasmovou propust typu T 3. stupne. 


1) Sfrka propustneho pasma pro 
pokles 1 dB ma byt stejna jako prf- 
slusne radioamaterske pasmo. V prf- 
pade uzkych pasem 7, 10, 18, 24 
MHz sfre pasma s ohledem na moz- 
nosti realizace ma byt co nejuzsf. 
Pasmo 28 MHz je vyhodne rozdelit 
do dvou segmentu: 28 az 29 MHz a 
29 az 30 MHz pro prfpadnou konver- 
zi pasem VKV. 

2 ) Prfpustny maximalnf vlozny 
utlum filtru zavisf na sumovem cfsle 
vstupnfho predzesilovace. Cfm bude 
mensf sumove cfsjo, tfm vetsf muze 
byt vlozny utlum. Sumove vlastnosti 
prijfmace z duvodu omezeneho ram- 












ce prispevku zde nebudeme rozebi- 
rat. Osobne pouzivam sirokopasmo- 
vy Nortonuv predzesilovac (AR A3/ 
94) s sumovym cislem 2,4 dB/28 
MHz. Sumove cislo sestavy: pasmo- 
va propust s vloznym utlumem 2,3 
dB a predzesilovac je tedy 4,7 dB. 
Na nizsich kmitoctovych pasmech 
(1,8 az 18 MHz) je uroven vykonu 
ruznych sumovych slozek vetsi, 
nema zde prakticky vyznam zmen- 
sovat sumove cislo celeho prijimace 
pod 8 dB. 

Podle pouziteho predzesilovace a 
smesovace byly stanoveny nasledu- 
jici pozadavky: max. vlozny utlum 
v pasmech 1,8 az 18 MHz - 6,0 dB a 
v pasmech 21 az 28 MHz - 4,0 dB. 

3) Vhodnou konstrukci je nutne 
zajistit maximalm konecny utlum fil- 
tru v pasmu kmitoctu 0 az 100 MHz. 
Tento pozadavek casto byva podce- 
novan. Nevhodnou konstrukci civek 
casto filtr „filtruje“ i pasmo kmitoctu 
vzdalene od skutecneho pracovmho 
pasma s nepatrne horsim prenosem. 
Je to zpusobovano parazitnimi rezo- 
nancemi, nizkym vlastnim rezonanc- 
nim kmitoctem realizovane civky, pa¬ 
razitnimi kapacitami, nevhodnou 
mechanickou konstrukci a spatnym 
zemnemm. 
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Tab. 1. lndukcnostiakapacityjednotlivychprvkufiltru(C4, 7, 9jsou kapacit- 
n\ trimry) 


Pasmo 

Ll, L3 

L2 

Cl, CIO 

C2, Cll 

C3, C8 

C5 

C6 

ikHz] 

[pH] 

[pH] 

[pF] 

[pF] 

[pF] 

[pF] 

[pF] 

1,8 

34,00 

17,00 

150 

~ 

47 

330 

68 

3,5 

12,00 

6,00 

100 

8,2 

- 

220 

8,2 

7 

3,50 

1,70 

47 

3,3 

68 

270 

- 

10,1 

2,20 

1,10 

33 

2,7 

47 

120 

82 

14 

2,20 

1,10 

22 

- 

39 

120 

- 

18 

1,35 

0,68 

15 

- 

27 

82 

10 

21 

1,35 

0,68 

15 

- 

15 

68 

- 

24,8 

1,35 

0,68 

15 

- 

- 

47 

- 

28 

0,80 

0,40 

15 

- 

15 

68 

10 

29 

0,80 

0,40 

15 

- 

10 

56 

- 


50 Q mikropaskove vedeni 


50 Q mikropaskove vedeni 



Pasmo 14 MHz (+12 V) 
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stare znaceni: 15N59914 15N59914 

nove znaceni: (15N60012) (15N60012) 



mech. provedem' LI az L3 je o stejne, 
lisi se pouze poctem zavitu 



mat.: mosaz plech 0,4 

obr. 5. Provedeni civek LI az L3 a 
jejich obvodovy kryt 


obr. 4. Schema filtru 

4) K prepinam jednotlivych filtru 
Ize pouzit spinacich diod nebo rele 
s prepinacim kontaktem. Prepinani 
s pouzitim rele ma lepsi parametry 
(zejmena vetsi izolacni utlum a mno- 
hem vetsi intermodulacni odolnost), 
avsak zastavna plocha je vetsi. Fil- 
try, ktere jsou nezapojeny, maji vstup 
i vystup uzemnen. Zabrani se tak 
ovlivnovani amplitudove charakteris- 
tiky prave pripojeneho filtru a zhor- 
sovani konecneho utlumu tohoto filt¬ 
ru zejmena na vyssich kmitoctech. 
Z tehoz duvodu je nutne, aby vstup 
i vystup byly pripojovany na vstupni i 
vystupm sbernici samostatnymi rele, 
nejlepe ve stinenem provedeni. Z 
vhodnych tuzemskych typu pricha- 
zeji v uvahu: QN 59925 (HTT-TESLA 
Pardubice) a 15N6001.2 (Mechani- 
ka Teplice). Vlastni prepinani Ize re¬ 
sit elektronicky dekoderem 1 z 16 
MH7451 a prislusnymi deseti tran- 
zistory. Prepinaci signal je ctyrbito- 
vy (hex: 0 az A). 


(pro pasmo 14 MHz) 

5) Je-li vstupni filtr opravdu kvalit- 
ni, bylo by Skoda nevyuzivat ho i ve 
vysilacim traktu za smesovacem vy- 
silace s vystupm impedanci rovnou 
charakteristicke impedanci filtru. 
Vlastni prepinani s ohledem na rych- 
ly BK provoz je nejlepsi resit kvalit- 
nim diodovym prepinacem. 

6) Parametry „uzkych“ filtru musi 
byt casove i klimaticky stabilm. Rov- 
nez je dulezita linearita pro vyssi urov- 
ne signalu (ve vysilaci). Z techto du¬ 
vodu je vhodne nepouzivat feritova 
dolad’ovaci jadra a nastavovat filtr ra- 
deji dolad’ovacimi kondenzatory s 
hmotou N047. 


Literatura 

[1] Drozdov, V. V.: Ljubitelskie KV 
transceiver^ Moskva, „Radio i svjaz“ 
1988. 


(Pokracovani priste) 













Obr. 4. Deska s plosnymi spoji pasmovych filtru pro KV transceiver, material 
oboustranne platovany UMATEX 222, tl. 1,5 mm 



ajmnavosti 


Firma Atlas Radio prekvapila vsech- 
ny sve priznivce novym transceiverem 
ATLAS-400X s obvyklym vybornym de- 
signem jako ostatni transceivery teto fir- 
my, za cenu pouhych 800 $. Prijmnac 


nema prubezne ladem, ale prepinac 
na jednotliva KV pasma, provoz USB, 
LSB, AFSK, CW, AM, PR a TOR, vysi'la- 
ci trakt nema provoz AM. Vykon konco- 
veho stupne vysilaci casti je 150 W. 
Pokud mate zajem ziskat blizsi infor- 
mace, adresa firmy je Atlas Radio, 
10475 Roselle Street, San Diego, Ca 
92121, USA. 


C GRAIDA 

Vyukove programy 

TS - Pythagorova veta 

ZS, 2. stupen 
cena 598 Kc/348 Kc 
Graficky jeden z nejlepsich programu 
pro ZS, v roce 1994 byl ocenen v soutezi 
Duhova disketa. Obsahuje prostorova tla- 
cftka, ovladani mysi. Program zopakuje 
zakladm pojmy (prepona, odvesna, pra- 
vouhly trojuhelnik), definuje a oven Pytha- 
gorovu vetu. Krome vypoctu prepon a 
odvesen obsahuje i nazorne pouziti Py- 
thagorovy vety v plosnych utvarech a pro- 
storovych telesech. 

TS - Velka nasobilka 

ZS, 1. stupen 
cena 398 Kc/248 Kc 
Program se zaky procvicuje nasobeni 
nebo deleni cisly od 1 do 20. Je mozne 
nastavit procvicovani nasobeni, deleni a 
take testovaci rezim. V pripade testu Ize 
nastavit rezim pro zkousem nasobeni, de¬ 
leni nebo oba dva dohromady pro cisla 
od 1 do 20, urcit casovy interval pro spl- 
neni ukolu. Program urceny pro prostredi 
Windows ma krasnou grafiku a hezke 
obrazky. Zaka motivuje odkryvamm casti 
obrazku, ale jen pri spravne odpovedi, pri 
chybe se obrazek naopak zakryva. 

TS - Vodik pro ZS 
TS - Vodik pro SS 

cena 598/248 Kc 

Vzhledem k vyznamu a jedinecnosti 
tohoto prvku mu byl venovan samostatny 
program. V uvodu tohoto programu se zaci 
seznami s umistemm vodiku v periodic- 
kern systemu prvku, jeho znackou a vy- 
skytem. V casti nazvane elektronova kon- 
figurace se zaci SS seznami i se zapisem 
elektronove konfigurace pomoci ramecko- 
vych diagramu. V nasledujicich castech 
se zaci seznami s vlastnostmi, reakcemi, 
pripravou, vyrobou a pouzitim vodiku. 

(cenypro skoly - multilicence/cena pro 
soukromeho uzivatele) 



Programy na disketach, urcene pro 
bezne pocitace, si muzete objednat nebo 
zakoupit na adresach: 

Velkoobchod a zasilkova sluzba: 
GRAD A Bohemia s. r. o., Uralska 6, 

160 00 Praha 6, tel.: (02)311 89 11, 

311 34 11, fax: 311 89 18 

Prodejny GRADA: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02)231 00 51 

Divadelni 6, 659 46 Brno, 
tel.: (05)422 13 787 

Namesti Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Privoz, tel.: (069)224 509 

Laurinska 14, 811 08 Bratislava, 
tel.: (07)332 164 









CB report 


Namet k diskusi: 

mereni CSV a prizpusobeni anteny 

Jak je mozno se presvedcit poslechem v pasmu CB (ale take v amater- 
skych pasmech kratkovlnnych), jednirn z nejdiskutovanejsich temat jsou 
anteny, jejich prizpusobeni a merem. Nase rubrika CB report nabizi zajem- 
cum diskusi na toto tema formou tiskovou. Dnes prinasime nazory a zkuse- 
nosti jednoho ze ,sibickaru’. 


VAmaterskem radiu c. 6 a c. 7/1995 
a CB - kontaktu c. 6 jsem uverejnil cla- 
nek pojednavajici o merem CSV s na- 
vodem na konstrukci PSV-metru. Dnes 
se k tomuto tematu vracim s ponekud 
revidujicim nazorem. Mereni CSV je 
dulezite pro prizpusobeni antenniho 
systemu (tzn. anteny vcetpe napajece) 
k vysilaci. Pri mereni CSV rnerime 
vstupni impedanci antenniho systemu 
Z a a porovnavame ji s vystupni impe¬ 
danci vysilace Z v , ktera byva standard- 
ne 50 £1. CSVje dano pomerem obou 
impedanci. Pri CSV = 5 vznikne nepri- 
zpusobemm antenniho systemu k vy- 
konovemu stupni vysilace vykonova 
ztrata 44,5 %. Ta je v % dana vztahem 
(CSV-1/CSV+1) 2 .100. 

Navicje teoreticky ohrozen koncovy 
stupen vysilace. Moderni stanice maji 
uz problem s ochranou koncoveho 
stupne vyresen. Snizeni CSV na mini¬ 
mum (od 1 do asi 1,5) je vyhodne, ale 
zdaleka neni podminujici pro maximal- 
nj dosah anteny (viz dale). Snizenim 
CSV se tez zmensi spotreba stanice, 
coz je nezanedbatelne prave u bateri- 
ovych „rucek“. Bezne prodavane PSV- 
metry s CSV = 3 do poloviny stupnice 
slouzi podle meho nazoru pouze k hru- 
be kontrole prizpusobeni. 

V antenni soustave je opet dulezite 
prizpusobeni anteny k vedeni (kabelu). 
To je predmetem castych sporu, zda 
ma delka kabelu vliv na CSV ci ne. 
Pravda je asi nekde uprostred. 

Zalezi totizna: 

a) deice napajeciho kabelu, 

b) citlivosti PSV-metru. 

S rostouci delkou kabelu (nikoli ka¬ 
belu idealmho beze ztrat) klesa vliv za- 
koncovaci impedance (tzn. anteny) na 
impedanci vstupni a tim i na CSV. Pro¬ 
to se muze merit CSV na kabelu tak 
daleko, jak to citlivost PSV-metru dovo- 
li. (Setkal jsem se i s nazory, ze vetsi 
delka kabelu ,vylepsuje’ antenu nebo 
ze s dlouhym kabelem je antena v re- 


opakuji po usecich II 2, protoze vzdale- 
nosti mezi lichymi nasobky //4 jsou 
prave II 2 (s vyjimkou prvniho useku 
114). Usek 112 se chova jako transfor- 
mator s pomerem 1:1a obraci fazi, coz 
je dobre vedet pri mereni rezonance 
anteny fazomerem (viz nektere z pris- 
tich cisel A Radia). 

Minimalni teoreticka delka vazebni- 
ho kabelu je 114 (1,815 m pro koefici- 
ent zkracem = 0,66), ale urceni CSV = 
1 (50 £1) je neostre, malo zavisle na 
deice kabelu. Ostre rozliseni CSV = 1 
je o II 2 dale, tzn. celkem 3.//4 (5,44 m). 
Jedna se o lichy nasobek II4 od zacat- 
ku kabelu. Tato delka, lisici se 
o par cm podle vyrobce kabelu (ruzne 
kabely RG 58 maji Z 0 odlisnou od 50 
W), je vhodna pro nastavem anteny 
pomoci PSV-metru. Delka je vhodna tez 
pro portejblove anteny nebo pro napa- 
jeni stresni anteny z podkrovni mist- 
nosti. Dalsi mista s CSV = 1 jsou o 112 
dale od sousedmho predchoziho mis¬ 
ta, ale v lichych nasobcich 114 od zacat- 
ku kabelu. Samozrejme zalezi na citli¬ 
vosti PSV-metru. S takto „zastipanym“ 
kabelem Ize nastavovat a kontrolovat 
antenu primo „dole“ u stanice. Nasta- 
veni anteny na 50 £1 se kontroluje uda- 
jem CSV = 1 na PSV-metru. Pri impe¬ 
danci anteny 50 £1 (o to se snazime 
nastavenjm anteny) a Z =50 £1 (tu me¬ 
rime) je CSV = 1 v pripaae, ze vazebni 
kabel je prizpusoben. 

Nez zacneme honbu za „orechovym“ 
nastavenim antenniho systemu, je tre- 
ba si uvedomit, ze CSV = 1,5 predsta- 
vuje vykonovou ztratu „pouze“ 4 % a na 
10% ztratu staci CSV = 1,9. Pouzitmn 
kabelu RG 58 v deice asi 37 m vznikne 
50% ztrata. Tato telka je pro kabel RG 
213 kolem 87 m. Jde take o to, aby 
delka kabelu byla vyuzita tak, aby ante¬ 
na byla umistena co nejvyse. 

Antenni system dnes hodnotmn v na- 
sledujicim poradi zakladmch parame- 
tru. Pro jednoduchost predpokladam, 


dily mezi antenami stiraji, pokud ante¬ 
na nedosahne pres uroven porostu. Pri 
spatnych podminkach sireni muzeme 
na vsechny antenarske zasady zapo- 
menout (nejsou nam nic platne). Pou- 
ziti 4W CB-stanice (tedy se „zakladem“) 
v mobilu je problematicke nejenom z 
duvodu povolene delky anteny (max. 
1,5 m), ale hlavne z duvodu male vysky 
anteny nad zemi. 

2) Provozni utlum napajece. 

Nejcasteji pouzivanymi napajeci 

jsou „padesatiohmove“ kabely typu RG 
58 nebo RG 213. Za jistych podminek 
Ize pouzit tez „petasedmdesatiohmovy“ 
kabel, ktery ma mensi provozni utlum. 

3) Utlum neprizpusobem (antenni¬ 
ho systemu k vysilaci). ^ 

Urcuje se merenim CSV (viz vyse). 
Nejcasteji pouzivane PSV-metry pracuji 
na principu mereni energie odrazene 
vlny. Mene pouzivane jsou bohuzel PSV- 
metry merici vstupni impedanci anten¬ 
niho systemu, nebot’ odraz vznika jako 
dusledek impedancniho neprizpuso- 
beni anteny. 

4) Zesilovac vykonu. 

Pouzitim zesilovace 50 W na „stabi- 
lu“ ziskame jen asi jedno ,esicko’ a 
v budoucnosti pokutu s dalsinn restrik- 
tivnim opatremm za poruseni povolo- 
vacich podminek. Pouzitim vykonnej- 
siho zesilovace posleme signal do 
takovych dalek, na ktere nam (bez 
zvlastnich uprav) stejne nestaci citlivost 
prijimace, takze spouste lidi zkazime 
spojeni. 

Mejme pro upresneni na prikladech: 

1) Antenu s CSV = 1, se ztratou 
v napajeci 1,5 W (37,5 % pri 4 W), ve 
vysce 30 m. 

2) Tutez antenu s CSV = 1,5, se ztra¬ 
tou v napajeci 0,5 W (12,5 % pri 4 W), 
s vyskou opet 30 m. 

3) Tutez antenu s CSV =1,se ztra¬ 
tou v napajeci 0,25 W (6,25 % pri 4 W), 
ale s vyskou pouze 4 m. 

Pri CSV = 1,5 vznikne vykonova ztra¬ 
ta 4 % vlivem utlumu neprizpusobem 
(viz predchozi vzorec). 

Antena 2) bude tudiz mit celkovou 
ztratu 16,5 % a bude mit i pri CSV= 1,5 
urcite lepsi vysledky, nez antena 1 ) 
s CSV= 1 , ale s celkovou ztratou v na¬ 
pajeci 37,5%. Dotazemm na CSV = 1 
u anteny 2) se uz rozdil 4 % vykonu sko- 
ro nepozna. I antena 3) s minimalmmi 
ztratami, ale s malou vyskou nebude 
nejlepsi. Jak je vseobecne znamo, po- 
muze v tomto pripade pouze QTH 
s vyssi nadmorskou vyskou. 

Ing. Jin Eisner 


zonanci.) Kabely delsi nema smysl 
kontrolovat a antena se nastavuje nej- 
lepe na definitivnim miste pomoci „krat- 
keho“ vazebniho kabelu. Pro vedeni 
(kabel) obecne plati: 

Z o = ^ Z vs,- Z za k ’ upravenim 


Z zak = a) bezindukcnf rezistor (v nasem pripade 50 £2), 
b) antena (nastavena na 50 £1). 

Pro kabel Z 0 = 50 £1 a antenu 50 £1 vychazf Z vst = 50 £1 

Tento vztah ale plati striktne pro del- 
ku vedeni 1/4 a liche nasobky 114. 
Z toho vyplyva, ze vlastnosti kabelu se 


ze provozni utlum napajece a 
utlum neprizpusobem' se line- 
arne scita. 

1) Efektivm vyska anteny. 

Antena muze byt „pendrek“, 
teleskopicka s prodluzovaci 
civkou, 1/4,1/2, 5/8/, 1,25/ nebo 
antena smerova. „Petiosmi- 
na“ ma o 3 dB (o pul ,esicka’) 
vetsi zisk nez „pulka“. Uplatnu- 
je se vliv homogenity pole (te- 
renni prekazky, hromosvod 
apod.). Vlivem nehomogenity 
pole muze mit „petiosmina” 
mensi zisk nez GP 114. V por- 
tejblovych podminkach se roz- 







PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



PREVODNIK AD/DA 

PRO PARALELNI PORT 

Ing. Zdenek Krajicek, Tomice 13, 257 68 Dolni Kralovice 

Existuje cela radajednoduchych mericich aplikaci, kde pomalu se memci neelektricka velicina (jako 
naprfklad teplota ci poloha) je prevadena cidlem naelektrickou.Tu Ize pak zpracovavat primo pocitacem. 
Proto vznikla konstrukce kombinovaneho analogove - digitalmho prevodniku pro paralelni port pocitace 
typu PC. Toto resem neprovadi zadne zasahy do vnitrm struktury PC, zaffzem se pripojuje na konektor 
paralelmho portu mfsto tiskarny. 

Chceme-li merit nejakou analogo- f # f # x^ami nejsi(rozdilmeziDIL8aDIL16),ana- 

vou pomalu se menici velicinu poclta- MERENI RIZENI ^OVLADANI logova cast je u obou shodna. 

cem co nejjednodussim zpusobem, je POCITACEM • Seriovy prenos datz prevodniku 

nutne splnit nekolik podminek. Tou za- s p qq Folprecht P^ es standardni rozhrani RS232 do- 

kladni, ktera je zde uvedena jen pro voluje vetsi vzdalenost prevodniku od 

uplnost, je prevod merene veliciny na pocitace nez v pripade paralelniho 

napeti prostrednictvim cidla ci snima- pro presna a rychla mereni a zajimave prenosu. 

ce. Je-li velicina prevedena na napeti, experimenty v teto oblasti vetsinou • Terrier kazdy pocitac ma dva se- 

je zapotrebi nacist okamzite velikosti pouze posunuji subjektivni hranici mo- riove a jeden paralelni port. Obsadi-li 

napeti do pocitace. Ten komunikuje s o- zneho. seriovy prevodnik jeden port, druhy zu- 

kolim prostrednictvim standardnich Rozhodnuti, zda pro mereni zvolit stane k dispozici napriklad pro mys. 
technickych rozhrani -zakladnimi jsou paralelni ci seriovy port, nenijednodu- Paralelni prevodnik vsak obsadi (ob- 

paralelni a seriovy port a game port. che. Pokusim se strucne porovnat ale- vykle jediny) paralelni port a neni pak 

Game port obsahuje analogove spon zakladni rysy obou variant: kam pripojit tiskarnu. 

vstupy, nakterychjeschopensamme- • Prevodniky pro seriove rozhrani • Prevodnik D/A bude vzdy rychlej- 

rit elektricke napeti. Softwarove se od- RS 232 jsou dnes pomerne drahe, pa- si s paralelni komunikaci nez se serio- 

pocitavaji impulsy a jejich pocet je pri- ralelnich prevodniku se vyrabi vice vou. Jelikoz paralelni port, ktery obvyk- 

mo umerny napeti. Protoze se k tomu- a jsou levnejsi. le (zejmena u starsich PC) neni mozne 

to portu terrier vyhradne pripojuje joy- • Hardwarova konstrukce paralel- nastavit jako obousmerny, neumi na- 

stick (pakovy ovladac her), neni urcen niho prevodniku byva nepatrne naroc- jednou precist osmibitove slovo, vyza- 


















doval by prevodnik A/D s paralelmm 
prenosem pomerne slozite hardwarove 
upravy, aby bylo mozne cele slovo na- 
cist. Pak by nacteni bylo rychlejsi nez 
u serioveho prenosu. U jednoducheho 
reseni s postupnou aproximaci by rych- 
lost nacteni mohla byt vyssi oproti seri- 
ovemu reseni pouze u pocitacu typu 
DX4 a lepsich. 

S prihlednutim zejmena k prvnimu 
duvodu a diky vyprodeji obvodu z pro- 
dukce TESLAjsem zvolil prevodnlk pa- 
ralelni. Jeho zapojeni je na titulnim 
obr.1 na pfedchozi strane. Zakladem 
je znamy obvod DAC08 (drive TESLA 
MDAC08), coz je osmibitovy digitalne 
- analogovy prevodnik s proudovymi 
komplementarnimi vystupy, bez nape- 
t’ove reference a se vstupy pripojitel- 
nymi k ruznym typum logik. 

Popis zapojeni 

Bity 0 az 7 obvodu U1 jsou pripoje- 
ny na vyvody 2 - 9 konektoru (zastrcky) 
CANNON 25. Spoluprace s TTL logi- 
kou je zajistena uzemnenim vyvodu 1 
obvodu U1. Referencni napeti je odvo- 
zenoz kladneho napajeni + 15Vstabi- 
lizatorem U2, ktery mezi vyvody 2 a 1 
udrzuje konstantni napeti 1,25 V. Veli- 
kost referencniho napeti pro prevodnik 
je U ref =1,25*(R5+R6)/R5, coz v tomto 
pripade je 9,90 V. S obvodem U1 spo- 
lupracuje obvod U2, ctyrnasobny ope¬ 
racni zesilovac LM324. Zesilovac U3B 
slouzi jako invertujici konvertor prou- 
doveho vystupu z vyvodu 4 U1 na na- 
pet’ovy o rozsahu 0 az 10 V, zesilovac 
U3D se chova jako sledovac a impe- 
dancni oddelovac. Operacni zesilovac 
U3C ma za ukol pri analogove - digital- 
nim prevodu porovnavat okamzitou 
vstupni hodnotu napeti (prevedenou 
rezistorem R2 na proud) s vystupnim 
proudem U1. Vysledek porovnani je 
parametrickym stabilizatorem R4 a D1 
preveden na iogickou uroven pro vstup 
BUSY paralelniho portu na vyvodu 11. 
Operacni zesilovac U3A zvysuje vstup¬ 
ni odpor prevodniku A/D. Zarizeni je 
napajeno externim napetim +12 az 
15 V a -5 az -15 V. 

Principcinnosti 

Cele zapojeni podle obr. 1 vcetne 
prislusne softwarove obsluhy umoz- 
nuje provadet prevody A/D i D/A. Pre- 
pinani mezi temito rezimy cinnosti za- 
jist’uje pfepinac K2. 

Prevod D/A 

Pri prevodu D/A pocitac vysila na 
adresu 378 H (LPT 1) osmibitove slovo, 
vyvodem 4 obvodu U1 proteka ekviva- 
lentni proud, ktery U3B prevede na na¬ 
peti v rozsahu 0 az 10 V a operacni ze¬ 
silovac U3D toto napeti sleduje. Jelikoz 
obvod U1 muzevysilatvzorkyskmitoc- 
tem pres 10 MHz, je celkova rychlost 
vysilani omezena pouze vykonnosti 
pocitace, ucinnosti programu a preno- 
sem dat z procesoru na port. 

Prevod AID 

je jiz slozitejsi operaci. Operacni 
zesilovac U3C sleduje, zda proud, od- 


povidajici vstupnimu napeti, je shod- 
nys proudem, tekoucim vyvodem 4 U1, 
jehoz velikost odpovida slovu na vystu¬ 
pu paralelniho portu PC. Paralelni port 
drzi logicke urovne pro prevodnik az do 
dalsiho prepsani. V pripade, ze vstup¬ 
ni napeti je nizsi nez vstupni hodnota 
slova vyslaneho na port, je na vystupu 
komparatoru U3C temer pine kladne 
napajeci napeti, ktere je omezovacem 
R4 a D1 snizeno na 5 V a privedeno 
na vstup BUSY. Je-li vstupni napeti 
vyssi, nez nastavena ciselna hodnota, 


je na vstupu BUSY zaporne prahove 
napeti D1, ktere vsak portu nevadi a je 
chapano jako logicka nula. O spravne 
vyhodnoceni signalu z komparatoru 
U3Canasledne vyslani vhodnehocis- 
la pro prevodnik D/A se stara algorit- 
mus postupne aproximace, uvedeny 
v procedure NactiVzorek v programu 
AD_aprox. Tento program obsahuje 
i graficke znazorneni namereneho pru- 
behu, takze se vlastne jedna o jedno- 
duchy pamet’ovy pocitacovy oscilo- 
skop. Program v Turbo Pascalu obsa- 


Vypis programu pro A/P rezim VYPISY PROGRAMU 

program AD_aprox; 

uses Graph,Crt; 

procedure VGADriver;external; 

{$L egavga.obj} 
procedure Litt;external; 

{$L Litt.obj} 

var GD,GM,I:integer;Text:string;H:char;Vzorek,MinVzorek:array[1..540]of byte; 

procedure NactiVzorek(var Vzorek:byte); 
var I,J:byte; 
begin 
Vzorek:=0; 

for I:=7 downto 0 do 
begin 

Port($378]:=Vzorek+(1 shl I); 

(zde je nutno u rychlejsich pocitacu zaradit cekani, napr:} 
for J:=0 to 24 do; 

if (Port[$379] and 128)=128 then Vzorek:=Vzorek+(1 shl I); 
end 
end; 

procedure OSY; 
begin 

SetLineStyle(SolidLn,0,1); 

SetColor(LightBlue);Line(40,440,630,440);{osa X} Line(50,40,50,445);(osa Y } 
for I:=l to 10 do Line(round(1*55+40),435,round(1*55+40),445);{carky na X} 
for I:=0 to 10 do Line(45,round(40+1*40),55,round(40+1*40)); (carky na Y) 
SetColor(darkgray);SetLineStyle(dottedLn,0,1); (cerchovane cary) 
for I:=0 to 9 do Line(55,round(40+1*40),590,round(40+1*40)); 
for I:=l to 10 do Line(round(1*55+40),40,round(1*55 + 40) ,440) ; 
end; 

begin {- hlavni program -} 

GD:=VGA;GM:=VGAHi; 

if RegisterBgiDriver(@vgadriver)<0 then 

begin writeln('Chyba pri zavadeni grafickeho ovladace');Halt(0) end; 
if RegisterBgiFont(@Litt)<0 then 

begin writeln('Chyba pri zavadeni grafickeho fontu');Halt(0) end; 

InitGraph(GD,GM,'');SetColor(Red);Rectangle(0,30,639,460).SetColor(White); 
for I:=0 to 10 do 
begin 

str(1:4,Text);OutTextXY(8,round(437-1*40),Text); 
end; 

OutTextXY(600,450,'cas');SetColor(LightGreen);Line(100,25,292,25); 

OutTextXY(100,15,'Osmibitovy A/D prevodnik');OutTextXY(500,15Z-Pro Tomice'); 
SetTextStyle(SmallFont,VertDir,4);SetColor(White).OutTextXY(6,50,'napeti [V]'); 
SetTextStyle(SmallFont,HorizDir,5); 

SetFillStyle(SolidFill,black);SetColor(lightred) .Bar(0,462,600,479) ; 

OutTextXY(20,460,'Esc-ukonceni programu, Z-nove nacteni vzorku'); 

Osy ; 

for I:=1 to 540 do MinVzorek[I]:=0; 
repeat 

repeat until keypressed;H:=readkey; 
if UpCase(H)='Z' then 
begin 

Bar(0,462,600,479).OutTextXY(20,460Prave probiha mereni'); 
for I:=l to 540 do NactiVzorek(Vzorek[I]); 

for I:=l to 540 do PutPixel(1+50,440-round(MinVzorek[I]/255*400),black); 

OSY; 

for I:=1 to 540 do PutPixel(I+50,440-round(Vzorek[I]/255*400),yellow); 
MinVzorek:=Vzorek;Bar(0,462,600,479);SetColor(LightRed); 

OutTextXY(20,460,'Esc-ukonceni programu, Z-nove nacteni vzorku') 
end 

until H=#27;CloseGraph; 
end. 

V ypis programu pro D/A rezim 
program DA_lpt; 
uses Crt; 

var Vzorky:array[1..500]of byte;I,Pocet:word; 
begin 
writeln; 

write('Zadej pocet vzorku sinusovky [1-500]: ');readln(Pocet); 

for I:=l to Pocet do Vzorky[I]:=round(128+127*sin(2*Pi/Pocet*I)); 
writeln('Program vysila vzorky');I:=1; 

writeln('Vysilani se prerusi stiskem libovolne klavesy'); 
repeat 

if I<15 then begin Port[$378]:=Vzorky[I];inc{I) end 
else I:=1 
until keypressed; 
writeln('Vysilani ukonceno') 
end. 



huje pripojeni souboru pro praci s gra- 
fikou, ktere zvlaste pro zacatecniky 
muze byt kamenem urazu a ktere Ize 
samozrejme nahradit standardni ini- 
cializaci grafiky podle helpu ci prirucek. 

Dulezitym predpokladem pro sprav- 
ny prevod AID je stalost vstupniho na¬ 
peti behem aproximace, protoze zari- 
zeni neobsahuje vzorkovaci obvod. 

Diky postupne aproximaci je cas, 
potrebny pro prevod A/D, minimalne 
osmkrat delsi nez pro prevod D/A, a na- 
vic se k teto dobe pridava cas spotre- 
bovany procesorem na vyhodnoceni. 
Dosazitelnou hranici muze byt vzorko¬ 
vaci kmitocet desitky kilohertzu. 

Mechanicka konstrukce 
a ozivovani 

Mechanicke usporadani prevodni- 
ku zalezi na jeho ucelu. V nejjednodus- 
sim pripade se jedna pouze o osaze- 
nou desku s plosnymi spoji. Zde vznika 
problem s propojenim obou konektoru 
CANNON 25 (od pocitace a od prevod- 
niku) na sebe. Oba totiz obsahuji upev- 
novaci dute sloupky s vnitrnim zavitem, 
ktere zabranuji vzajemnemu zasunuti 
obou konektoru do sebe. Proto je za- 
potrebi u konektoru pro prevodniktyto 
sloupky ubrousit, nahradit sroubkem 
nebo uplne vypustit a plechovy kryt za- 
strcek prilepit. Zarizeni obsahuje malo 
soucastek a melo by fungovat na prvni 
zapojeni. 

Rezim D/A 

Pri ozivovani rezimu D/A staci pri- 
pojit k vystupu voltmetr a sledovat, zda 
vyslanemu slovu na port odpovida me- 
rene napeti. Jako priklad softwarove 
obsluhy je uveden program DAJpt , 
ktery po zadani poctu vzorku sinusovky 


tyto vzorky vypocita a nasledne je vy- 
sila na prevodnik k prevodu. 

Rezim A/D 

Ozivovani casti A/D je jiz narocnej- 
si. Tento rezim totiz obsahuje kritickou 
cast - doba cekani programu po vysla- 
ni slova na port, nez staci komparator 
U3C stav vyhodnotit, se projevuje os- 
cilaci hodnot vzorku. Proto je v proce¬ 
dure NactiVzorek zarazeno prazdne 
odpocitavani s promennou J. Je dobre 
ji ze zacatku nastavit na vysokou hod- 
notu (napr. 5000, ale pakjizsamozrej- 
me nemuze byt typu byte) a po odzkou- 
seni pomaleho mereni ji pulenim inter¬ 
val postupne snizovat. Toto mereni je 
nutne provadet s dobre filtrovanym 
zdrojem stejnosmerneho napeti, velmi 
vhodna je napr. plocha baterie. Jine 
problemy by se pri peclive praci nemely 
vyskytnout a budete spise prijemne 
prekvapeni, az se na obrazovce objevi 
prvni namereny digitalizovany prubeh. 

Zaver 

Konstrukce muze poslouzit tern, 
kteri potrebuji rychle postavit jednodu- 
chy merici interfejs, nebo zacatecni- 
kum, kteri se chteji podrobneji sezna- 
mit s pocitacem, ale nemaji jeste odva- 
hu otevrit jeho kryt. Je to vhodne reseni 
pro zajisteni levne digitalizace poma- 
lych velicin (max. do 1 kHz). Pro mereni 
rychlejsich prubehu se nedoporucuje 
toto reseni optimalizovat ani zdokona- 
lovat napr. vyuzivanim podprogramu 
v assembleru, nebot’ se celkem rychle 
vycerpaji jeho moznosti a je vhodnejsi 
najitjiny zpusob. Pro oziveni kombino- 
vaneho prevodniku je treba pouze pri- 
stroj k mereni napeti a proudu, napa- 
jeci zdroj (postaci i baterie) a samozrej- 
me jako vzdy trpelivost a trochu stesti. 
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Obr. 2. Obrazec plosnych spoju 
a rozmisteni soucastek na desce prevod¬ 
niku AD/DA pro pa rale!ni port PC 



Dokonceni 


Vykon pocitace muze byt optimali- 
zovan pouzitim co nejvykonnejsich 
soucasti celeho systemu. Je to patrne 
i z nasledujici tabulky. 

Souhrn 

Nejvykonnejsi osobni pocitace jsou 
dnes postaveny na procesorech Intel 
Pentium. Tento procesor s vyuzitim 


nejmodernejsich technologii splnuje 
vykonove pozadavky dnesnich aplikaci 
i jejich dalsi generace a je zcela kom- 
patibilni se sirokym spektrem pouziva- 
neho softwaru, pracujiciho na dosa- 
vadnich procesorech Intel. Nejlepsi 
osobni pocitace maji nejen rychle pro- 
cesory, ale take velmi vykonne podsys- 
temy. Dobre navrzeny system pameti, 


vykonny pevny disk, lokalni sbernice 
PCI a moderni pine vybavena graficka 
karta pro sbernici PCI mohou vyrazne 
zvysit vykon osobniho pocitace tim, ze 
mu umozni pracovat s maximalm ucin- 
nosti. Pak muze s maximalni ucinnos- 
ti pracovat i procesor Pentium. Vysled- 
kem je ve vsech smerech vykonnejsi 
pocitac. 


Nejdulezitejsi podsystemy 
pocitace 

Zakladni konfigurace nebo soucast 

Nova konfigurace nebo soucast 

Zvysenivykonu 

Sbernice mezi procesorem a pameti 

32 bitu 

64 bitu 

9 az 17% 

Vyrovnavaci pamef druheho stupne 

pevneadresovana 

dvoucestna nastavitelna 

1,5% az 2% 


write-through 

write-back 

3% 


bez vyrovnavaci pameti 

256 kB, write-back 

26 az 31 % 

operacni pamet' RAM 

prumerne rychle DRAM 

velmi rychle DRAM 

2% 

graficka karta 

VGA karta na sbernici ISA 

vykonna graficka karta na sbernici PCI 

43% 

pevny disk 

pevny disk s pristupovou dobou 15 ms 
a vyrovnavaci pameti 64 kB 

pevny disk s pristupovou dobou 12 ms 
a vyrovnavaci pameti 256 kB 

5% 


Tab. 1. Vliv nejdulezitejsich podsystemu na zvyseni vykonu pocitace 

















MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, PRlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


AutoRoute Express neni pnlis novy produkt 
- pro USA je na trhu jiz snad dva roky. Nove ale 
prisla na trh jeho evropska verze. AutoRoute Ex¬ 
press je pocitacova automapa, vybavena mno- 
ha funkcemi, ktere bezny papirovy atlas mit ne- 
muze. Pomuze vam naplanovat vasi cestu po- 
dle vasich zvyklostl a da vam k dispozici velke 
mnozstvl potencialne uzitecnych informacl. 
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Road 

For 

Dir, 

Towards 

10:00 

0,0 

DEPART Praha (CZ) on the 

N6 

2 ion 

N 

Karlovy Vary 

10:01 

1,9 

Turn right onto 

Local i 

12 km 

E 


10:09 

13,4 

At Zdiby turn off onto 

N8 

53 km 

N 

Kralupy 

10:49 

66,8 

At Lovosice turn right onto 

N247 

18km 

N 

Usti nad Labem 

11:03 

85,1 

Turn right onto 

N8 

1 km 

NE 

Usti nad Labem 

11:04 

86,2 

ARRIVE Usti nad Labem (CZ) 





11:04 

86,2 

DEPART Usti nad Labem (CZ) on the 

N30 

10 km 

NW 

Vseborice 

11:11 

96,3 

At Chiu, u Usti nad L. turn right onto 

N13 

2km 

N 

Decin 

11:13 

98,0 

Bear left onto 

N248 

15 km 

N 


11:23 

112 

Oo onto 

Local i 

18 km 

N 

Pima 

11:34 

130 

At Pima turn left onto 

172 

21 km 

W 

Heidenau 

11:49 

151 

Go onto 

170 

1 km 

W 

Dresden 

11:51 

152 

At Dresden turn left onto 

6 

5 km 

NW 

MeiBen 

11:57 

157 

Turn left onto 

AA 

23 km 

W 

i Chemnitz 

12:06 

180 

Turn off onto 

A14 

112 kn NW 

DSbeln 

12:51 

292 

At Halle/peiBen turn off onto 

100 

4 km 

w 


12:53 

296 

;Tum right onto 

6 

25 km 

NW 

I Aschersleben 

13:09 

321 ! 

| At Konnern go onto 

\ll 

42 km 

N 

: Magdeburg 

13:34 

363 

: Turn left onto 

246 

37 km 

W 

: Wanzleben 

13:56 

400 

; At Hakenstedt bear right onto 

245 

2 km 

N 

Haldensleben 

13:57 

402 

: Turn left onto 

A2 

62 km 

W 

Helmstedt 

14:22 

463 

I Refuel before here: last refuel 464 km a 





14:22 

463 

: At Braunschweig-West stay on the 

IA2 

41 km 

w 

Lehrte 

14:38 

504 

; Turn off onto 

;A37 

3 km 

w 

| Buchholz 

14:39 

507 

| At Buchholz turn off onto 

;3 

5 km 

sw 


14:43 

512 

1 Turn right onto 

Local! 

2 km 

w 


14:45 

514 

; Go onto 

Marien 

2 km 

w 

Hannover 

14:46 

516 

i ARRIVE Hannover (D) 






Pokuslme se shrnout zakladnl vlastnosti AutoRoute 
Express z ruznych pohledu. Nejdffve se na software bude- 
me dlvat jako na elektronickou automapu. 

Muzete si vybrat, co vsechno ma byt na mape zobra- 
zeno - mesta a obce, jejich nazvy, silnice, oznacenl silnic 
(napr. D2), trajekty, more a jezera, narodnl parky, reky a ji- 
na „voda“, hory, vesnice, zeleznice, urbanisticke celky, po- 
casl, souradnicova sit’. V mnoha stupmch si muzete volit 
merltko zobrazenl a mnozstvl zobrazenych detailu. Mapu 
muzete i v okne „posunovat“ mysi tak, abyste dostali do 
okna mlsto, ktere chcete videt. Muzete si otevrlt i vice oken 
a v kazdem mlt jinou cast mapy v jinem merltku. Pokud 
nemate zobrazene vsechny podrobnosti, ale chcete vedet 
napr. nazev obce, oznacene puntlkem na mape, stacl na 


Microsoft 

AutoRoute Express 

Europe 

nej t'uknout a nazev se do mapy doplnl. Totez plat! i o ozna¬ 
ceni silnice v kteremkoliv mlste. 

Pokud jde o podrobnost, priblizuje ji castecne obrazek, 
kde je nejdetailnejsl zobrazenl okoll Prahy - z uvedenych 
obcl vyplyva, co asi muzete od mapy v tomto smeru oceka- 
vat. Na kteremkoliv mlste mapy vam prave tlacltko mysi 
otevre menu (nabldku), ve kterem je mimo jine moznost 
zlskat informace o nejblizslch mlstech, horach, pocasl ap. 
Mate-li „zapnute“ ukazovanl zemepisnych soufadnic, vidlte 
kdykoliv na spodnlm stavovem radku udaj zemepisne slrky 
a delky mlsta, na kterem se prave nachazl kurzor mysi. 















Mapy, vase rozpracova- 
ne trasy a potrebne udaje 
muzete kdykoliv ulozit na 
pevny disk a v pripade po- 
treby znovu otevfft. Kterou- 
koliv mapu i vypsany itine- 
rar muzete vytisknout na 
tiskarne, nebo pres clip¬ 
board prenest do libovolne 
jine aplikace k jejich dalsi- 
mu zpracovani. 

Aktualne jsem pouzil 
AutoRoute Express k na- 
planovani svoji cesty do 
Hannoveru na pocitacovy 
superveletrh CeBIT’96. Be- 
hem nekolika vterin jsem 
mel k dispozici nejkratsi 
i nejrychlejsi trasu a v realu 
jsem si ji pak mohl uspes- 
ne ovefit. 

Trasu i itinerar jsem si 
vytiskl - nesel jsem tak da- 
leko, abych sebou bral no¬ 
tebook, ale pro slozitejsi 
cestovani po vice mistech 
by to nebyla zase az tak 
spatna idea. 


V AutoRoute Express muzete soucasne otevrit vice oken 

Eiektronickym meritkem si muzete zmerit na mape libovol¬ 
ne vzdalenosti. Meritko ukazuje vzdalenost a azimut od pos- 
ledniho mista (cestu zmerite poskladanim z potrebneho 
mnozstvi usecek). Merit muzete v kilometrech nebo v milich. 

A ted’ to, co ma AutoRoute Express navic. Je to schop- 
nost programu naplanovat vam celou vasi cestu - kudy vede 
nejkratsi cesta, kudy nejrychlejsi, vypise vam podrobny itine¬ 
rar (viz obrazek), cas jizdy, spotrebu paliva ap. Za tim ucelem 
zadate programu, jakou rychlosti jezdite po dalnicich, po 
hlavnich silnicich, po vedlejsich cestach, jezdite-li radeji po 
dalnicich nebo po okreskach, kolik ma vase auto spotrebu, 
kde a na jak dlouho hodlate prerusit jizdu, kterym oblastem 
se chcete vyhnout a pres ktera mista naopak chcete jet. I zde 



Do teto tabulky zadavate rychlosti , kterymi jezdite 


si muzete zvolit za jednotky kilometry nebo mile, popr. litry 
nebo galony paliva. Pocitac pak malou chvilku „cvrlika“ a vy- 
sledkem je mapa s vyznacenou trasou a podrobny itinerar cele 
trasy, pripadne i ve vice variantach. 

Celym planovanim vas muze provazet Route Wizard, ja- 
kysi kouzelny pruvodce cestou, ktery vam krokza krokem rika, 
co mate udelat, co mate zadat - nic nemusite umet, nic nemu- 
zete zapomenout. 


P* vi- S'H' 



C^artce 0,5 Km 


Praha 
Plzen 
Liber ec 
Pardubice 
Hradec Kralove 
Karlovy Vary 
Dresden 
Freiberg 

Ceske Budejovice 
Gorlitz 


V programu najdete informace k mistum okolo vast 
trasy (nahore), muzete si nastavit, 
co vse chcete na mape videt (dole). 











































le Microsoft Entertainment Pioducts Microsoft Internet Exploier 
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Nejnazornejsi jsou obrazky. Muzete zacit na zakladni 
strance Microsoftu na adrese http://www.microsoft.com. 
Na m si zvolite stat - Czech republic - a dostanete se na 
ceskou stranku (viz obrazek vlevo nahore). Pres Produk- 
ty se pak dostanete do americkeho katalogu, kde najdete 
multimedialm produkty ve trech ruznych kategoriich - Kids 
(pro deti), Entertainment (pro zabavu) a Reference (pro 
vzdelavani). Z obrazku vidite, ze je to velice snadne a velice 
srozumitelne. 


























































VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


ACZAR 

Autor: CZAR Software, P.O. Box 
370087, El Paso, Texas 79937-0087, 
USA. 

HW/SW pozadavky: procesor 486 
a lepsi, Windows 3.x a dalsi. 

Aczar je program pro praci s kom- 
primovanymi soubory (archivy). Krome 
toho nabizi radu uzitecnych funkci pro 
praci se soubory a s disky. 

Takzvanychs/?e//upro praci s kom- 
primovanymi archivy existuje mnoho, 
ostatne zakladni obsluha vetsiny kom- 
primacnich programu - tj. zapis prika- 
zu a mnoha ruznych kodovanych para- 
metru na prikazovy radek MS-DOS - 
k vzniku pfijemnejsihoovladaciho pro- 
stredi primo vybizi. Nedavnojsme po- 
psali WinZip pro Windows 95, primo 
z autorske dilny snad nejpopularnejsi- 
ho komprimacmho programu PKZIP. 
Komfortni a vsemi moznymi funkcemi 
vybaveny Aczar patri vsak urcite k do- 
sud nejdokonalejsim nastrojum tohoto 
typu. 

Zakladni funkci programu je prace 
se vsemi znamymi typy komprimacnich 
(a dekomprimacmch) programu, pri- 
cemz sam rozpozna, jakym progra- 
mem byl archiv komprimovan. Jde o ty- 
to komprimacni programy: 

• PKUNZIP, PKZIP, PKLITE od 
PKWARE, Inc. 

• LHA od Haruyasu Yoshizaki 

• ARJ od Roberta K. Junga 

• ARC od System Enhancement 
Associates, Inc. 

• PAK od Nogate Consulting 

• ZOO od Rahul Dhesi 

• SQZod Jonase I. Hammarberga 

• HYP od Petera Sawatzki 

• DIET od Teddyho Matsumoto 

• LZEXE od Fabrice Bellarda 

Popularni PKZIP je pritom do pro¬ 
gramu primo zabudovan, ostatni pro¬ 
gramy mu musite dat k dispozici (sam 
si je na disku najde, pokud tarn jsou). 
Aczar podporuje i archivy na vice dis- 
ketach (tzv. multi-volume). Samozrej- 
me pracuje i se samorozbalovacimi 
soubory vytvorenymi kterymkoliv z uve- 
denych programu. Pro vsechny kom¬ 
primacni programy muzete nastavit 
samostatne v pohodlnych a prehled- 
nych tabulkach kterekolivzjejich para- 
metru a funkci. Aczar umoznuje i kom- 
primaci spustitelnych souboru progra¬ 
my DIET, PKLITE a LZEXE se vsemi 
jejich nastavitelnymi parametry. 

Dalsi zakladni a praktickou funkci 
programu Aczarje moznost prohlizeni 
souboru v archivech - ukaze vam ob- 
sah 42 ruznych formatu - ve verzi 3.0 
to jsou krome archivnich souboru ZIP, 
ARJ, LZH, PAK, ARC, ZOO, SQZ 
a HYP i soubory ASCII, HEX, PCX, TIF, 


ACZAR v3 10 [Evaluation Copy] 


m m* && 


Sc "fMS-DOS 61.3 ■' [E^‘vS_9603VV 



AR_B603 

AR_9603 

AR_9603 

AR_9603A 

CIN1 

CIN2 

CIN3 

CIN4 

CIN5 


PM 5 02-27-1996 
PM 6 03-02-1996 
ZIP 02-26-1996 
ZIP 02-26-1996 
BMP 02-24-1996 
BMP 02-24-1996 
BMP 02-24-1996 
BMP 02-24-1996 
BMP 02-23-1996 


12:37: 

9:19: 

12:06 

12:22 

2:48 

2:51 

2:52: 

2:55: 

5:55: 


20 am 
12 pm 
28 pm 
44 pm 
22 pm 
18 pm 
32 pm 
12 pm 
04 pm 


2762688 

2677760 

471269 

402084 

482678 

312774 

115894 

148390 

154678 


.d 
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PR NAD DA ARJ 03-72-1996 

3:03:36 pm 

289645 
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S95I11~1 LNK 02-22-1996 

12:12:18 pm 

351 
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ZBYTEK ARJ 03-13-1996 

12:23:12 am 

48025 
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Zakladni obrazovka programu Aczar muze mitjedno nebo dve okna 


BMP, Icon, MS Word, WordPerfect, 
AMI, Dbase, Paradox, Lotus, EXCEL, 
Lotus (WK3), Quattro Pro Win, Win¬ 
dows Sound Files (WAV), Windows 
Meta Files, Q&AforWin, Q&AforDOS, 
MS Works (dokumenty i databaze), 
WordPerfect 6, Works 3, MS Excel 5, 
Works 3 databaze, MS Write, Truetype 
(TTF), soubory EXE, DLL, VBX, FON, 
PIF a soubory GRP (Program Manager 
Group). 

Prohlizeni je umozneno v libovolne 
urovni (bez omezeni), tzn. muzete si 
napr. prohlizet text z archivu ZIP ulo- 
zeneho v archivu ARJ. 

Spustitelne soubory (EXE, COM 
a BAT) Ize spustit primo z archivu, aniz 
je musite predem rozbalit. 


Compression Method... Ctrl+C 

Conversion Method... Ctrl+0 

Search Compression Files... 

Expert Settings... 

<✓ Use built-in ZIP and UNZIP 
Set Font... 

Sort Files By... 

Language ► 


Rozbalene 
nabidky 
zakladnich 
menu 
programu 
Aczar 
napovidaji, co 
vsechno od 
nej muzete 
ocekavat 


Update File 

Freshen File 

Convert File 

Scan File for Viruses 

Create Self-Extracting File 

Bun CXits* Fte CENTER 
Run DIET.EXE 
Run L2EZE.EZE 
Run 

Run PKZIPFIX.EXE 


Additional Information 


Backup Drive/Directory 

► 

Restore Drive/Directory 

► 


Aczar spolupracuje s popularnim 
antivirovym programem Viruscan a u- 
mozni vam kontrolu souboru v archivu 
i mimo nej. 

Velmi rychle prohledava pevne dis¬ 
ky a vsechny adresare pri hledani ar- 
chivu nebo souboru, ktere do nich maji 
byt zarazeny. Typ archivu urcuje podle 
internich identifikacnich znaku a neda 
se tak zmast ani zmenenou priponou 
souboru. 

Aczarzvlada vsechny bezne opera- 
ce s disky a soubory veetne copy, de¬ 
lete, move, rename, view, zmeny data, 
casu a atributu souboru, vyhledavani 
souboru a textovych fetezeu v nich atd. 


Run 

Virus Scan 

Convert 

Print 

Edit 

Dejete 

Copy 

Move 

lag 

Compress 
Decompress 
View_ 


LZH Switches 

F2 

ZIP Switches 

► 

PAK Switches 


ARC Switches 


ARJ Switches 

► 

ZOO Switches 


SQZ Switches 

F9 

HYP Switches 


Virus Scanner Switches 

► 

DIET Switches 


PKLITE Switches 


LXEXE Switches 



KUPON 

FCC-AR 4/96 

pfiloiite-li tento vystfi^ert^ kup6n k vast 
objednavee volne slrenych programu 
od FQC Folprecht, dostanete 
slevu 10%. 

SHAREWARE 





















Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s.r.o. 

SNP 8 

400 11 Osti nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


Obsluha programu je velmi pohodlna pomoci 
mysi, Aczar podporuje drag-and-drop a to i pri 
prohlizeni (kterykoliv soubor z File manageru 
muzete pretahnout na ikonu programu Aczar 
a otevre se vam okno, ve kterem vidite vybrany 
soubor). 

Registracm poplatekje40 USD, program je 
v souboru aczar.lzh a potrebuje ke sve funkci 
run-time modul Visual Basic vbrun300.dll (je 
volne siren). Na disku zabere Aczar po instala- 
ci asi 900 kB. 


\a\ar\ar%03\AR 9603A.ZIP 


Name 

Length 

Method 

Size 

Ratio 

Date 

Time 

CRC-32 



147096 

702 

02-24-96 

14:48 

37834435 i 

CIN2.BMP 

312774 

DefltN 

47030 

852 

02-24-96 

14:51 

216f0532 

CIN3.BMP 

115894 

DefltN 

30281 

742 

02-24-96 

14:52 

75d38482 

CIN4.BMP 

148390 

DefltN 

33594 

782 

02-24-96 

14:55 

777e46a4 

CIN5.BMP 

154678 

DefltN 

64198 

592 

02-23-96 

17:55 

032b2b52 

CIN6.BMP 

238070 

DefltN 

7330 

972 

02-24-96 

14:58 

70126576 

CIN7.BMP 

312774 

DefltN 

28947 

912 

02-24-96 

15:00 

00103d15 

COILOBMP 

93446 

DefltN 

3549 

972 

02-24-96 

13:28 

5823e316 

COIL1.BMP 

47550 

DefltN 

2923 

942 

02-24 96 

13:38 

b08b88b1 

COIL2.BMP 

55714 

DefltN 

1895 

972 

02-24 96 

13:34 

991eba95 

C0IL3.BMP 

129338 

DefltN 

4790 

972 

02-24-96 

13:45 

da5cc51d 

HEX1.BMP 

255478 

DefltN 

12235 

962 

02-24 96 

14:05 

296611d5 

HEX2.BMP 

40458 

DefltN 

1595 

972 

02-24 96 

14:07 

0fc2a7c2 

HEX3.BMP 

21958 

DefltN 

1199 

952 

02-24-96 

14:08 

2132d14d 

HEX4.BMP 

21958 

DefltN 

1199 

952 

02-24-96 

14:09 

b2c2105f 

MULT1.BMP 

42754 

DefltN 

1987 

962 

02-24-96 

14:36 

df2c8cb6 

MULT2.BMP 

70694 

DefltN 

2964 

962 

02-24-96 

14:41 

fca3d21a 

VIR1.BMP 

104478 

DefltN 

3611 

972 

02-24-96 

13:55 

db3cf8d3 

VIR2.BMP 

58846 

DefltN 

3879 

942 

02-24-96 

13:51 

4495134e 


0 File(s) selected 



H 

Delete 

decompress 


Run I Print 


1 to Set File Attribute 


i Zip Switches Part 1 


jX Default Settings 


P Normali File 
0 Read-only 
H Hidden 
r System |1| 
Archive 



Obrazky dokresluji moznosti programu Aczar - 
ukazuji zobrazeni obsahu archivu, tabulku pro 
volbu paramtru komprimacniho programu PKZIP 
a okno k nastaveni atributu 
kterehokoliv oznaceneho souboru 




ij Display software license agreement 
f^iStore pathnames 


Recurse subdirectories 


P* ) Scramble with password 
j | Clear archive attribute after compression 
P ] Create/E dit file comments for all files 
Mask hidden files 


Keep original ZIP file date 
Set ZIP file date to the latest file in ZIP file 
P Enable ANSI codes in comments 
:s;p jTake files NEWER than or EQUAL to date (default^today) 
r”] Take files OLDER than date (default=today) 






MATCH MAKER 

Autor: GadgetWare, P.O. Box 2536, 
Pueblo, CO 81005-0536, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.x. 

Match Maker je nase dobre zname 
pexeso v elektronicke podobe. Je urce- 
no pro jednoho nebo dva hrace, hraci 
plocha muze mit 3x3 az 8x8 poll a v je- 
jich polickach se objevuji hezke barev- 
ne ikonky. Pokud ve druhem zvolenem 
okenku neni stejna ikona, obe policka 
se asi po dvou vterinach opet zavrou 
a odecte se vam 5 bodu. Pokud se tre- 
fite a v obou polickach je stejna ikona, 
pricte se vam 25 bodu a ikony zustanou 
v obou polickach zobrazene. Cilem hry 
je jako u pexesa odkryti vsech policek 


Fide 









v co nejkratsi dobe. Digitalni displej 
nad hraci plochou ukazuje vas aktual- 
ni bodovy zisk. 

Pokud se vam bude program libit 
(coz je pravdepodobne), meli byste si 
jej zaregistrovat. Stoji to pouhych 5 


-. 11 x 1 


Game Help 
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/ Match Maker 


















Rozehrana hra Match Maker 


Dohrana hra (nenechte se zmast, ikonky 
jsou v kazde hre jine) 

USD. Krome techto 5 dolaru uvitaji 
autori i jakekoliv vase pripominky (nej- 
lepe elektronickou postou na adresu 
gadgetware@aoi.com). Program za¬ 
bere na disku asi 750 kB a je v souboru 
matchlOO.Izh. 


















































VYBRANE PROGRAMY 



Font Spec Pro 

Autor: UniTech, 2697 McKelvey Rd, 
Maryland Heights, MO 63043, USA. 

HW/SWpozadavky: MS Windows, 
knihovna VBRUN300.DLL (neni sou- 
casti sireneho baliku), pro praci s fon- 
ty Adobe potrebujete ATM 2.5+. 

Vynikajici manazer pisem TrueTy¬ 
pe a Adobe pro Windows. Ve skutec- 
nosti jde vlastne o trojici specializova- 
nych utilit: Viewer , Printer a Font Mana¬ 
ger. Prvni dve umi totez, co obdobne 
konkurencni programy (napr. Printer’s 
Apprentice) - zobrazovat ukazky insta- 
lovanych i neinstalovanych fontu a tisk- 
nout nejruznejsi druhy vzorniku. 

Nejzajimavejsi je ovsem utilitka tre- 
ti, Font Manager. Je verejnym tajem- 
stvim, ze fonty TrueType (a Adobe) 
jsou mor... Vetsina z nas je hromadi 
primo megalomansky jen proto, ze „se 
muzou jednou hodit“. Vyjimkou nejsou 
ani stovky pisem vjedine instalaci Win¬ 
dows. Takove mnozstvi zpomaluje ne- 
jen system, ale i nas samotne. Orien- 
tace v neprehledne zaplave vyzaduje 
vice casu, nez volba jednoho z desiti 
nejcasteji pouzivanych fontu. A pritom 
prave nekolik zakladnich pisem, ktere 
spocitame na prstech, pouzivame 
v 99%pnpadu... 

Font Manager warn nabizi toto rese- 
ni: vytvorte si nekolik skupin pisem po- 
dle toho, jak casto nebo k jakemu uce- 
lu je pouzivate. Trvale instalovana po- 
nechte jen ta, ktera pouzivate kazdy 
den, a zbyla t’uknutim mysi pridavejte 
jenom tehdy, kdyz je opravdu potrebu- 
jete. Vlk se nazere (fonty jsou k dispo- 
zici) a koza zustane cela (malo frekven- 
tovana pisma vam nikde neprekazeji). 
Font Spec Pro patri k utilitam, kterych 
se po vyzkouseni nebudete chtit vzdat. 


Registracni poplatek je 25 USD 
(u nas 1100 Kc). Program je na diskete 
3,5HD-9891 fy JIMAZ. Po rozbaleni 
zabere na disku asi 750 kB. 

Plug-In for Windows 

Autor: Plannet Crafters, Inc., Box 
450, Aplharetta, GA 30239-0450, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386+, Win¬ 
dows 3.1+ a volitelne zvukova karta 
(diky ovladacum pro interni reproduk- 
tor vsak neni nezbytne nutna). 

Kompaktni kolekce utilit, ktere „uc- 
pavaji diry“ ve Windows. „Ucpavani 
der“ je oficialni slogan autoru progra- 
mu - maji na mysli nejruznejsi doplhky, 
na ktere programatorum Microsoftu 
nezbyl cas. 

Hned po instalaci vam neujde, ze se 
zmenila ikonka symbolizujici progra- 


COMPUTER 

JIMAZ 


sto na disku, kapacitu dostupne pame- 
ti/zdroju, stopky a tzv. PowerButton 
(kombinace udaju i zpusob, jak se maji 
zobrazovat,se da volit terner libovolne). 

PowerButton nabizi okamzity pri- 
stup k seznamu aktivnich aplikaci, nej- 
dulezitejsim programovym skupinam, 
programum, budiku, konfiguracnimu 
menu a prikazu Run (menu vyvolavane 
tlacitkem PowerButton Ize samozrejme 
neomezene upravovat). 

Plug-In vas muze automaticky va- 
rovat pred kolapsem Windows, ke kte- 
remu dochazi pri vycerpani systemo- 
vych zdroju nebo pameti. Mate moz- 
nost menit tvar kurzoru (vsech kurzoru, 
ktere Windows pouzivaji) a spoustet 
setric obrazovky pouhym presunutim 
mysi do rohu obrazovky. Aspon zminku 
zaslouzi Talking Clock , mluvici hodiny. 
Ty dokazou kazdou ctvrt-, pul- nebo ce- 


Wait Cursor 


r 


Please 
r Wait 

trjmg 
tnthink? 


8 ® 


Plug-In for Windows - Control Center 


ikikik 

General 

Options... 


QuickRun 

Menu... 


System Information. 


[ffiljrL. 

Program 

Manager... 


Custom 

Cursors.. 


Alarms & 
Scheduler.. 


Resource 

Alerts... 


| Registration JDetails... | Shutdown Plug-In.. 


Sikovne doplhky Windows 3.x vam poskytne program Plug-in 


movou skupinu ve Spravci programu. 
Nejde jenom o softwarovou kosmetiku, 
skupiny muzete od te chvile d\ky Plug- 
In vnorovat do sebe a prirazovat jim 
vlastni ikonky. Mnohem uzitecnejsi je 
najednou i titulek aktivniho okna - 
krome nazvu aplikace v nem Plug-In 
umi zobrazovat datum/cas, volne mi- 


®0HtSP«C Add FbrtG«M p 

vJr Va/| a*e register Fonts pec today!. 

anri raspRc 


331 Fonts in Director 


Add All Fonts I 


- f* Copy to Font Directory 

.Mi (set using Set-up button) 

ione I Jlnt^Gr^^NameT^ej 
GrouD I Clear All Fonts! 


■p Carino 

carinon.ttf 

T Carleton 

carleton.ttf 

T Casablanca Bold Italic 

casablct.tif 

Casablanca Bold 

casablcb.ttf 

>p Casablanca italic 

casablci.ttf 

X Casablanca 

casablcn.ttf 

X CasablancaAntique Italic 

cas_anti.ttf T 


X Adelaide 

adelaidn.Uf 

X Alefbet 

alefbetn.ttf 

X Algiers 

algiersn.ttf 

X Alto 

alton.ttf 

X Amherst Italic 

amhersti.ttf 

X Amherst 

amherstn.tif— 

X Amway 

amway. tlf ▼ 



Obrazovka programu FontSpec Pro 


lou hodinu hlasit cas zvolenym hlasem. 
Hlasu je k dispozici pet, mj. hlas strojo- 
vy, se kterym si pripadate jako ve Star 
Trek , a hlas „heliovy“, ktery vas nuti se 
kazdou ctvrt-, pul- nebo celou hodinu 
uprimne zasmat. Plug-In Ize z velke ca- 
sti pocestit (nazvy dni, mesicu, polozek 
PowerButton menu atd.), takze doko- 
nale „splyne“ i s ceskymi Windows. 
Plug-In patri mezi nejuznavanejsi vol¬ 
ne sirene utility pro Windows a se ze- 
leznou pravidelnosti ziskava oceneni 
prestiznich americkych casopisu PC 
Magazine, BYTE, Windows Magazine 
a dalsich... 

Plug-In for Windows je shareware, 
po dobu tri tydnu jej smite pouzivat 
zdarma. Po uplynuti teto Ihuty jste po- 
vinni uhradit firme Plannet Crafters re¬ 
gistracni poplatek 20 USD (v CR 950,- 
Kc). Sikovny program, ktery po nain- 
stalovani zabere asi 2,5 MB, je na dis¬ 
kete cislo 3.5HD-9889 firmy JIMAZ. 


JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 
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RADIO „Nostalgie 
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Pffbeh terrier detektivm 


Ing. Miroslav Masek, OK1VQ 


Patrim ke stredni generaci radioama- 
teru, kteri nepamatuji zacatky vysilani po 
druhe svetove valce. Znal jsem ale jeste 
pametniky nejen tech pionyrskych dob, ale 
i casu uplnych zacatku amaterskeho vy- 
silani. Jsem radioamater, ktery rad tele- 
grafuje a zavodi vsemi druhy provozu na 
VKV s dlouholetou praxi na KV a snad 
proto venuji mene casu tlacham po pre- 
vadecich. Tolik k moji osobe, o kterou zde 
ale nepujde. Chci se s vami rozdelit o po- 
city, ktere jsem zazil pri patrani po kous- 
ku jedne stare rodinne radioamaterske 
historie. 

Muj tata byl predvalecny radioamater 
a koncesi obdrzel jako OK1QM v roce 
1947, asi mesic pred mym narozemm. 
S ruzne dlouhymi prestavkami a z ruznych 
duvodu povolem vlastnil az do konce zi- 
vota. Neni tedy divu, ze jsem jako zvida- 
vy hosik prichazel s mikrofony, snurami a 
elektronkami do styku uz od kolebky. Ne- 
Ize se tedy ani divit, ze jsem otcovo hob¬ 
by prevzal uz ve veku dvanacti let. Tou 
dobou byl vsak tata z mne nejasnych du¬ 
vodu prave bez koncese, a taksynek, pres 
svou touhu vysilat, se vyzival jen v kon- 
strukci prijimacu a ruznych zesilovacu pod 
vedenim sveho tatika a v naboznem po- 
slechu tech st’astnejsich, kteri koncesi 
meli. Nikdy nezapomenu naten pocit, kdyz 
se mi z vlastnorucne vyrobeneho prijima- 
ce ozval superreakcm sum a posleze prvni 
veta, ktera tehdy znela „presunte se do 
ctverce 32“. To jsou laikovi tezko popsa- 
telne chvile. 

2e i na celkem neradostnych vecech 
Ize najit neco pro zasmani, o tom svedci 
nasledujici pffhoda. Kdyz totiz tatovi v roce 
1953 povolem k vysilani z neznamych 
duvodu odmmali, odevzdal i koncove elek- 
tronky RL12P35, peclive zabalene do 
mych detskych plen. Kdyz mu po deseti 
letech povolem k vysilani vraceli, vratili mu 
tytez elektronky, stale peclive zabalene do 
stejnych plinek, ktere jsem vsak uz mezi- 
tim prestal davno potrebovat. 

Kdyz jsem jeste povyrostl, muj zajem 
o vysilani nevychladl a mel jsem uz za 
sebou nejake to QSO. Tehdy mi tata cas- 
to vypravel o idylickych dobach, kdy ke 
spojeni do USA na 80 metrech stacilo 5 
wattu a kus dratu, kdy vysilace tvorily dre- 
vene bedynky nebo formy na dorty a del- 
ka vlny se merila Lecherovymi draty a te- 
sarskym metrem. Mnohokrat jsem take 
slychal o spojemch na beznadejne zruse- 
nych VKV pasmech 56 a 112 MHz i o tom, 
ze to tehdy „chodilo“ na sesti metrech az 
do Anglie. Jak exoticky mi tehdy znelo vy- 
praveni o vyletech na okolni kopce se 
„zarizenim“, ktere melo pouze dve elek¬ 
tronky, zato vsak akumulatory vazily vie 
nez deset kilogramu. Stejne „reci“ vedli 
i tatovi kamaradi amateri z onech let 
OK1AJB, OK1AVB nebo OK1AOL a dal- 
si, dodnes si pamatuji nejen jejich znac- 
ky, ale i jmena. Dodnes si take myslim, 
ze v jejich pratelstvi muselo byt snad neco 
vie, nez jen laska ke spolecnemu konic- 
ku. Proto jen tezko rozumim dnesnimu 
vseobecnemu vreeni a nevrazem jednech 
amateru proti druhym na pasmech, v pa- 


ketech i v zivote, prestoze vlastmme zari- 
zeni tisickrat kvalitnejsi, nez meli ti pred 
nami. Asi to nebude v te technice, nez 
zpatky k nasemu pribehu. 

Jak leta bezela, prichazelyjine staros- 
ti, vzpominky pozvolna zanasel prach a 
zapomnem. Tata v roce 1988 zemrel a 
take ostatni pametnici uz nejsou vetsinou 
bohuzel mezi nami. Tehdy jsem zacal pre- 
myslet o tom, jestli vsechno to, co jsem 
pred lety o skalnich amaterech slysel, byla 
vubec pravda. A pritom mne napadlo, ze 
prece nekde musi existovat nejaky dukaz, 
ze neslo o sen nebo legendu. Kazda sta- 
nice prece musela mit svuj stanieni denik 
i sve QSL listky. Zacal jsem proto patrat 
v miste naseho drivejsiho bydliste, na 
pude, ve sklepe i jinde, jenze marne. Kdyz 
uz jsem si zacal myslet, ze to asi vsechno 
nebyla pravda, prisla jako bleskz cisteho 
nebe zprava. Ozvala se moje nevlastm se- 
stra, ktera v nasem starem byte v Duch- 
cove dneska bydli, ze pri uklizeni v za- 
hradni boude objevila nejake stare rodinne 
papiry a knizky a ze mam-li zajem, mam 
se prijet podivat. 

V zahradnim domku na naradi, kde 
bych existenci dokumentu nikdy necekal, 
jsem objevil vedle rodinnych pisemnosti 
i dva omsele sesity v cervenych deskach 
a krabici QSL listku. Ze sesitu se k memu 
prekvapem vyklubaly stanieni deniky 
OK1QM z let 1947 az 1950. QSL listky 
pochazely ze stejneho obdobi. Oteviral 
jsem desky deniku se zatajenym dechem 
a hned na prvnich strankach mne cekalo 
prekvapem. Dne 30. prosince 1947 jsem 
nasel zaznam o spojeni s PAOGL, ktery 
tatovi blahopral k narozem syna doslova 
„congrats to mother and son“. Datum se 
napadne shoduje s mymi narozeninami, 
ale prekvapem pokracuje autentickymi za- 
znamy QSO nejen na 56, ale i 112 MHz 
z prechodnych QTH i „od krbu“, doklada- 
nymi navic ball kern QSL listku za tato spo¬ 
jeni. Jaka to musela byt asi tehdy idyla, 
kdyz na 80 metrech se vykony pohybova- 


ly mezi 5 az 15 watty, pripady ruseni byly 
vyjimecne a staly za zvlastni poznamku 
v deniku. Tak napr. 5. 2.48 Ize najit u CW 
spojeni se stanici OKI LZ zaznam o ruse¬ 
ni tohoto zneni: „asi unlis tone - poslano 
hlaseni na KSR“. 

Dalsi stranky deniku dokumentuji cet- 
na spojeni mistmch stanic v pasmu 56 
MHz, neco na zpusob dnesmeh rund ci 
krouzku. Dech mi vsak vyrazil az zaznam 
spojeni s britskou stanici G5BY v pasmu 
56 MHz, navic potvrzeny nalezem QSL 
listku. Tak to byla pravda! Uz v roce 1948 
amateri z Ceskoslovenska navazovali 
spojeni zrejme pres sporadickou vrstvu Es 
s primitivmmi superreakcm mi transceive- 
ry az do Velke Britanie, tata nelhal a ne¬ 
byla to legenda. Udaj o antene na strane 
OK1QM sice chybi, ale pokud vim, na na¬ 
sem baraku nikdy jina antena nez 40 m 
LW nebyla. Inu sporadika je sporadika! 

V deniku jsem nasel i trochu kuriozm 
zapis z prvniho Polniho dne poradaneho 
CAV, a to dne 4. 6. 1949. QTH byla Vlci 
hora v Krusnych horach (dnes JO60TP a 
QTH OK1KAE). Bylo navazano sice jen 
pet spojeni na 56 MHz a jedno v pasmu 
430 MHz, dale „Vyzva PD“ v casech 
09.15, 09.30,10.00 a 11.30, z deniku vsak 
dycha tezko popsatelne kouzlo a take nad- 
seni amateru, kteri nevahali plahocit se 
pesky pro pet QSO s nakladem akumula- 
toru do nadmorske vysky temer 900 m. 

Jak nesrovnatelne s dneskem. Ruku na 
srdee, kdo z nas by byl ochoten teto obeti 
za takovych podminek a s tak hubenym 
vysledkem. Tomuto zapisu navic predcha- 
zi poznamka o „mereni a cejchovam no- 
veho TX 50 az 56 MHz na Lecherovych 
dratech“ v predvecer Polniho dne, kdy, jak 
se zda, bylo zarizem prave dokonceno. 

Zlate easy ceskych amateru. 

Jako z pohadky se mi jevil zaznam 
o vylete na Solanskou horu u Trebivlic 
(637 m n. m.) dne 25. 9. 1949, pri kterem 
byla v pasmu 56 MHz navazovana tone 
spojeni s OK1CU v Mnisku pod Brdy, 
s OKI YN V Cerne studnici u Jablonce aj. 
a kde opet nechybi dnes malo pochopi- 
telny zaznam ze „behem QSO s OKI KB 
rusil OKI YN volanim OKI QM“. Jak by asi 
musely vyhlizet zaznamy v dnesmeh de- 
nicich pri spojemch na OKOC ci OKOE, 
kde umyslne ruseni se stava dennim hob¬ 
by nekterych „take“ amateru. Vylet pak 
konci spojenim s OK1FV v Lounech 
v 19.00, kdy uz muselo byt zacatkem pod- 
zimu v takove vysce citelne chladno. 

Ve svetle techto faktu se pak ale ne- 
muze nikdo divit, ze ja jsem od roku 1963 
nevynechal jediny Polni den, a kdyz byl k 
povolen provoz v pasmu 50 MHz, ze jsem 


Set np World’s Record lor 56 mc. y August, 1933, Telephony transmitted 200 miles. 


First British Station to work 
Japan, Alaska and British 
Columbia. 

Certificate Winner, with 
99*984 °/o accuracy, in the 1931 
Frequency Measuring Tests. 

First British Station to work two-way 
telephony with California, May 1931. 

Station filmed 3 featured in the Gaumont 
"Sound Mirror," 1932. 

Leading British Station in the 1932 International 
Goodwill Tests. 

First British Station to work two-way telephony 
with the U.S.A. on the 28 me band, Nov. 1935. 
Held 56 me two-way Inter-G Record from Oct. 
1938 to June 1939. 

Regained 56 (now 58) me. Inter-G Record - after 
war close-down • with 224 miles. Afterwards 
established fresh consecutive records of 233, 245 
and 285 miles. 

First British Station on 58 me. to work post-war 
International DX and the first ever to work 
N. Africa, Switzerland and Czechoslovakia. 

First British Station to work two-way telephony 
on 58 me. with Malta and Gibraltar. 

First European station to receive 50 me. signals 
from N. America, S. Africa & Suez : also first to 
work cross-band, 28/50 me., with Canada, South 
Africa and Suez. 


G5BY 



First and only British Station to 
work S. Africa two-way on 50 me., 
contacts being on Nov. 6 and 13, 
1947 with ZS1P, March 27, 1948 
with ZS1T and Nov. 1,1948 with 
ZS1P. The 6,000 miles (approx) 
distance is the British DX record for the band. 
First British Station on 50 me to work VE 2, 3, 
W 3, 5, 9 and p districts and the leading European 
station in States worked. Between Nov, 6 and 
Dec. 1, 1947, *175 contacts were made with 93 diff¬ 
erent stations in N. America, S. Africa, Egypt 
and Suez. 

Set up successive British records of 224, 236, and 
287 miles on 145 me within 17 days of band being 
opened for use in this Country, 

Established European record on 145 me of 379 
miles with PA0ZQ, Nov. 12. 1948. 

Winner of the "SWM" 58 and 145 me Contest, 
November, 1948, with top score on both bands. 

To RADIO OKii^M Your-nJj me signals 
w pri ce d h are at 3o GMT “4-July 19^S. 

RST SJ Antenna 4 tlc-m.nf 

■ Ph* . jj . Oi ■ G5BY 
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WINNER OF " QST" STATION 
FOR WORLD’S BEST AMATEUR 


DESCRIPTION CUP 
RADIO STATION. 1929. 

Winner Great Britain in Seren Consecutive A.R.R.L. International DX Contests. 








Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


O sysopech site paket radia (PR) 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 

V posledmch letech zacmaji poletovat 
sdelovacimi prostredky pojmy Jnformacm 
dalnice“ a Jnformacni spolecnosf. Malokdo 
vi, co to presne znamena a tenner nikdo si 
zatim neuvedomuje, do jake ery se vlastne 
fftime. Mezi temi, kdo to zacmaji tusit, jsou 
ucastmci nekterych siti, predevsim Interne- 
tu ajeste lepe - radioamaterske paketove 
site. Problemy, ktere vznikaji treba jen z toho, 
ze absolutne kdokoli muze mluvit kdykoli do 
cehokoli a jeho hlas nezanika (je natrvalo 
zachycen na nosicich dat v libovolnem mnoz- 


stvi pocitacu v siti, aby mohl byt nasledne 
analyzovan, kritizovan, chvalen a napadan), 
jsou pro nezasvecence nepredstavitelne. 

Nejblize predstave toho, co bude, jsou 
jiz nyni ti radioamateri, kteri nasli zalibu 
v digitalmch zpusobech provozu a ucastni 
se vymeny informaci v siti paket radia (u 
nas povoleno od 1. unora 1990). Tato sit’ 
existuje, rozviji se a funguje hlavne zaslu- 
hou nadsencu, kteri se starajf o jejf uzly (zva- 
ne nody), BBS (zvane tez boxy), DX clus¬ 
tery a gejtveje (angl. gateway nema 
v cestine ekvivalent). Tito lide se nazyvaji 
systemovymi operatory, zkracene a v ce- 
lem svete.sysopy. O praktickem vyznamu 


vyse napsaneho vedi patrne nejvice 
z existujicich smrtelniku. 

Nektere prispevky v prislusnych rubri- 
kach BBS svedci otom, zejsou i taci radio¬ 
amateri (obvykle s neprilis dlouhou provoz- 
ni zkusenosti), kteri ani zbla netusi, 
k cemu je a co musi, ma ci nema delat tako- 
vy sysop - a proc. Nasledujici text by jim 
tutootazku mohl ponekud priblizit. 

v Uzivatelu v siti PR kvapem pribyva a jen 
v CRji pocatkem letosniho roku vyuzivalo jiz 
pres 500 stanic. Se zvetsujicim se zpozde- 
nim za timto narustem se mem kapacita site 
same. K tomu, aby sit’ plnila svuj ucel, je 
treba krome splneni pozadavku ryze tech- 
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Mapa paketove site v Ceske republice a jeji propojeni do zahranici, stav brezen 1996. Autorem mapy, ktera je k dispozici 

uzivatelum site PR, je Michal Poupa, OK1XPM 


o nej take pozadal. Nelze se tedy potom 
ani divit, ze kdyz se dnes otevre „pade- 
satka“, jsem u toho a nejde jen o projev 
nostalgie nebo staromilstvi. Je to totiz pas- 
mo „ani ryba ani rak“, kde o cetna pre- 
kvapeni skutecne nouze neni. Jen ta te- 
levize kdyby tarn nebyla, ta mi pripomina 
moje zacatky v pasmu 2 m v sedesatych 
letech, kdy tarn vysilal TV vysilac Draz- 
d’any. 

Vrat’me se vsak ke stanicnim denikum, 
kde zaujme snad jeste zaznam z vysilani 
OKI CAV, kterym se dnem 20.2.1950 po- 
voluje amatersky styk se stanicemi na 
celem uzemi Nemecka. K tomu Ize najit 
zapis spojeni se stanici ze Stuttgartu 
(D4AFA) asi rok pred tim, doslovne „sta- 
nice se ozvala na me CQ, na dotaz odpo- 


vedela, ze je unlis (pirat) - spojeni jsem 
okamzite prerusil". 

Mohl bych listovat deniky jeste dlou- 
ho, nerad bych vsak nudil pripadne cte- 
nare techto radku. Velmi mnoho zajima- 
vych, ale i pro dnesek poucnych postrehu 
Ize na techto ohmatanych strankach na¬ 
jit. Za zminku stoji napriklad extremne 
dlouhe telegrafni spojeni s DL1AM 15. 3. 
1950. Zde na zaver dvoustrankoveho za- 
pisu vycerpany operator Heinz z Goslau 
ve 23.35 dodava, ze uz musi jit spat, pro- 
toze jeho zena vedle nej davno spi v je- 
jich jednopokojovem byte, pricemz rano 
musi oba brzy vstavat. Pak vsak zaznam 
jeste na zhruba jedne strance pokracuje 
vzajemnym ujist’ovanim o tom, jak jsou 
oba dva velmi st’astni, ze se potkali. Vy- 


pada to tak, ze tern nasim predkum staci- 
lo ke stesti podstatne mene nez nam dnes. 

Na tech starych listech papiru mne 
vsak ze vseho nejvice zaujalo poznani, ze 
opravdu existovaly easy, kdy slovo ham- 
spirit neznamenalo v prekladu „duse sun- 
ky“, nybrz pocit nezistne sounalezitosti lidi. 
Lidi, kteri, ac kazdy jine reci, vyznani ci 
politickeho presvedeem, dovedli vzdycky 
najit spolecnyjazyk. Tak to po tech letech 
citim ja a pevne verim, ze nejsem sam. 
To mi dnes mezi amatery a nejen mezi 
nimi chybi ze vseho nejvic. Marne mnozi 
sice draha a dokonala zarizeni, nesrov- 
natelne lepsi nez ta, o kterych zde byla 
rec. Jenze jaksi nam to vzdalenost mezi 
nami spise zvetsuje. A to je velka skoda! 


















nickych prizpusobit jejim moznostem i zpu- 
sob jejiho vyuzivam. O oboji se staraji ve- 
douci operatori, sysopove a technici nodu. 
Jejich cinnosti jsou nejen pribuzne a vza- 
jemne souvisejici, ale prekryvaji se, prolinaji 
a vzajemne zastupuji, a proto vse, o cem 
dale pisi, plati pro vsechny tri jmenovane 
kategorie, byt’vetsinou pouzivam pouze ter- 
minu „sysop“. 

Nektere stanice bohuzel v praxi neznaji 
pojem hamspirit. Ty maji volaci znacku omy- 
iem a v siti PR predevsim prekazeji (pozna- 
me je snadno podle jejich bezohlednosti pri 
praci v siti). 


@ @ @ 

Lee k veci. K tomu, aby nekdo vydrzel 
delat delsi dobu sysopa, musi mit bezpod- 
minecne tyto vlastnosti: 

1. Systemove myslem. Musi byt scho- 
pen myslet v pojmech cele site (nodu, BBS, 
clusteru) a domysletsi, cojehozasahy na 
jim opecovavanem stroji udelaji s okolim. Po- 
zadavkum site pak dava prednost. 

2. Provozni mysleni. Musi umet vyvo- 
zovat logicke zavery ze zmen parametru 
site a spravne hodnotit vliv zatizem site a 
jejich komponent (veetne uzivatelskych vstu- 
pu) na dostupnost poskytovanych sluzeb. 

3. Altruismus. Musi mu cinit poteseni, 
ze svou praci a casto i za sve penize dela 
poteseni jinym, jineho uzitku ztoho nemaje. 
I proto musi zajistitzmenseni provozmho za- 
tizeni uzivatelskych vstupu ve vhodnem in- 
tervalu (obvykle od 18.00 mistmho casu 
kazdy den), aby si i stanice, ktere nemaji 
nod pffmo pred nosem, mohly alespon vy- 
zvednout postu a podivat se, co je nove- 
ho). 

4. Psychickou odolnost. Musi pocitat 
s tim, ze pomoci zarizeni, ktere sestrojil a za 
cenu znacnych casovych ztrat (a obcas- 
nych financnich investic) udrzuje v chodu, 
a za cinnost, kterou zajist’uje dosazitelnost 
site pro vetsinu stanic, mu tu a tarn nekdo 
velmi nevybiravym zpusobem vynada (u nas 

v CR nejradeji v rubrice OKINFO@OKOM, 
aby to vedeli v Ciernej pri Cope, v lepsim 
pripade „jen“ v FORUM@TCH pro uzemi od 
Ase az po osadu U Sabotu - tedy dosud 
jeste). 

5. Diplomaticke schopnosti. Zadny 
nod ani BBS neni na opustenem ostrove, 
naopak casto v prostorach a na vezich a 
stozarech organizaci, ktere jsou ochotny 
jen za urcitych podminekamaterum pomoci. 
Sysop musi umet tuto moznost vyjednat a 
dale uspesne resit vsechny dusledky toho, 
ze zarizeni prece jen muze vadit (ruseni, 
hluk, pohyb cizich osob atd.). Dale musi umet 
vysvetlit rodine, procseji nevenuje. 

6. Schopnost uvolnem. Pri vzrustu hla- 
diny adrenalinu v krvi po spatrem bezohled- 
neho zpusobu provozu musi situaci oka- 
mzite resit (poradit, poucit, vynadat, 
kratkodobe odpojit, trvale odpojit - tj. „dat do 
C-NOTu“, najmout profesionalmho strelce - 
podle stupne komunikativnosti uzivatele), 
nechce-li riskovat poskozeni vlastniho zdra- 

vi (ve svem dusledku je i pro uzivatele lepsi, 
vypne-li sysop port, nez aby se cpal me- 
probamatem). Stanice neznajici pojem „ham- 
spirit“ ostatne sysop lehce identifikuje pod¬ 
le jejich bezohledneho chovani (mezi ktere 
patri i stahovam rozsahlejsiho souboru ci 
listingu v 18.01 mistmho casu, Ihostejno, zda 
kodovane ci ne). 

7. Schopnost tymove prace. Je prak- 
ticky vylouceno, aby mel na starosti nod ci 
BBS jen jeden clovek. Je pak dlouhodobe 


pretizen a i pri nejlepsi vuli klesa spolehli- 
vost systemu. Sysop musi byt schopen 
zajistit potrebne cinnosti tak, aby vsechny 
osoby, ktere mu pomahaji, bavily. 

To vse pri splneni podminky dostatecne 
kvalifikace - tedy pomerne hlubokych zna- 
losti funkci site a radiove i pocitacove casti 
vlastniho zarizeni. 


@ @ @ 

Ktomu ma kdispozici: 

a) Povolovaci podminky (neprilis po- 
vedene), ktere stanovi, za co vse vedouci 
operator odpovi da povolovacimu organu po 
strance provozni i technicke. Sysop pritom 
vi, ze v pripade konfliktu bude jeho cinnost 
posuzovana neradioamatery, schopnymi 
pripadne (neumyslne) i vyjimat jednotliva 
ustanoven i z kontextu. 

b) Radu sysopu site PR v CR, ktera mu 
pomaha v jeho cinnosti usnadnemm koordi- 
nace cinnosti v siti a obstaravanim a rozde- 
lovanim dotaci. Jejich vyuziti rada samozrej- 
me kontroluje - zprava o stavu vsech 
sit’ovych komponent je jednim 
z hlavmch bodu jednani. Jeji schuze nejsou 
verejne, nebot’je vzajmu funkce site nekte¬ 
re z projednavanych informaci radeji pone- 
kud tajit (napriklad linkove kmitocty - i tak se 
pravidelne objevuji pokusy o jejich zneuzi- 
vani). 

c) Kmitoctovou koordinatorku Re- 

natu (OKI GB) ve funkci mimoradneho zpl- 
nomocneneho velvyslance mezi sysopy a 
povolovacim organem, diky niz jsou prece 
jen obcas vyrizena nejaka ta povolem a pri- 
deleny kmitocty, ktere vylozene nekoliduji. 

d) Pri trose stesti sponzora, ktere- 
mu muze poskytnou jen velice, velice skrov- 
nou reklamu. 

e) Vypinac OFF a popelnici pred bara- 
kem, do ktere vhodi vyrvane srdee nodu 
pote, cojej po precteni nejapne message 
hloupeho uzivatele diky pudu sebezachovy 
stacil alespon vypnout. 


@ @ @ 

V zadnem pripade neni jeho povinnosti 
vuci okoli (krome sponzoru a sama sebe) 
udrzovatBBS ci nod a jeho porty v chodu. 
Je to jeho dobra vule a smi jej nechat za- 
pnuty pouze tehdy, verf-li, ze jeho pone- 
chan im vtakovem stavu nebudou poruse- 
ny platne zakony vubec a Povolovaci 
podminky zvlaste. 

Prave dopsane radky vznikly na zakla- 
de mych zkusenosti s provozem PR od roku 
1987 (jako Y29BM), resp. 1990 (OKI HH) a 
se ,sysopovanim’ prvniho prazskeho nodu 
OKONC a pripojenych systemu (BBS, DX 
cluster). 

Pritom bych rad podekoval tern, kteri mi 
nejvice pomohli: Dr. Ernst-Albrechtu Mugle- 
rovi, ex Y27NN, za uvod do problematiky 
pred deviti lety, casopisu AR za „protlacem“ 
prvnich prispevku s informacemi o PR, pub- 
likovanych u nas brzy nato, Ing. Janu 
Grecnerovi, OKI VJG, autoru prvni informa- 
ce o paket radiu, publikovane na Sloven- 
sku, a prvnimu sysopovi BBS OKOPRG, stej- 
ne jako Milanu Bryndovi, OKI FMF, ktery v 
peci o OKOPRG vzorne pokracuje, dale Mar- 
tinu Lexovi, OKI VSR, aZdenku Bolardovi, 
OK1UNY, bez nichz by nikdy neexistoval 
prvni prazsky nod OKONC, a Miro Sedlako- 
vi, OKI SBB, ktery pro sit’ PR vubec a pro 
nod OKONF a BBS OKOPPRzvlaste odvedl 
v posledmch letech neuveritelne mnozstvi 
prace. 

ONDREJOV, 13. 2. 1996 


VKV 

Kalendar zavodu 
na duben a kveten 

Den Zavod Pasma UTC 

2.4. Nordic Activity 144 MHz 

17.00-21.00 

7.4. Velikonocnizavod 1 ) 144MHz 07.00-13.00 

a vyse 

7.4. Velikonocni zavod deti 1 ) 144 MHz13.00-14.00 

a vyse 

9.4. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00 

9.4. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

13.4. Contest Lario (It.) 432 MHz 14.00-22.00 

14.4. Contest Lario 1,3 GHz a vyse 06.00-13.00 

16.4. VKV Speed Key Party144 MHz18.00-20.00 

20.4. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

20.4. Contest Lazio (It.) 144 MHz 13.00-21.00 

20.4. North Contest (DL) 144 MHz 13.00-16.00 

21.4. Contest Lazio 144 MHz 06.00-10.00 

21.4. AGGHActivity432 MHz az 76 GHz07.00-10.00 

21.4. North Contest 432 MHz 08.00-10.00 

21.4. Provozni VKV aktiv 144 MHz 08.00-11.00 

azIOGHz 

21.4. OE Activity432 MHz az 10 GHz 07.00-12.00 

23.4. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00 

23.4. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 


^ podminky viz AMA 1/1995, deniky na OK1VEA 


4.-5.5. II. subreg. zavod 1 ) 144 MHz 14.00-14.00 
az 76 GHz 

7.5. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00 

11.5. Cont. VHF Call Area (It.) 144 MHz 14.00- 
22.00 14.5.Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00 

14.5. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

18.5. Sommer BBT 47 GHz a vyse 07.00-14.00 

18.5. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

18.5. AUB VHF/SHF Cont. (DL) 15.00-18.00 

144 MHz a vyse 

19.5. AGGH Activity432 MHz-76 GHz07.00-10.00 

19.5. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

19.5. Provozni VKV aktiv 144 MHz 08.00-11.00 

azIOGHz 

19.5. Sommer BBT 10-24 GHz 07.00-10.00 

21.5. VKV Speed Key Party144 MHz18.00-20.00 

28.5. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00 

28.5. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 


) podminky viz AMA 1/94 a AR 4/94, deniky na OK2JI 

OKI MG 


ajfmavosti 



I Vydavatel casopisu CQ se rozhodl vy- 
davat od noveho roku dva nove casopisy - 
mesicnik CQ VHF, ktery se bude zabyvat 
aktivitami na pasmech nad 50 MHz, a lOx 
do roka vyjde specialni casopis CQ Con¬ 
test, ve kterem ma byt vse, co se tyce za- 
vodni cinnosti veetne rozboru a analyz za- 
vodni techniky (veetne zavodu na VKV), 
podminky a vysledky a zarukou jeho kvality 
bude znacka K3EST: Bob Cox tento caso¬ 
pis vede. 

I Na ostrove Marion je od zaveru lon- 
skeho roku nepretrzite v provozu majak, kte¬ 
ry vysila na 50,200 MHz pod znackou ZR1B- 
CE/ZS8. 

I Z Kninu, byvaleho korunovacniho mes- 
ta chorvatskych kralu se v lonskem roce 
ozvala v pasmech KV i VKV specialni sta¬ 
nice 9A95K na pocest jeho osvobozeni. 
Operatory byli clenove radioklubu „Techni- 
car“, ktery pracuje na vojenskem ucilisti v 
Zagrebu a ma znacku 9A1CAH. 

OK2QX 



KV - 

Kalendar KV zavodu 
na duben a kveten 


20.4. OKCWzavod CW 03.00-05.00 

(Memorial P. Homoly, OK1RO) 

20.4 EU Sprint SSB 15.00-19.00 

20.-21. YU-DX contest MIX 12.00-12.00 

24.-26.4. YL to YL DX contest SSB 14.00-02.00 

27.4 Hanacky pohar MIX 05.00-06.29 

27.-28.4. SPDXRTTY Contest RTTY 12.00-24.00 

27.-28.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00 


1.5. 

1.5. 

4.5. 
4.-5.5. 
4.-5.5. 

5.5. 

11.5. 
11.5. 


Journee Frangaise 10 m MIX 


00.00-24.00 

AGCWQRP CW 13.00-19.00 

SSBIiga SSB 04.00-06.00 

OZSSTV contest SSTV 00.00-24.00 
ARI Int. DX contest MIX 20.00-20.00 

Provozni aktivKV CW 04.00-06.00 

OM Activity CW 04.00-04.59 

OM Activity SSB 05.00-06.00 

11.-12.5. Alex. Volta RTTY DX RTTY 12.00-12.00 

11.-12.5. CQ MIR MIX 21.00-21.00 

13.5. Aktivita 160 CW 19.00-21.00 

18.5. World Telecom. Day MIX 00.00-24.00 

18.5. EU Sprint CW 15.00-19.00 

18.-19.5 Baltic contest MIX 21.00-03.00 

20.-24.5.(?) AGCW Activity Week CW 00.00-24.00 
25.-26.5. CQWWWPX contest CW 00.00-24.00 


Podmmky jednotlivych zavodu uve- 
denych v kalendari naleznete v techto 
cislech cervene rady AR: SSB liga, Pro¬ 
vozni aktiv AR3/94, SP-DX RTTY AR 
4/94, OM Activity, Japan DX, DIG party 
AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95, CQ 
WPX AR 2/93, AMA Sprint AR 2/95, YL 
to YL AR 3/95, YU-DX AR 4/95, OK CW 
AR 3/94, Helvetia AR 3/93. 

AGCW QRP/QRP Party 

se kazdorocne porada 1. 
kvetna od 13.00 do 19.00 
UTC na kmitoctech 3510- 
3560 a 7010-7040 kHz. 

Kategorie: A - stn s vyko- 
nem do 5 W out (10 W inpt), B - stn 
s vykonem do 10 W out (20 W inpt), 
posluchaci. Vymenuje se report RST a 
por. cislo spojeni/tnda (579002/B). 
Spojeni s vlastni zemi se hodnoti jed- 
ni'm bodem, ostatni dvema body, spo¬ 
jeni se stanici kategorie A dvojnasob- 
ne. Nasobici jsou zeme DXCC. Deniky 
je treba odeslat do konce kvetna na 
adresu: Antoni us Recker, Hegerskamp 
33, D-48155 Munster, Germany. 

ARI International DX contest 

porada italska organizace ra- 
dioamateru jako zavod „kaz- 
dy s kazdym“. Kona se vzdy 
prvni cely vikend v kvetnu od 
20.00 do 20.00 UTC. Katego¬ 
rie: jeden op. CW, jeden op. 

SSB, jeden op. RTTY, jeden 
op. MIX, vice op. jeden vysi- 
lac MIX, posluchaci. Zavodi 
se na vsech pasmech od 160 
do 10 m krome WARC pasem v ramci 
kmitoctovych doporucem IARU. Pre- 
chod zjednoho pasma na druhe je po- 
volen az po 10 minutach provozu. Ital- 
ske stanice predavaji RST a dve 
pismena k identifikaci provincie, ostat¬ 
ni stanice RST a por. cislo spojeni od 
001. Spojeni s vlastni zemi plati jen jako 
nasobic. Spojeni s vlastmm kontinen- 
tem se hodnoti jednim bodem, spojeni 
sjinymi kontinenty tremi body, spojeni 
s italskymi stanicemi (vcetne Sicilie a 
Sardinie) 10 body. S kazdou stanici je 




mozne pracovat na kazdem pasmu jed- 
nou kazdym druhem provozu, avsak 
pro nasobic se pocita jen jednou. Na¬ 
sobici \sou a) italske provincie (celkem 
103) b) zeme DXCC (vyjma I, IS) na 
kazdem pasmu zvlast’, ale bez ohledu 
na druh provozu. 

Pro posluchace plati stejne podmm¬ 
ky, jednu stanici je mozne zaznamenat 
pro bodovy zisk na kazdem pasmu nej- 
vyse 3x. Deniky v obvykle forme (max. 
50 spojeni na strance, kazde pasmo na 
zvlastmm liste) musi mit vyznacen kaz- 
dy novy nasobic a vyskrtana opakova- 
na spojeni (nulovy bodovy zisk) a zasi- 
la se vcetne sumarizacmho listu do 
mesice po zavode na adresu: ARI Con¬ 
test Manager, P. O. Box 14, 27043 Broni 
(PC), Italy. Kazde zjistene opakovane 
spojeni, ktere je zapocitano, znamena 
vyskrtnuti tff spojeni, kazdy 2x zapoci- 
tany nasobic obdobne. Diplomyo bdrzi 
vitezne stanice v kazde zemi. Spojeni 
Ize vyuzit kziskam diplomu WAIP, CDM 
a IIA bez predkladam QSL, pokud bude 
spolu s denikem zaslana zadost o vy- 
dani diplomu a 10 IRC za vydani kaz- 
deho. 

OK2QX 


Pozor - oprava! 

Hanacky pohar 

VARadiu 3/96, s. 41 jsme zve- 
rejnili v pravidlech Hanackeho po- 
haru nespravny udaj o datu ko- 
nani. Spravne ma byt: 

Hanacky pohar se kona vzdy 
posledm sobotu v dubnu od 
05.00 do 06.29 UTC. 

\_ J 


Blahoprejeme 

Casopis AR A11/95 informoval po- 
drobne o ucasti nasich radioamate- 
ru v celosvetovem zavode CQ WW 
WPX CW contest. Tesne pred uzaver- 
kou tohoto cisla A Radia jsme obdr- 
zeli oficialni vysledky. 

Stanice IH9/OK1MM/p z ostrova 
Pantelleria se umistila v celosveto¬ 
vem poradf v kategorii vice operato- 
ru - jeden vysilac na obdivuhodnem 
2. miste se ziskem 8 141 970 bodu. 
Zvitezil kolektiv nemeckych operato¬ 
rs, kteri soutezili z ostrova Madeira 
pod znackou CQ3X (13 271 308 b.). 
Jako IH9/OK1 MM/p vysilali operatori 
OK1CW, OK1DF, OKI FIA, OK1HH, 
OK1JTS, OKI MM a OK2GG. 

Hlavnim sponzorem uspesne ex- 
pedice Pantelleria byla Investicni a 
postovni banka a. s. 

Take v letosnim rocniku CQ WW 
WPX contestu se tato skupina nasich 
radioamateru ozve z nektere kurioz- 
ni lokality (pripada v uvahu opet os- 
trov Pantelleria nebo ostrov Lampe¬ 
dusa - IG9). Podrobnosti prineseme 
v pristim cisle. 


• Ctvrte zasedani aktivistu a zajem- 
cu o program IOTA se v lonskem roce 
konalo pod zastitou ARI v Bologni. 
V tomto programu je dnes mozno zis- 
kat 18 diplomu, zatim je zrejme, ze 
z celkoveho poctu 1175 jiz bylo nebo 
je 850 ostrovu aktivnich. Z OK se opet 
nikdo oficialne nezucastnil, na zaseda¬ 
ni bylo pritomno pres 200 radioamate¬ 
ru ze vsech kontinentu. 


PredpovecT podmmek 
siren! KV na duben 

V poslednich mesicich konciciho jede- 
nactileteho slunecniho cyklu nabyvaji pred- 
povedi mesicnich indexu, at’jiz sestavovane 
v Evrope, Americe ci jinde na zemekouli, pri- 
chut’znacnejednotvarnosti. Tu dobre ilustru- 
je posledm vydani pravidelneho bulletinu 
SIDC (Sunspot Index Data Center). Ve vy¬ 
dani, odeslanem z Bruselu 1. brezna 1996 
v 10.08 UTC, jsme pro mesice duben 1996 
az unor 1997 a klasickou metodu vypoctu 
nasli tyto vyhlazene hodnoty cisla skvrn Rw= 

9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6 a 6 s toleranci ± 2. 

Tu je treba konstatovat, ze takto poodsu- 
nute minimum mezi cykly 22. a 23. dobre 
souhlasi se soucasnym stavem pozorovani. 

Nebot’ ackoli se prvni skvrny, ktere bylo moz¬ 
no celkem nepochybne priradit k 23. cyklu, 
vyskytovaly na slunecnim disku po radu dnu 
hlavne behem srpna lonskeho roku, krouzily 
aktivni oblasti od te doby zhusta jen v tesne 
blizkosti slunecniho rovniku a mely magne- 
tickou polaritu, nalezejici 22. cyklu. Nehlede 
na temer stale nizkou uroven slunecni radi- 
ace (intenzita rentgenoveho zareni se pohy- 
buje okolo prahu citlivosti cidel na druzicich) 
je vyvoj podminek ionosferickeho sireni be¬ 
hem letosniho jara prinejmensim zajimavy. 

Poruch neni mnoho, trvaji vetsinou jen par 
hodin a tak se po eastern vyvoji kladne faze 
poruchy dostavuje obvykle jen mirnejsi a krat- 
si faze zaporna. Za spoluprispeni sporadic- 
ke vrstvy E se oteviraji pasma 14 a dokonce 
i 18 MHz pro spojeni DX po Severni polo- 
kouli. V pasmu 21 MHz muze k necemu po- 
dobnemu dochazet jen velmi vyjimecne, vi- 
cemene jen v ramci kladne faze poruchy. 

Omezena pouzitelnost hornich pasem pri- 
vadi velkou cast stanic vcetne vzacnejsich 
na pasma dolni, kde nas ale soucasna vetsi 
variabilita vyvoje podminek nuti bud’ pecli- 
veji hlidat okamziky otevreni, anebo spole- 
hat na stesti a nahodu. Coz jeste vice plati 
pro konec dubna, kdy zacina vyrazneji rust 
aktivita sporadicke vrstvy E jako neklamny 
dukaz zacinajiciho leta v ionosfere. 

Lonsky prosinec zacal hned prvni den po- 
ruchami se slabsi polarni zari, nic z toho ale 
podminky sireni nezhorsilo. Uklidneni po 4. 
prosinci situaci jeste vylepsilo a tak trval pri- 
znivy vyvoj jeste dalsich deset dnu. Po jem- 
nejsim kolisani se 16. prosince vyvinula klad- 
na faze poruchy s hezkym otevrenim dvacitky 
na Severni Ameriku. Nasledovalo kratke 
zhorseni do 17. prosince, zlepsem 18.-22. 
prosince, vanoeni porucha a pak klid a mir- 
ny nadprumer az do konce roku. Vzapeti 
Slunce ozilo az po ojedinele male erupce 
mezi 3.-5. lednem, krome 3. a 5. ledna bylo 
geomagneticke pole klidne a severoatlantic- 
ka trasa otevrena. V pasmech 40 i 80 metru 
byla opet mozna spojeni se zapadnim po- 
brezim USA dlouhou cestou po 14.00 UTC. 
Desetimetrove pasmo ozilo 4. ledna, tento- 
krat stanicemi z Anglie. Jev se konal diky spo¬ 
radicke vrstve E, jejiz vznik byl jako obvykle 
spojen s pruletem Zeme meteorickym rojem 
Kvadrantid. Dalsi vyskyt Es nastal 7. ledna 
kolem poledne s otevremmi do UA3, G, PA 
a F. 

Geomagneticke pole prestalo byt klidne 
od 13. ledna a nasledky geomagneticke po¬ 
ruchy se zacaly projevovat jiz rano zhorse- 
nim v pasmu 80 metru ve smeru na USA. Na 
20 metrech panoval pritom jeste nadprumer, 
napr. do JA a VK. Odpoledne prevladl vliv 
zaporne faze poruchy, ktera dospela az do 
letosni prvni polarni zare, vyuzitelne v pas¬ 
mu dvou metru mezi 13.30-17.00 UTC stre- 
doevropskymi stanicemi ke spojenim se sta- I —^ 





mlAdez a radiokluby 


Z nasi cinnosti 

Dnes vam priblizim cinnost nejstar- 
siho moravskeho radioamatera, ktere- 
ho vetsina radioamateru zna osobne 
z ruznych setkani radioamateru nebo 
alespon ze spojeni s mm na kratkovln- 


nych pasmech. Je jim 0K20Q, Olda 
Krai z Ostravy, ktery je i ve veku 85 roku 
neustale cinny a muzete se s mm te¬ 
rrier kazdodenne setkat v pasmu 3,5 
MHz telegrafmm provozem. 

S cinnosti radioamateru se Olda se- 
znamil beherm zakladni vojenske sluz- 


by v roce 1934, kdy se zacal venovat 
poslechu radioamaterskeho provozu 
v pasmech kratkych vln. V roce 1935 
vstoupil do byvaleho CAV a dostal pra- 
covni cislo posluchace 861, coz bylo 
tehdy poradove cislo clena CAV. 

Jako nezamestnany nastoupil v roce 
1932 vojenskou zakladni sluzbu u tele- 
grafmho praporu 3. radioroty v Trnave 
na Slovensku. Ponevadz byl vyucen 
strojmm zamecmkem, byl poslan do te- 
legrafmho uciliste v T rutnove v Cechach 
do skoly radiostrojniku a po absolvo- 
vani skoly byl pridelen jako radiostroj- 
nik na radiostanici ve slovenskem Lu- 
cenci. Pro nedostatek pracovnich 
prilezitosti po ukoncem zakladni vojen¬ 
ske sluzby si podal zadost o konani 
dalsi dobrovolne sluzby. Jako deleslou- 
zici poddustojnik mel pak na radiosta¬ 
nici dost volneho casu, a proto si zho- 
tovil telegrafm klic a bzucak. Pilne zacal 
cvicit prijem a vysilam telegrafni abe- 
cedy a uspesne slozil zkousku radiote- 
legrafisty. 

V roce 1937 Olda nastoupil k unifor- 
movane policii v Uzhorode na byvale 
Podkarpatske Rusi. Jako prislusmk 
„Straze obrany statu“ skoncil 15. 3. 
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nicemi od Anglie pres Skandinavii az po 
pobaltske republiky. Zajimavou anomalii byl 
vyskyt sporadicke vrstvy E, ktera zpusobila 
nocni otevreni dvacitky do Jizni Ameriky a 
Afriky a az na jizni pol, odkud pracovala sta- 
nice UA3YH/KC4. Za povsimnuti stala po- 
dobnost s vyvojem ve stejne fazi predesle 
slunecni otocky, tedy s 16. prosincem. Uklid- 
neni pote zpusobilo zlepseni od 16. ledna, 
prerusene jen kratkou rekurentni poruchou 
20. ledna. Zlepseni od 21. ledna provazely 
cetne uniky a vznik ionosferickych vlnovodu 
s moznosti hezkych spojeni s QRP. Celkove 
priznivy vyvoj uzavrela slabsi porucha 29. 
ledna. 

V ciselnych udajich slunecniho toku (Pen¬ 
ticton) a indexu A (Wingst) vypadal lonsky 
prosinec takto: SF = 73, 73, 73, 73, 74, 74, 
74, 74, 74, 73, 73, 72, 73, 70, 70, 70, 69, 69, 
69, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 74, 76 ,76 ,75 
a 75, v prumeru 72,5, A = 28, 12, 13, 15, 6, 
4, 4, 3, 9, 5, 4, 8, 2, 6, 17, 14, 13,4, 7, 4, 6, 
23, 8, 24, 17, 17, 10, 6, 6, 4 a 9 v prumeru 
9,9. A letosni leden: SF = 75, 75, 81, 86, 85, 
83, 83, 79, 76, 74, 71,70, 69, 70, 70, 70, 70, 
71,71,71,72, 72, 73, 73, 74, 74, 74, 74, 74, 
75 a 77 v prumeru 74,6, A = 8, 9, 10, 6, 10, 
6, 6,4,4, 6, 6, 11,25, 25, 17, 12, 16, 14, 14, 
10, 10, 8, 6, 8, 8, 9, 11, 13, 24, 10 a 12, 
v prumeru 10,9. Vyhlazena cisla skvrn R za 
leden az cervenec 1995 jsou 24,4,23,2,22,3, 
20,8, 19,5, 18,5 a 17,3. 

OK1HH 


• V lonskem roce zemrel jeden z nej- 
starsich radioamateru na svete, Aman- 
dus G. Wenzel, W2HX, ve veku 91 let. 
Svou prvni koncesi ziskal jiz v roce 
1919! Celych 75 let byl nepretrzite cle- 
nem ARRL. 
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_k 1939 v zajateckem tabore pobliz Nyi- 
regyhazy v Mad’arsku. Po navratu domu 
ze zajeti se dozvedel, ze byl v dubnu 
1939 prohlasen za mrtveho a nezvest- 
neho. 

O Oldove radisticke cinnosti v letech 
druhe svetove valky a po ni referoval 
podrobne casopis AR A7/95, s. 28. 

V roce 1949 absolvoval spojovaci 
skolu v Technickem ucilisti SNB ve Zbi- 
rohu v okrese Rokycany a od roku 1950 
byl velitelem skoly provozniho perso¬ 
nal radiostanic ve Zbirohu. Kdyz pre- 
vzala spojovaci sluzbu StB, Olda byl 
jako nespolehlivy preveden k radove 
sluzbe VB. V roce 1955 odesel od VB 
a nastoupil do zamestnani jako technik 
- vedouci smeny v televiznim vysilaci 


Ostrava, kde pracoval i v duchodu do 
konce roku 1987. 

Snad teprve potom nasel Olda do- 
statek volneho casu k radioamaterske 
cinnosti. Za dlouha leta vysilani na ra- 
dioamaterskych pasmech navazal tisi- 
ce spojeni a na mnoha z nich rad vzpo- 
mina. Dosahl take peknych uspechu 
v zavodech a soutezich a za svoji cin- 
nost ziskal celkem 132 diplomu z ruz- 
nych zemi vsech svetadilu. Splnil rov- 
nez podminky dalsich diplomu, o ktere 
vsak nikdy nepozadal. Byly to napriklad 
diplomy WAS, WAZ, USA - CA a dalsi. 

Nemaly vliv mel Olda take na vycho- 
vu a zapojem do radioamaterske cin¬ 
nosti sveho syna Jirky, OK2RZ, ktery 
dosahl vynikajicich mezinarodnich 


uspechu ve vyznamnych zavodech a 
soutezich. 

Olda i Jirka vzdy byli a jsou ochotni 
pomahat a poradit mladym a mene zku- 
senym radioamaterum. Pevne veri, ze 
take v nasi radioamaterske spolecnos- 
ti dojde ke smiru a spolupraci mezi jed- 
notlivymi kluby a skupinami radioama- 
teru. 

Cesky posluchacsky klub - CLC - a 
jiste vsichni dalsi radioamateri preji 01- 
dovi jeste mnoho roku pevneho zdravi 
a milych spojeni na pasmech. 

Tesinn se na vase dalsi dopisy. Pis¬ 
te mi na adresu: 

OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 
735, 675 51 Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 



Vlevo: Mauro Paolo, IV3UHL, navstlvil v roce 1994 v ramci sve dovolene ostrovy Fidzi. Pod znackou 3D2MQ tez vysllal z ostrova Vitilevu 
OC-016 a Malololailai OC-121. Tyto ostrovy jsou pomerne malo aktivovane a tim i velice zadane do diplomu IOTA. Mauro vysllal pouze se 
zarlzenlm IC-735 a vertikalnl antenou DX-88.1 pres toto skromne vybavenI byly jeho signaly velice dob re citelne, zvlaste na 20 m se s nlm 
dobre navazovalo spojeni. Mnoho zajemcu z Evropy bylo uspokojeno. Llstky od neho prichazely stoprocentne. Vpravo: Martti Laine, 
OH2BH, ktery v posledni dobe sluzebne pracuje v Hong Kongu, zorganizoval spolu s nekolika radioamatery z Finska, jednlm nemeckym 
a americkym radioamaterem kratkodobou velikonocnl expedici do Macaa. Vysllali spolecne z ostrova Taipa, ktery je spojen s Macaem 
mostem dlouhym asi 2,5 km. Tento ostrov je velice atraktivni zvlast’ pro turisty, nebot’ jsou tarn vybudovany luxusnl hotely se vslm 
komfortem (viz obrazek na QSL). Skupina pracovala pod znackou XX9TZ. Pouzivali zarizeni firmy YAESU FT-1000D, FT-840, FT-990, 
zesilovace Alpha 89 a anteny firmy CUSHCRAFT. Expedice by la velice uspesna, nebot’ behem kratke doby navazala pres 8000 spojeni a 
taktez uspokojila mnoho zajemcu o cislo ostrova AS-075 pro diplom IOTA. QSL velice dobre vyrizoval Steve, KU9C, a Ralph, K2PF. 

OK2JS 




